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Linea BREMAS

C A T A L O G O G E N E R A L E

DS

TS

TSC

TSD

• Ui/Ue 800V
• 3P- 3P+N
• Morsetti a vite, con viti imperdibili
• Max 10/16 mm2 (conduttore flessibile/rigido)
• Max AWG 8
• Montaggio retroquadro con viti o con foro Ø22mm
• Montaggio fondoquadro con viti o su guida DIN

• Ui/Ue 690V
• 3P- 3P+N
• Morsetti a vite, con viti imperdibili
• Max 35/50 mm2 (conduttore flessibile/rigido)
• Max AWG 1
• Montaggio retroquadro con viti o con foro Ø22
• Montaggio fondoquadro con viti o su guida DIN

• Ui/Ue 1000V/690V
• 690V AC 23A IEC 60947-3
• 600V DC 23A IEC 60947-3
• 3 - 4 poli
• Connessione a dado per capicorda ad

occhiello (opzione morsetti a vite per il solo
125A)

• Montaggio fondoquadro

A richiesta
• Correnti nominali fino a 2500A
• 6 e 8 poli
• Montaggio retroquadro

• Ui/Ue 1000V/600V
• 500V AC 23A
• 690 AC 22A IEC 60947-3
• 600V DC 22A IEC 60947-3
• 3 - 4 poli
• Connessione a dado per capicorda ad occhiello
• Montaggio fondoquadro

A richiesta
6 e 8 poli

20A

32A

40A

50A

63A

80A

100A

125A

160A

200A

250A

400A

630A

800A

1000A

250A
400A
630A
800A
1000A
1250A
1600A

La gamma dei sezionatori BREMAS include le serie DS 20-32-40A, DS 50-63-80-100A, TS e
TSC/TSD con correnti nominali da 16A a 2500A.
I contatti sono realizzati con pastiglie in lega d’argento a doppia interruzione ad apertura positiva
per garantire un elevato grado di sicurezza e di efficienza elettrica. I morsetti con viti imperdibili
delle serie DS 20-32-40A e DS 50-63-80-100A hanno un grado di protezione IP20 e sono forniti
in posizione aperta per ridurre i tempi di installazione.
I corpi sezionatori della nuova serie DS sono stati progettati per semplificare il cablaggio: accesso
posteriore ai morsetti per le versioni retroquadro ed accesso anteriore per le versioni fondoquadro.
Le serie TS e TSC/TSD dispongono di connessione a bullone per capicorda (morsetti a vite sono
disponibili per il TS da 125A). Sono infine disponibili coprimorsetti e accessori aggiuntivi.

Caratteristiche
generali

sezionatoriPanoramica
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DS 020 3 R RK6Serie Fissaggio, finitura, manopola,
targa
(vd. sez. “Finiture e manopole”)

Corrente nominale
(AC21A)

Nr. poli Fissaggio
R: Retroquadro, 2 viti
P: Retroquadro, 4 viti

G: Retroquadro, Ø22mm
B: Fondoquadro

Struttura del
codice

Panoramica

C A T A L O G O G E N E R A L E

Gamma
Sezionatori

DS

La gamma di sezionatori Bremas è progettata per il funzionamento in sicurezza anche sotto
carico. I sezionatori DS garantiscono alte prestazioni in spazi ridotti e sono idonei sia per il
sezionamento di carichi resistivi che di carichi induttivi e motori.
Con solo 2 grandezze costruttive sono disponibili portate di corrente da 20A a 100A.

20-32-40A
• Corrente nominale: 20A - 32A - 40A
• Tensione nominale di isolamento 800V
• Grado di protezione IP20
• Fissaggio retroquadro o fondoquadro
• Manovre lucchettabili

50-63-80-100A
• Corrente nominale: 50A - 63A - 80A – 100A
• Tensione nominale di isolamento 690V
• Grado di protezione IP20
• Fissaggio retroquadro o fondoquadro
• Manovre lucchettabili
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Linea BREMAS

sezionatori
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Gamma Gli interruttori di manovra-sezionatori della serie DS sono caratterizzati da prestazioni elevate e
sono idonei per essere installati in circuiti di distribuzione e di alimentazione motori, in quadri o
direttamente a bordo macchina, con portate in corrente alternata da 20 fino a 100A.

Dimensioni
La serie DS dispone
di dimensioni tra le più
compatte presenti
sul mercato che garantiscono
installazioni in spazi ristretti
e poco agevoli anche grazie
alle molteplici finiture con
grado di protezione IP66.

20-32-40A

20-32-40A 50-63-80-100A
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Panoramica

C A T A L O G O G E N E R A L E

Tipologie di
fissaggio

È possibile scegliere tra differenti tipologie di fissaggio in base alle necessità:

� 2 fori con interasse verticale 28mm

� 4 fori con interasse 36mm / 48mm

� Foro ø 22 mm e ghiera di fissaggio

� Attacco per Guida DIN

� 2 Viti

� Fissaggio mostrina a pannello tramite 2 o 4 viti ovvero con foro Ø 22mm e ghiera di fissaggio

Versione DDN
Versione Fondoquadro

Retroquadro

Fondoquadro con albero di comando

Fondoquadro comando diretto (con manopola)

Fondoquadro per quadri normalizzati - DDN
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±20 mm

Linea BREMAS

sezionatori

C A T A L O G O G E N E R A L E

Albero di comando regolabile

L’esecuzione fondoquadro della serie DS viene fornita con manopola di comando integrata e di
tipo ergonomico, che ne permette il comando diretto; la manopola integra inoltre l’alloggiamento
per l’albero di comando, fornito di serie con misura 175mm., e la vite di fissaggio.

Nella versione 20-32-40A fondoquadro, la quota di inserimento dell’albero nell’alloggiamento ha
una tolleranza di circa 20mm; questo permette di ridurre la necessità del taglio a misura
dell’albero con conseguente riduzione dei tempi e costi di messa in opera.
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Panoramica

Facilità di
cablaggio

Accesso ai morsetti differenziato in funzione dell’opzione di fissaggio scelta:

� Fissaggio retroquadro: accessibilità posteriore ai morsetti

� Fissaggio fondoquadro: accessibilità anteriore ai morsetti

Ed inoltre:

� Morsetti a mantello forniti aperti e dotati di viti imperdibili con testa a doppio intaglio

� Protezione contro i contatti diretti assicurata anche con il quadro aperto

Equipaggiamento Gli interruttori di manovra-sezionatori Serie DS possono essere equipaggiati con 2 poli addizionali
e/o 2 contatti ausiliari (max 1 per lato)

Versione Retroquadro Versione Fondoquadro
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I/ON O/OFF

Linea BREMAS

C A T A L O G O G E N E R A L E

sezionatori

Finiture
per ogni

necessità

Sono disponibili tutte le finiture d’uso comune, sia per le esecuzioni fondoquadro che
retroquadro, anche in versione lucchettabile.
Grazie al grado di protezione IP66 è garantita l’installazione anche in ambienti avversi.

Sicurezza per
l’operatore

Le finiture a montaggio fondoquadro sono tutte dotate di dispositivo bloccoporta in posizione di
“I/ON” per non permettere l’apertura della portella quando il quadro è in tensione.
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sezionatoriCaratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche IEC/EN 60947-3 DS020 DS032 DS040 DS050 DS063 DS080 DS100

Tensione nominale di isolamento
Tensione nominale di impiego
Tensione nominale di tenuta a impulso
Corrente nominale termica in aria
Corrente nominale termica in cassetta
Frequenza di impiego
Potenza dissipata da un polo
Corrente nominale di impiego Ie
AC-21A Manovra di carichi resistivi con sovraccarichi 
di modesta entità                            
AC-22A Manovra di carichi misti resistivi 
e induttivi con sovraccarichi di modesta entità  
Potenza nominale di impiego
AC-23A Manovra di motori  
o altri carichi altamente induttivi 3 fasi - 3 poli
AC-3 Motori a gabbia avviamento 
e arresto a motore lanciato 3 fasi - 3 poli
Potere nominale di interruzione in AC-23A (cos =0,45)

Protezione contro il corto circuito
Corrente nominale di breve durata (1s)
Corrente nominale di chiusura in corto circuito
Corrente condizionale di corto circuito
Con fusibili di classe gG

Caratteristiche tecniche UL/CSA (sec. UL508)
Tensione nominale di impiego
Corrente nominale di impiego                                                                                                                     
Potenza nominale di impiego
1 fase - 2 poli

3 fasi - 3 poli

Fusibili di protezione di linea 
(DS taglia 1: Classe RK5, 600Vac, 200kA A.I.C.), (DS taglia 2: Classe J, 600Vac)
Corrente di corto circuito @600Vac

Caratteristiche meccaniche
Durata meccanica (120 cicli/ora)
Sezione collegabile con conduttori flessibili
Sezione collegabile con conduttori rigidi
Sezione collegabile con conduttori flessibili
Sezione collegabile con conduttori solidi
Vite morsetto
Coppia di serraggio viti

Grado di protezione IEC 529 EN 60529
Morsetti
Finitura
Condizioni di impiego
Temperatura di esercizio
Temperatura di stoccaggio
Resistenza al clima umido costante
Resistenza al clima umido ciclico
Contatti ausiliari
Tensione nominale di isolamento
Corrente nominale termica in aria
AC-15 Comando di elettromagnete in corrente alternata

Ui V 800 800 800 690 690            690            690

Ue V 800 800 800 690 690            690            690

Uimp kV 8 8 8 6 6                 6                 6

Ith A 25 32 40 50 63               80              100

Ithe A 25 32 40 50 63               80               80

Hz 50/60 50/60 50/60 50 50               50               50

W 0,6 1,3 2,5 4,6 3,7              5,8              7,5

                 

690V Ie A 20 32 40 50 63               80              100

690V Ie A 20 32 40 50 63               80              100
                 

400V Kw (A) 9 (18) 11 (22) 15 (28) 22 (40) 25 (47)        30 (55)        35 (63)

690V Kw (A) 9 (13) 11 (16) 15 (18) 18,5 (19) 18,5 (19)      25 (25)        30 (31)

400V Kw (A) 5,5 (10) 7,5 (14) 11 (21) 18,5 (33) 18,5 (33)      25 (44)        30 (54)

690V Kw (A) 5,5 (6) 7,5 (8) 11 (12) 15 (16) 15 (16)        19 (20)        22 (23)

400V A 144 176 228 320 376            440            504

690V A 104 128 144 - -                 -                 -

                 

Icw A 300 400 500 1500 1500          1500          1500

Icm A 750 750 750 2000 2000          2500          2500

kA 10 10 10 15 15               15               15

500V A 20 32 40 63 63             100            100

Ue V 600 600 600 600 600            600            600

600Vac Ie A 20 30 40 80 80             100            100

                 

120V Hp/FLA - / - - / - -/- 3/34 3/34           5/56           5/56

240V Hp/FLA - / - - / - -/- 3/17 5/28          7,5/40         10/50

200V Hp/FLA - / - - / - -/- 7,5/25,3 10/32         15/48         20/62

240V Hp/FLA 5 / 15,2 7,5 / 22 -/- 15/42 20/54         20/54         25/68

480V Hp/FLA 10 / 14 15 / 21 -/- 20/27 25/34         40/52         50/65

600V Hp/FLA 15 / 17 20 / 22 10-11 30/32 30/32         50/52         50/52

A 20 30 40 225 225            225            225

kA 5 5 5 10 10               10               10

                 

Mil.Man 0,03 0,03 0,03 0,1 0,1              0,1              0,1

Min-Max mm2 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10 6-35 6-35           6-35           6-35

Min-Max mm2 1,5 - 16 1,5 - 16 1,5 - 16 10-50 10-50         10-50         10-50

Min-Max AWG 16/08 16/08 16/08 10/01 10/01         10/01         10/01

Min-Max AWG 16/06 16/06 16/06 08/01 08/01         08/01         08/01

M4 M4 M4 M5 M5              M5              M5

Nm 1,7 1,7 1,7 2,8 2,8              2,8              2,8

ib.in 12 12 12 24 24               24               24

                 

IP20 IP20 IP20 IP20 IP20            IP20            IP20

IP66 IP66 IP66 IP66 IP66            IP66            IP66

                 

°C -25 ÷ +55 -25 ÷ +70  

°C -25 ÷ +55 -40 ÷ +85  

sec. IEC 60068-2-78

sec. IEC 60068-2-30 

DSC040NOx XC012AB  XC012CB 

Ui V 800 800 800 690 690             12               12

Ith A 10 10 10 12 12               12               12

240V A 3 3 3 6 6                 6                 6
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Fissaggio con 4 vitipoli Ie AC21 Fissaggio con 2 viti Conf.
36x36 o 48x48*

Conf. Fissaggio con 2 viti Conf.

20A DS0203RRK6 1 DS0203PQK6S 1 DS0203BAK6 1

3 32A DS0323RRK6 1 DS0323PQK6S 1 DS0323BAK6 1

40A DS0403RRK6 1 DS0403PQK6S 1 DS0403BAK6 1

20A DS0204RRK6 1 DS0204PQK6S 1 DS0204BAK6 1

3+N 32A DS0324RRK6 1 DS0324PQK6S 1 DS0324BAK6 1

40A DS0404RRK6 1 DS0404PQK6S 1 DS0404BAK6 1

20A DS0203RRL6 1 DS0203PQL6S 1 DS0203BAL6 1

3 32A DS0323RRL6 1 DS0323PQL6S 1 DS0323BAL6 1

40A DS0403RRL6 1 DS0403PQL6S 1 DS0403BAL6 1

20A DS0204RRL6 1 DS0204PQL6S 1 DS0204BAL6 1

3+N 32A DS0324RRL6 1 DS0324PQL6S 1 DS0324BAL6 1

40A DS0404RRL6 1 DS0404PQL6S 1 DS0404BAL6 1

20A DS0203RQT6L 1 - - DS0203BAT6L 1

3 32A DS0323RQT6L 1 - - DS0323BAT6L 1

40A DS0403RQT6L 1 - - DS0403BAT6L 1

20A DS0204RQT6L 1 - - DS0204BAT6L 1

3+N 32A DS0324RQT6L 1 - - DS0324BAT6L 1

40A DS0404RQT6L 1 - - DS0404BAT6L 1

20A DS0203RQY6L 1 - - DS0203BAY6L 1

3 32A DS0323RQY6L 1 - - DS0323BAY6L 1

40A DS0403RQY6L 1 - - DS0403BAY6L 1

20A DS0204RQY6L 1 - - DS0204BAY6L 1

3+N 32A DS0324RQY6L 1 - - DS0324BAY6L 1

40A DS0404RQY6L 1 - - DS0404BAY6L 1

20A DS0203RQT4L 1 - - DS0203BAT4L 1

3 32A DS0323RQT4L 1 - - DS0323BAT4L 1

40A DS0403RQT4L 1 - - DS0403BAT4L 1

20A DS0204RQT4L 1 - - DS0204BAT4L 1

3+N 32A DS0324RQT4L 1 - - DS0324BAT4L 1

40A DS0404RQT4L 1 - - DS0404BAT4L 1

20A DS0203RQY4L 1 - - DS0203BAY4L 1

3 32A DS0323RQY4L 1 - - DS0323BAY4L 1

40A DS0403RQY4L 1 - - DS0403BAY4L 1

20A DS0204RQY4L 1 - - DS0204BAY4L 1

3+N 32A DS0324RQY4L 1 - - DS0324BAY4L 1

40A DS0404RQY4L 1 - - DS0404BAY4L 1

Fissaggio con 2 viti, distanza tra i fori: 28mm Verticale o 32mm Orizzontale
Fissaggio con 4 viti, distanza tra i fori: 36x36 o 48x48
* Fissaggio 48x48 con flangia di adattamento (inclusa nella confezione)

Mostrina grigia
67x67mm

lucchettabile,
manopola nera

Mostrina gialla
67x67mm

lucchettabile,
manopola rossa

Mostrina grigia
67x67 mm,

manopola nera
lucchettabile

Mostrina gialla
67x67 mm,

manopola rossa
lucchettabile

Mostrina grigia
48x48 mm,

manopola nera
lucchettabile

Solo per fissaggio con 2 viti

Mostrina gialla
48x48 mm,

manopola rossa
lucchettabile

Solo per fissaggio con 2 viti

Finiture lucchettabili

� Finiture IP66, fissaggio con viti

Sezionatori
retroquadro

Sezionatori
fondoquadro

Serie DS 20-32-40A



153

Fissaggio con 4 vitipoli Ie AC21 Fissaggio con 2 viti Conf.
36x36 o 48x48*

Conf. Fissaggio con 4 viti Conf.
36x36 o 48x48*

20A - - - - DS0203BAK6S 1

3 32A - - - - DS0323BAK6S 1

40A - - - - DS0403BAK6S 1

20A - - - - DS0204BAK6S 1

3+N 32A - - - - DS0324BAK6S 1

40A - - - - DS0404BAK6S 1

20A - - - - DS0203BAL6S 1

3 32A - - - - DS0323BAL6S 1

40A - - - - DS0403BAL6S 1

20A - - - - DS0204BAL6S 1

3+N 32A - - - - DS0324BAL6S 1

40A - - - - DS0404BAL6S 1

Linea BREMAS

C A T A L O G O G E N E R A L E

sezionatori

Mostrina grigia
67x67mm lucchettabile

manopola nera

Mostrina gialla
67x67mm lucchettabile

manopola rossa

Finiture lucchettabili

� Finiture IP66, fissaggio con viti

Sezionatori
retroquadro

Sezionatori
fondoquadro

Fissaggio con 2 viti, distanza tra i fori: 28mm Verticale o 32mm Orizzontale
Fissaggio con 4 viti, distanza tra i fori: 36x36 o 48x48
* Fissaggio 48x48 con flangia di adattamento (inclusa nella confezione)
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Mostrina gialla
67x67mm

lucchettabile,
manopola rossa

Mostrina grigia
67x67 mm,

manopola nera
lucchettabile

Mostrina gialla
67x67 mm,

manopola rossa
lucchettabile

Mostrina grigia
48x48 mm,

manopola nera
lucchettabile

Mostrina gialla
48x48 mm,

manopola rossa
lucchettabile

Finiture lucchettabili
Fissaggio Fissaggio

poli Ie AC21 su foro Conf. su foro Conf.
Ø22mm Ø22mm

20A DS0203GDK6 1 DS0203BFK6 1

3 32A DS0323GDK6 1 DS0323BFK6 1

40A DS0403GDK6 1 DS0403BFK6 1

20A DS0204GDK6 1 DS0204BFK6 1

3+N 32A DS0324GDK6 1 DS0324BFK6 1

40A DS0404GDK6 1 DS0404BFK6 1

20A DS0203GDL6 1 DS0203BFL6 1

3 32A DS0323GDL6 1 DS0323BFL6 1

40A DS0403GDL6 1 DS0403BFL6 1

20A DS0204GDL6 1 DS0204BFL6 1

3+N 32A DS0324GDL6 1 DS0324BFL6 1

40A DS0404GDL6 1 DS0404BFL6 1

20A DS0203GDT6L 1 DS0203BFT6L 1

3 32A DS0323GDT6L 1 DS0323BFT6L 1

40A DS0403GDT6L 1 DS0403BFT6L 1

20A DS0204GDT6L 1 DS0204BFT6L 1

3+N 32A DS0324GDT6L 1 DS0324BFT6L 1

40A DS0404GDT6L 1 DS0404BFT6L 1

20A DS0203GDY6L 1 DS0203BFY6L 1

3 32A DS0323GDY6L 1 DS0323BFY6L 1

40A DS0403GDY6L 1 DS0403BFY6L 1

20A DS0204GDY6L 1 DS0204BFY6L 1

3+N 32A DS0324GDY6L 1 DS0324BFY6L 1

40A DS0404GDY6L 1 DS0404BFY6L 1

20A DS0203GDT4L 1 DS0203BFT4L 1

3 32A DS0323GDT4L 1 DS0323BFT4L 1

40A DS0403GDT4L 1 DS0403BFT4L 1

20A DS0204GDT4L 1 DS0204BFT4L 1

3+N 32A DS0324GDT4L 1 DS0324BFT4L 1

40A DS0404GDT4L 1 DS0404BFT4L 1

20A DS0203GDY4L 1 DS0203BFY4L 1

3 32A DS0323GDY4L 1 DS0323BFY4L 1

40A DS0403GDY4L 1 DS0403BFY4L 1

20A DS0204GDY4L 1 DS0204BFY4L 1

3+N 32A DS0324GDY4L 1 DS0324BFY4L 1

40A DS0404GDY4L 1 DS0404BFY4L 1

� Finiture IP66 per fissaggio su foro Ø22mm

Sezionatori retroquadro Sezionatori fondoquadro

Serie DS 20-32-40A

Mostrina grigia
67x67mm

lucchettabile,
manopola nera
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sezionatori

Poli aggiuntivi

Codice Descrizione Conf.

DSC040PAR DS020/040 4° polo chiusura anticipata (per Neutro), retroquadro 5

DSC040PSR DS020/040 4° polo di potenza, retroquadro 5

DSC040PAB DS020/040 4° polo chiusura anticipata (per Neutro), fondoquadro 5

DSC040PSB DS020/040 4° polo di potenza, fondoquadro 5

DSC040PENR DS020/040 4° polo di Terra (PEN), retroquadro 5

DSC040PENB DS020/040 4° polo di Terra (PEN), fondoquadro 5

DSC040NOR DS020/040 contatto ausiliario NO, retroquadro 5

DSC040NOB DS020/040 contatto ausiliario NO, fondoquadro 5

DSC040NCR DS020/040 contatto ausiliario NC, retroquadro 5

DSC040NCB DS020/040 contatto ausiliario NC, fondoquadro 5

� Poli aggiuntivi e contatti ausiliari

3

3+N

N° poli Ie AC21 Codice Conf. Codice Conf. Codice Conf. Codice Conf. Codice Conf.

20A DS0203BFCD 1 DS0203BDDN 1 DS0203R 1 DS0203P 1 DS0203G 1

32A DS0323BFCD 1 DS0323BDDN 1 DS0323R 1 DS0323P 1 DS0323G 1

40A DS0403BFCD 1 DS0403BDDN 1 DS0403R 1 DS0403P 1 DS0403G 1

20A DS0204BFCD 1 DS0204BDDN 1 DS0204R 1 DS0204P 1 DS0204G 1

32A DS0324BFCD 1 DS0324BDDN 1 DS0324R 1 DS0324P 1 DS0324G 1

40A DS0404BFCD 1 DS0404BDDN 1 DS0404R 1 DS0404P 1 DS0404G 1

� Corpi sezionatori

Comando diretto,
manopola nera

Per quadri normalizzati
con feritoia 45mm,

manopola nera

Fissaggio con 2 viti
a distanza verticale

di 28mm

Fissaggio con
4 viti 36x36mm

o 48x48mm

Fissaggio
con foro
ø 22mm

Sezionatori fondoquadro Sezionatori retroquadro
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Codice Descrizione Conf.

DS040PAD DS020/040 Flangia lucchettabile trasparente per DS_FCD 5

Flangia lucchettabile per DS_FCD

Protezioni coprimorsetti

Codice Descrizione Conf.

DS040PR1 DS020/040 Coppia protez. morsetti per il 4° Polo 5

DS040PR3 DS020/040 Coppia protez morsetti tripolare 5

� Flangia lucchettabile

� Coprimorsetti

C A T A L O G O G E N E R A L E

Serie DS 20-32-40A
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Linea BREMAS

Codice Descrizione Conf.

PALBL055 Albero L=55mm Q5 5

PALBL075 Albero L=75mm Q5 5

PALBL095 Albero L=95mm Q5 5

PALBL115 Albero L=115mm Q5 5

PALBL135 Albero L=135mm Q5 5

PALBL155 Albero L=155mm Q5 5

PALBL175 Albero L=175mm Q5 5

PALBL300 Albero L=300mm Q5 5

PALBL500 Albero L=500mm Q5 5
Alberi per rinvio comando
e funzione blocco porta

� Alberi opzionali

C A T A L O G O G E N E R A L E

sezionatori
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Fissaggio con due viti

Fissaggio con quattro viti

Fissaggio con foro
Ø 22mm e ghiera

4 fori con viti

Foro ø 22mm con ghiera di fissaggio

Fissaggio con 2 viti Dime di foratura

� Fissaggio retroquadro
Misure in mm

Serie DS 20-32-40A - Dimensioni
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Linea BREMAS

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Per determinare la lunghezza di taglio L dell’albero 
rispettare le seguenti indicazioni:
L3 ≥ 1mm
12mm ≤ L2 ≤ 32mm

In pratica: L1 – 61mm ≤ L ≤ L1 – 41mm

Fissaggio finitute con foro
Ø 22mm e ghiera

Finitura con fissaggio ø 22mm 

5.
3

8 
- 

10
 

1 
- 

4 

0 
- 

2

1 
- 

4 

Fissaggio finiture con quattro vitiFissaggio finiture con due viti

5.
3

16

16

32

28
3,2

3,2

� Montaggio fondoquadro

L’esecuzione Fondoquadro viene fornita con
manopola di comando integrata, che integra
l’alloggiamento per l’albero di comando 
e la relativa vite di fissaggio. La quota di
inserimento dell’albero nell’alloggiamento 
ha una tolleranza di circa 20mm, questo
permette di ridurre la necessità e la precisione
del taglio a misura (quota L) dell’albero.

Per determinare la lunghezza di taglio L
dell’albero rispettare le seguenti indicazioni:

L3 ≥ 1mm
12mm ≤ L2 ≤ 32mm

In pratica: L1 - 53mm ≤ L ≤ L1 - 33mm

Lunghezza di taglio dell’albero di prolungaFinitura con fissaggio a viti

sezionatori

Misure in mm
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C A T A L O G O  G E N E R A L E

Comando diretto Dime di foratura - fondoquadro

Versione DDN - Per quadri normalizzati

Serie DS 20-32-40A - Dimensioni

� Montaggio fondoquadro
Misure in mm 

Fissaggio sezionatore su piastra di fondo
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sezionatori

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Linea BREMAS

Retroquadro Fondoquadro

Quarto polo (contatto di potenza / contatto ausiliario)
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Serie DS 50-63-80-100A

Mostrina grigia
67x67mm

lucchettabile
manopola nera

Mostrina gialla
67x67mm

lucchettabile
manopola rossa

Mostrina grigia
67x67mm

lucchettabile
manopola nera

Mostrina gialla
67x67mm

lucchettabile
manopola rossa

Finiture lucchettabili Fissaggio con 4 vitipoli Ie AC21 Fissaggio con 2 viti Conf.
36x36 o 48x48*

Conf. Fissaggio con 2 viti Conf.

50A DS0503RQK6 1 DS0503PQK6S 1 DS0503BAK6 1

3
63A DS0633RQK6 1 DS0633PQK6S 1 DS0633BAK6 1

80A DS0803RQK6 1 DS0803PQK6S 1 DS0803BAK6 1

100A DS1003RQK6 1 DS1003PQK6S 1 DS1003BAK6 1

50A DS0504RQK6 1 DS0504PQK6S 1 DS0504BAK6 1

3+N
63A DS0634RQK6 1 DS0634PQK6S 1 DS0634BAK6 1

80A DS0804RQK6 1 DS0804PQK6S 1 DS0804BAK6 1

100A DS1004RQK6 1 DS1004PQK6S 1 DS1004BAK6 1

50A DS0503RQL6 1 DS0503PQL6S 1 DS0503BAL6 1

3
63A DS0633RQL6 1 DS0633PQL6S 1 DS0633BAL6 1

80A DS0803RQL6 1 DS0803PQL6S 1 DS0803BAL6 1

100A DS1003RQL6 1 DS1003PQL6S 1 DS1003BAL6 1

50A DS0504RQL6 1 DS0504PQL6S 1 DS0504BAL6 1

3+N
63A DS0634RQL6 1 DS0634PQL6S 1 DS0634BAL6 1

80A DS0804RQL6 1 DS0804PQL6S 1 DS0804BAL6 1

100A DS1004RQL6 1 DS1004PQL6S 1 DS1004BAL6 1

50A DS0503RQT6L 1 - - DS0503BAT6L 1

3
63A DS0633RQT6L 1 - - DS0633BAT6L 1

80A DS0803RQT6L 1 - - DS0803BAT6L 1

100A DS1003RQT6L 1 - - DS1003BAT6L 1

50A DS0504RQT6L 1 - - DS0504BAT6L 1

3+N
63A DS0634RQT6L 1 - - DS0634BAT6L 1

80A DS0804RQT6L 1 - - DS0804BAT6L 1

100A DS1004RQT6L 1 - - DS1004BAT6L 1

50A DS0503RQY6L 1 - - DS0503BAY6L 1

3
63A DS0633RQY6L 1 - - DS0633BAY6L 1

80A DS0803RQY6L 1 - - DS0803BAY6L 1

100A DS1003RQY6L 1 - - DS1003BAY6L 1

50A DS0504RQY6L 1 - - DS0504BAY6L 1

3+N
63A DS0634RQY6L 1 - - DS0634BAY6L 1

80A DS0804RQY6L 1 - - DS0804BAY6L 1

100A DS1004RQY6L 1 - - DS1004BAY6L 1

� Finiture IP66, fissaggio con viti

Sezionatori
retroquadro

Sezionatori
fondoquadro

Fissaggio con 2 viti, distanza tra i fori 28mm verticale o 32mm orizzontale
Fissaggio con 4 viti, distanza tra i fori 36x36 o 48x48
* Fissaggio 48x48 con flangia di adattamento (inclusa nella confezione)



163

Linea BREMAS
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sezionatori

Mostrina grigia
48x48mm

lucchettabile
manopola nera

Mostrina grigia
67x67mm

lucchettabile
manopola nera

Mostrina gialla
48x48mm

lucchettabile
manopola rossa

Mostrina gialla
67x67mm

lucchettabile
manopola rossa

Finiture lucchettabili

Finiture lucchettabili

poli Ie AC21 Fissaggio con 2 viti Conf. Fissaggio con 4 viti Conf. Fissaggio con 2 viti Conf.
36x36 o 48x48

50A DS0503RQT4L 1 - - DS0503BAT4L 1

3
63A DS0633RQT4L 1 - - DS0633BAT4L 1

80A DS0803RQT4L 1 - - DS0803BAT4L 1

100A DS1003RQT4L 1 - - DS1003BAT4L 1

50A DS0504RQT4L 1 - - DS0504BAT4L 1

3+N
63A DS0634RQT4L 1 - - DS0634BAT4L 1

80A DS0804RQT4L 1 - - DS0804BAT4L 1

100A DS1004RQT4L 1 - - DS1004BAT4L 1

50A DS0503RQY4L 1 - - DS0503BAY4L 1

3
63A DS0633RQY4L 1 - - DS0633BAY4L 1

80A DS0803RQY4L 1 - - DS0803BAY4L 1

100A DS1003RQY4L 1 - - DS1003BAY4L 1

50A DS0504RQY4L 1 - - DS0504BAY4L 1

3+N
63A DS0634RQY4L 1 - - DS0634BAY4L 1

80A DS0804RQY4L 1 - - DS0804BAY4L 1

100A DS1004RQY4L 1 - - DS1004BAY4L 1

poli Ie AC21 Fissaggio con 2 viti Conf. Fissaggio con 4 viti Conf. Fissaggio con 4 viti Conf.
36x36 o 48x48 36x36 o 48x48*

3

50A - - - - DS0503BAK6S 1

63A - - - - DS0633BAK6S 1

80A - - - - DS0803BAK6S 1

100A - - - - DS1003BAK6S 1

3+N

50A - - - - DS0504BAK6S 1

63A - - - - DS0634BAK6S 1

80A - - - - DS0804BAK6S 1

100A - - - - DS1004BAK6S 1

3

50A - - - - DS0503BAL6S 1

63A - - - - DS0633BAL6S 1

80A - - - - DS0803BAL6S 1

100A - - - - DS1003BAL6S 1

3+N

50A - - - - DS0504BAL6S 1

63A - - - - DS0634BAL6S 1

80A - - - - DS0804BAL6S 1

100A - - - - DS1004BAL6S 1

� Finiture IP66, fissaggio con viti

Sezionatori
retroquadro

Sezionatori
fondoquadro

Fissaggio con 2 viti, distanza tra i fori 28mm verticale o 32mm orizzontale
* Fissaggio 48x48mm con flangia di adattamento (inclusa nella confezione)
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Serie DS 50-63-80-100A

Sezionatori
retroquadro

Sezionatori
fondoquadro

poli Ie AC21 Fissaggio su foro Ø22mm Conf. Fissaggio su foro Ø22mm Conf.

50A DS0503GDK6 1 DS0503BFK6 1

3
63A DS0633GDK6 1 DS0633BFK6 1

80A DS0803GDK6 1 DS0803BFK6 1

100A DS1003GDK6 1 DS1003BFK6 1

50A DS0504GDK6 1 DS0504BFK6 1

3+N
63A DS0634GDK6 1 DS0634BFK6 1

80A DS0804GDK6 1 DS0804BFK6 1

100A DS1004GDK6 1 DS1004BFK6 1

50A DS0503GDL6 1 DS0503BFL6 1

3
63A DS0633GDL6 1 DS0633BFL6 1

80A DS0803GDL6 1 DS0803BFL6 1

100A DS1003GDL6 1 DS1003BFL6 1

50A DS0504GDL6 1 DS0504BFL6 1

3+N
63A DS0634GDL6 1 DS0634BFL6 1

80A DS0804GDL6 1 DS0804BFL6 1

100A DS1004GDL6 1 DS1004BFL6 1

50A DS0503GDT6L 1 DS0503BFT6L 1

3
63A DS0633GDT6L 1 DS0633BFT6L 1

80A DS0803GDT6L 1 DS0803BFT6L 1

100A DS1003GDT6L 1 DS1003BFT6L 1

50A DS0504GDT6L 1 DS0504BFT6L 1

3+N
63A DS0634GDT6L 1 DS0634BFT6L 1

80A DS0804GDT6L 1 DS0804BFT6L 1

100A DS1004GDT6L 1 DS1004BFT6L 1

50A DS0503GDY6L 1 DS0503BFY6L 1

3
63A DS0633GDY6L 1 DS0633BFY6L 1

80A DS0803GDY6L 1 DS0803BFY6L 1

100A DS1003GDY6L 1 DS1003BFY6L 1

50A DS0504GDY6L 1 DS0504BFY6L 1

3+N
63A DS0634GDY6L 1 DS0634BFY6L 1

80A DS0804GDY6L 1 DS0804BFY6L 1

100A DS1004GDY6L 1 DS1004BFY6L 1

� Finiture IP66, fissaggio su foro Ø22mm

Mostrina grigia
67x67mm

lucchettabile
manopola nera

Mostrina gialla
67x67mm

lucchettabile
manopola rossa

Mostrina grigia
67x67mm

manopola nera
lucchettabile

Mostrina gialla
67x67mm

manopola rossa
lucchettabile

Finiture lucchettabili
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Linea BREMAS

sezionatori

poli Ie AC21 Conf. Conf.

50A DS0503GDT4L 1 DS0503BFT4L 1

3
63A DS0633GDT4L 1 DS0633BFT4L 1

80A DS0803GDT4L 1 DS0803BFT4L 1

100A DS1003GDT4L 1 DS1003BFT4L 1

50A DS0504GDT4L 1 DS0504BFT4L 1

3+N
63A DS0634GDT4L 1 DS0634BFT4L 1

80A DS0804GDT4L 1 DS0804BFT4L 1

100A DS1004GDT4L 1 DS1004BFT4L 1

50A DS0503GDY4L 1 DS0503BFY4L 1

3
63A DS0633GDY4L 1 DS0633BFY4L 1

80A DS0803GDY4L 1 DS0803BFY4L 1

100A DS1003GDY4L 1 DS1003BFY4L 1

50A DS0504GDY4L 1 DS0504BFY4L 1

3+N
63A DS0634GDY4L 1 DS0634BFY4L 1

80A DS0804GDY4L 1 DS0804BFY4L 1

100A DS1004GDY4L 1 DS1004BFY4L 1

� Finiture IP66, fissaggio su foro Ø22mm

Mostrina grigia
48x48mm

lucchettabile
manopola nera

Mostrina gialla
48x48mm

lucchettabile
manopola rossa

Finiture lucchettabili

Sezionatori
retroquadro

Sezionatori
fondoquadro

Fissaggio su foro ø22mm Fissaggio su foro ø22mm



166 C A T A L O G O G E N E R A L E

Serie DS 50-63-80-100A

� Corpi sezionatori

Sezionatori retroquadroSezionatori fondoquadro

N° poli Ie AC21 Codice Conf. Codice Conf. Codice Conf. Codice Conf.

50A DS0503BFCD 1 DS0503R 1 DS0503P 1 DS0503G 1

3
63A DS0633BFCD 1 DS0633R 1 DS0633P 1 DS0633G 1

80A DS0803BFCD 1 DS0803R 1 DS0803P 1 DS0803G 1

100A DS1003BFCD 1 DS1003R 1 DS1003P 1 DS1003G 1

50A DS0504BFCD 1 DS0504R 1 DS0504P 1 DS0504G 1

3+N
63A DS0634BFCD 1 DS0634R 1 DS0634P 1 DS0634G 1

80A DS0804BFCD 1 DS0804R 1 DS0804P 1 DS0804G 1

100A DS1004BFCD 1 DS1004R 1 DS1004P 1 DS1004G 1

Codice Descrizione Conf.

XC012AB Contatto ausiliario NO per DS50-63-80-100 fondoquadro 5

XC012CB Contatto ausiliario NC per DS50-63-80-100 fondoquadro 5

XC050PB 4° polo anticipato per DS50 fondoquadro 5

XC063PB 4° polo anticipato per DS63 fondoquadro 5

XC100PB 4° polo anticipato per DS80 e DS100 fondoquadro 5

XC100GB Polo di terra per DS50-63-80-100 fondoquadro 5

XC012AR Contatto ausiliario NO per DS50-63-80-100 retroquadro 5

XC012CR Contatto ausiliario NC per DS50-63-80-100 retroquadro 5

XC050PR 4° polo anticipato per DS50 retroquadro 5

XC063PR 4° polo anticipato per DS63 retroquadro 5

XC100PR 4° polo anticipato per DS80 e DS100 retroquadro 5

XC100GR Polo di terra per DS50-63-80-100 retroquadro 5

� Poli aggiuntivi e contatti ausiliari

Comando diretto,
manopola nera

Fissaggio con 2 viti
a distanza verticale

di 28mm

Fissaggio con
4 viti 36x36mm

o 48x48mm

Fissaggio
con foro
ø 22mm
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Linea BREMAS

sezionatori

Codice Descrizione Conf.

PALBL055 Albero L=55mm Q5 5

PALBL075 Albero L=75mm Q5 5

PALBL095 Albero L=95mm Q5 5

PALBL115 Albero L=115mm Q5 5

PALBL135 Albero L=135mm Q5 5

PALBL155 Albero L=155mm Q5 5

PALBL175 Albero L=175mm Q5 5

PALBL300 Albero L=300mm Q5 5

PALBL500 Albero L=500mm Q5 5

� Alberi opzionali

Codice Descrizione Conf.

DS100PR3B Coppia protez morsetti tripolare per DS 50-63-80-100A (fondoquadro) 5

DS100PR1B Coppia protez. morsetti per il 4° Polo DS 50-63-80-100A (fondoquadro) 5

DS100PR3R Coppia protez morsetti tripolare per DS 50-63-80-100A (retroquadro) 5

DS100PR1R Coppia protez. morsetti per il 4° Polo DS 50-63-80-100A (retroquadro) 5

� Coprimorsetti
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� Fissaggio retroquadro - fissaggio con 2 viti
Misure in mm

� Fissaggio retroquadro - fissaggio con 4 viti

� Fissaggio retroquadro - foro Ø22mm con ghiera di fissaggio

Misure in mm

Misure in mm

Dima di foratura

Dima di foratura

Serie DS 50-63-80-100A - Dimensioni

 

Dima di foratura



169C A T A L O G O G E N E R A L E

114 - 258

114 - 383

114 - 258

175*

300

500

125 - 262

125 - 387

125 - 587

175*

300

500

L (mm)

L (mm)

L (mm)

L (mm)

L (mm)

L (mm)

Linea BREMAS

L1

L: Lunghezza complessiva (min** / max)
con alberi di diverse lunghezze (L1)

* Albero standard, fornito nella confezione
delle finiture per fissaggio fondoquadro

** La lunghezza minima Lmin è ottenibile
tagliando l’albero

� Montaggio fondoquadro
(DS 50-63-80-100A) - Misure in mm

sezionatori

L1

L: Lunghezza complessiva (min** / max)
con alberi di diverse lunghezze (L1)

* Albero standard, fornito nella confezione
delle finiture per fissaggio fondoquadro

** La lunghezza minima Lmin è ottenibile
tagliando l’albero
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Fondoquadro comando diretto

Quarto polo (contatto di potenza/contatto ausiliario)

� Montaggio fondoquadro
Misure in mm

Serie DS 50-63-80-100A - Dimensioni
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Due blocchi �

di contatti in serie
garantiscono
4 interruzioni

per fase
TS tutte le taglie TS Taglia S1 (125A) e

Taglia S2 (160A; 200A; 250A)
TS Taglia S3 (400A; 630A) e

Taglia S4 (800A; 1000A

3 poli 4 poli

• La posizione della leva di comando, essendo meccanicamente solidale con la reale posizione dei
contatti, garantisce l’avvenuto sezionamento e l’assenza di tensione a valle del sezionatore.
Questo tipo di comando è detto “comando positivo”. I contatti ausiliari sono azionati dal
meccanismo di comando dell’interruttore.

• I sezionatori quadripolari consentono l’interruzione omnipolare delle fasi (il polo di Neutro è
anticipato alla chiusura e ritardato all’apertura)

• I sezionatori TS possono operare in ambienti estremi e climi tropicali, secondo le Norme IEC 68-2

* La quota H dipende dalla lunghezza delle barre di allacciamento in funzione
della portata di corrente nominale.
L’albero o altri possibili accessori installati non sono considerati

H W D

Taglia S1
3 poli 129

4 poli 160

Taglia S2
3 poli 174

4 poli 204

100 88

105125

H * W D

Taglia S3 3-4 poli 161 ÷ 187 251 125

Taglia S4 3-4 poli 238 325 145

Misure
in mm

Misure
in mm

H

D

W

Caratteristiche
principali

I sezionatori della serie TS presentano le seguenti caratteristiche costruttive principali:
• Involucro isolante in poliestere con caratteristiche di autoestinguenza
• Contatti fissi in rame elettrolitico argentati
• Scatto rapido a doppia interruzione per polo
• Verso di alimentazione sia dall’alto che dal basso

� Taglia S1 (125A) e
Taglia S2 (160A, 200A, 250A)

� Taglia S3 (400A, 630A) e
Taglia S4 (800A, 1000A)

C A T A L O G O G E N E R A L E

Panoramica
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Linea BREMAS

A richiesta sono disponibili sezionatori con diverse portate di corrente fino a 2500A e anche in
versioni a 6-8 poli.

Maniglia M801 per Sezionatori TS di Taglia S1 e Taglia S2.

Maniglia M1201 per Sezionatori TS di Taglia S3.

Maniglia M1301 per Sezionatori TS di Taglia S4.

Una gamma completa di accessori consente l’uso dei sezionatori TS in molteplici applicazioni.
La maniglia di serie ha il blocco porta in posizione di chiuso e una mostrina per fissaggio a
portella, ha grado di protezione IP54 (IP55 usando una guarnizione opzionale) e può essere
lucchettata in posizione di aperto con max. 3 lucchetti.
Sono disponibili maniglie opzionali, lucchettabili sia in posizione di aperto sia in posizione di
chiuso (opzionale anche lo sblocco-porta).

Connessione
a bullone standard
sulla gamma TS

Morsetti a mantello
disponibili con la portata

125A (versione TS_S)

Opzionale:
isolamento visibile
(versione TS_V)

C A T A L O G O G E N E R A L E

sezionatori
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TAGLIA

Tensione nominale d'isolamento Ui V

Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp kV

Corrente nominale termica in aria Ith A

Corrente nominale termica in cassetta Ithe A

Numero di poli

Potenza dissipata da un polo W

Corrente nominale di impiego le

AC-22A Manovra di carichi misti resistivi e induttivi con sovraccarichi di modeste entità Ie 690V A

 1000V A

Potenza nominale di impiego

AC-23A Manovra di motori o altri carichi altamente induttivi 3 fasi - 3 poli Ie 415V Kw (A)

 500V Kw (A)

690V Kw (A)

DC-23A Manovra di motori o altri carichi altamente induttivi Ie 220V Kw (A)

 440V Kw (A)

 600V Kw (A)

Potenza reattiva 1 380V kVAr

Corrente nominale di breve durata (1s) Icw kA

Corrente nominale di chiusura in corto circuito Icm kA

Durata meccanica N° manovre n°.

Vita elettrica N° manovre n°.

Peso

3 poli con copribarrette Kg

4 poli con copribarrette (4° polo addossato) Kg

3 poli con copribarrette Kg

4 poli con copribarrette (4° polo addossato) Kg

3 poli Kg

4 poli Kg

Note:
1 = per la presenza di armoniche e per  le tolleranze dei condensatori, i valori nominali vanno ridotti del 33%
2 = le caratteristiche delle versioni a 6 e 8 poli sono disponibili su richiesta

•  Temperatura ambiente di immagazzinamento e trasporto -25° C + 55° C

•  Temperatura ambiente operativa -5° C + 40° C

•  Umidità relativa max 95%

•  Frequenza operativa 50-60 Hz

•  altitudine max 2000 m s.l.m.

•  montaggio in un quadro elettrico:

 in caso di impiego a pieno carico e in assenza di un’adeguata ventilazione, garantire un volume pari a circa 5 volte il volume del

sezionatore. È comunque necessario prevedere un declassamento delle prestazioni che, anche in funzione della temperatura ambiente, 

può arrivare al 40%

Per condizioni operative differenti, contattare Bremas.

Caratteristiche
tecniche

IEC/EN 60947-3

Condizioni di
impiego,

installazione e
trasporto

Serie TS 
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C A T A L O G O  G E N E R A L E

TS125 TS160 TS200 TS250 TS400 TS630 TS800 TS1000
S1 S2 S2 S2 S3 S3 S4 S4

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

6 6 6 6 8 8 8 8

125 160 200 250 400 630 800 1000

100 125 160 200 340 550 630 800

3-4 2 3-4 2 3-4 2 3-4 2 3-4 2 3-4 2 3-4 2 3-4 2

6 6 7,5 16 20 50 50 55

 

125 - - 250 - -

160 200 400 630 800 1000

 

55 (125) 75 (160) 96 (200) 132 (250) 200 (400) 355 (630) 400 (800) 500 (1000)

75 (125) 100 (125) 120 (200) 150 (220) 280 (400) 425 (630) 560 (800) 670 (1000)

90 (125) 140 (125) 175 (200) 175 (200) 375 (400) 375 (400) 710 (800) 710 (800)

28 (125) 35 (160) 44 (200) 55 (250) 88 (400) 139 (630) 176 (800) 220 (1000)

55 (125) 70 (160) 88 (200) 97 (220) 176 (400) 277 (630) 352 (800) 440 (1000)

75 (125) 96 (125) 96 (160) 150 (210) 240 (400) 378 (630) 480 (800) 600 (1000)

55 70 80 110 250 315 350 400

6 10 10 10 18 20 25 40

15 25 25 25 44 50 63 84

8000 8000 8000 8000 5000 5000 3000 3000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500

- - - - 4,7 5,1 9,5 10,6

- - - - 4,9 5,6 10 11,2

- - - - 4,5 - 8,4 9,8

- - - - 4,7 - 8,9 10,4

1,3 2,1 2,1 2,1 - - - -

1,4 2,5 2,5 2,5 - - - -

sezionatori
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Taglia Ie AC21 N° poli Codice Modello Conf.

S1 125
3 VC526200 TS1253SM801 1

4 VC527000 TS1254SM801 1

Taglia Ie AC21 N° poli Codice Modello Conf. Codice Modello Conf.

S1 125
3 VC522100 TS1253M801 1 - - 1

4 VC523900 TS1254M801 1 - - 1

160
3 VC524700 TS1603M801 1 - - 1

4 VC525400 TS1604M801 1 - - 1

S2 200
3 VC853800 TS2003M801 1 - - 1

4 VC854600 TS2004M801 1 - - 1

250
3 VC855400 TS2503M801 1 - - 1

4 VC856200 TS2504M801 1 - - 1

400
3 VC416600 TS4003M1201 1 VC437200 TS4003VM1201 1

S3
4 VC417400 TS4004M1201 1 VC438000 TS4004VM1201 1

630
3 VC418200 TS6303M1201 1 VC439800 TS6303VM1301 1

4 VC419000 TS6304M1201 1 VC440600 TS6304VM1301 1

800
3 VC420800 TS8003M1301 1 VC441400 TS8003VM1301 1

S4
4 VC421600 TS8004M1301 1 VC442200 TS8004VM1301 1

1000
3 VC422400 TS10003M1301 1 VC443000 TS10003VM1301 1

4 VC423200 TS10004M1301 1 VC444800 TS10004VM1301 1

� Sezionatori con connessione a capocorda

� Sezionatori con morsetti a mantello

con copribarrette con isolamento visibile

C A T A L O G O G E N E R A L E

Serie TS
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Codice Modello Descrizione Conf.

VC728400 T8 Albero prol. standard L=180mm Q8 per TF / TS taglie S1-S2 1

VD700200 T8/1 Albero prol. l=280mm Q8 per TF / TS taglie S1-S2 1

VC797900 T12 Albero prol. standard L=180mm Q12 per TF / TS taglie S3-S4

e TSC / TSD taglia S2 1

VC798700 T12/1 Albero prol. standard L=280mm Q12 per TF / TS taglie S3-S4

e TSC / TSD taglia S2 1

Codice Modello Descrizione Conf.

VC822500 S55 Schermo prot. 3p o 4° polo addossato per TS taglia S3 1

VC824100 S555 Schermo prot. 3p o 4° polo addossato per TS taglia S4 1

VC723500 S31C Coprim. sup. 3p per TF / TS taglia S1 1

VD692100 I31 Coprim. sup. 3p per TF / TS taglia S1 1

VC724300 S41 Coprim. sup. 4p per TF / TS taglia S1 1

VD693900 I41 Coprim. inf. 4p per TF / TS taglia S1 1

VD696200 I32 Coprim. inf. 3p per TS taglia S2 1

VD697000 I42 Coprim. inf. 4p per TS taglia S2 1

VD694700 S32 Coprim. sup. 3p per TS taglia S2 1

VD695400 S42 Coprim. sup. 4p per TS taglia S2 1

VC804300 S123 Coprim. sup. 3p e 4° polo addossato per TF / TS taglia S3 1

VC805000 I123 Coprim. inf. 3p e 4° polo addossato per TF / TS taglia S3 1

VC806800 S203 Coprim. sup. 3p e 4° polo addossato per TF / TS taglia S4 1

VC807600 I203 Coprim. inf. 3p e 4° polo addossato per TF / TS taglia S4 1

C A T A L O G O G E N E R A L E

sezionatori
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Codice Modello Descrizione Conf.

C10B C10B contatto aux. 1NA per TS taglia S1-S2 5

C01B C01B contatto aux. 1NC per TS taglia S1-S2 5

VC846400 AU1 contatto aux. 1NA per TS taglia S3-S4 1

VC847200 AU2 contatto aux. 1NC per TS taglia S3-S4 1

VC848000 AU3 contatto aux. 1NA+1NC per TS taglia S3-S4 1

VC849800 AU4 contatto aux. 1NA+1NA per TS taglia S3-S4 1

VC851400 AU6 contatto aux. 2NA+2NC per TS taglia S3-S4 1

VC852200 AU7 contatto aux. 2NA+2NA per TS taglia S3-S4 1

VC853000 AU8 contatto aux. 2NC+2NC per TS taglia S3-S4 1

Codice Modello Descrizione Conf.

VC792000 G12 Guarnizione IP55 per TF / TS (S3-S4); TSC / TSD (S1-S2) 1

VC748200 G8 Guarnizione IP55 per TF (S0-S1-S2); TS (S1-S2) 1

Codice Modello Descrizione Conf.

VC733400 M801 Man. nera lunga 0-1 standard per TF/ TS taglia S1-S2 1

VC735900 M801DS Man. nera lunga 0-1 con sblocco-porta per TF / TS taglia S1-S2 1

VC742500 M801R Man. rossa lunga 0-1 standard per TF / TS taglia S1-S2 1

VC744100 M801RDS Man. rossa lunga 0-1 con sblocco-porta per TF / TS taglia S1-S2 1

VC756500 M1201 Man. nera lunga 0-1 con sblocco-porta per TF / TS taglia S3 1

VC757300 M12C01 Man. nera corta 0-1 con blocco a chiave per TF / TS taglia S3 1

VC758100 M12DS01 Man. nera corta 0-1 con sblocco-porta per TF / TS taglia S3 1

VC768000 M12R01 Man. rossa corta 0-1 standard per TF / TS taglia S3 1

VC770600 M12RDS01 Man. rossa corta 0-1 con sblocco-porta per TF / TS taglia S3 1

VC771400 M1301 Man. nera lunga 0-I standard per TF / TS taglia S4 1

VC772200 M13C01 Man. nera corta 0-I con blocco a chiave per TF / TS taglia S4 1

VC773000 M13DS01 Man. nera corta 0-I con sblocco-porta per TF / TS taglia S4 1

VC783900 M13R01 Man. rossa corta 0-I standard per TF / TS taglia S4 1

VC785400 M13RDS01 Man. rossa lunga 0-I con sblocco-porta per TF / TS taglia S4 1

Serie TS
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Due blocchi di �

contatti in serie
garantiscono
4 interruzioni

per fase

Caratteristiche
principali

TSC e TSD sono rispettivamente commutatori (POSIZIONI II-0-I) e deviatori (POSIZIONI II-I)
con comando manuale.

Applicazioni tipiche sono:
a) commutazione
b) inversione di linea
c) commutazione sotto carico di due circuiti
d) sezionamento di sicurezza

Principali caratteristiche:
- Dimensioni compatte
- Involucro isolante in poliestere con caratteristiche di autoestinguenza
- Contatti fissi in rame elettrolitico argentati
- Dispositivo di comando manuale in posizione centrale
- Elevate caratteristiche termiche e dinamiche
- Possibilità di blocco con max 3 lucchetti
- Versioni a 3 e 4 poli
- Esecuzioni quadripolare idonee all’interruzione omnipolare delle fasi

(il polo di Neutro è anticipato alla chiusura e ritardato all’apertura)

Panoramica

- La posizione della leva di comando, essendo meccanicamente solidale con la reale posizione dei
contatti, garantisce l’avvenuto sezionamento e l’assenza di tensione a valle del sezionatore. Questo
tipo di comando è detto “comando positivo”. I contatti ausiliari sono azionati dal meccanismo di
comando dell’interruttore.

- Possono operare in ambienti estremi e climi tropicali, secondo le Norme IEC 68-2.

H W D

Taglia S1 3 poli 260
250A÷630A 4 poli 307

Taglia S2 3 poli 320
800A÷1600A 4 poli 392

218

292

Misure *
in mm

137 ÷ 139

121 ÷ 123

Nota: * le dimensioni H e D dipendono dalla lunghezza delle barre di
allacciamento in funzione della portata di corrente nominale.
L’albero o altri possibili accessori installati non sono considerati

H

D

W
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A richiesta sono disponibili versioni a 6-8 poli

Una gamma completa di accessori consente l’uso dei sezionatori TS in molteplici applicazioni.
La maniglia di serie ha il blocco porta in posizione di chiuso.
La maniglia di serie ha grado di protezione IP54 (IP55 usando una guarnizione opzionale) e può
essere lucchettata in posizione di aperto con max. 3 lucchetti.

� II-0-I � II-I

TSC
commutatore

TSD
deviatore

PERTO

CHIUSO

CHIUSOCHIUSO

CHIUSO

APERTO CHIUSO

CHIUSOCHIUSO

CHIUSO

� TSC / TSD
Connessione a bullone

C A T A L O G O G E N E R A L E

Maniglia M1203
per TSC Taglia S1

Maniglia M1205
per TSD Taglia S1

Maniglia M1303
per TSC in Taglia S2

Maniglia M1305
per TSD Taglia S2

sezionatori
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Commutatori e deviatori sono progettati, realizzati e testati in accordo alle EN 60947-6-1.

•  Temperatura ambiente di immagazzinamento e trasporto -25° C + 55° C

•  Temperatura ambiente operativa -5° C + 40° C

•  Umidità relativa max 95%

•  Frequenza operativa 50-60 Hz

•  altitudine max 2000 m s.l.m.

•  montaggio in un quadro elettrico:

 in caso di impiego a pieno carico e in assenza di un’adeguata ventilazione, garantire un volume pari a circa 5 volte il volume del

sezionatore. È comunque necessario prevedere un declassamento delle prestazioni che, anche in funzione della temperatura ambiente, 

può arrivare al 40%

Per condizioni operative differenti, contattare Bremas.

TAGLIA

Tensione nominale d'isolamento Ui V

Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp kV

Corrente nominale termica in aria Ie A

Numero di poli

Potenza dissipata da un polo W

Corrente nominale di impiego le

AC-21A Manovra di carichi resistivi con sovraccarichji di modesta entità 690V A

AC-22A Manovra di carichi misti resistivi e induttivi con sovraccarichi di modeste entità 690V A

AC-23A Manovra di motori o altri carichi altamente induttivi 3 fasi - 3 poli 415V A

690V A

DC-21A Manovra di carichi resistivi con sovraccarichji di modesta entità 500V A

DC-22A Manovra di carichi misti resistivi e induttivi con sovraccarichi di modeste entità 500V A

DC-23A Manovra di motori o altri carichi altamente induttivi 400V A

Potenza reattiva 1 380V kVAr

Corrente nominale di breve durata (1s) Icw kA

Corrente nominale di chiusura in corto circuito Icm kA

Durata meccanica (N° manovre) N°

Vita elettrica (N° manovre) N°

Tempo di commutazione I-0-II o II-0-I (per serie TSC) s

Peso

3 poli concopri-barrette Kg

4 poli con copri-barrette (4° polo addossato) Kg

Note:
1 = per la presenza di armoniche e per  le tolleranze dei condensatori, i valori nominali vanno ridotti del 33%
2 = le caratteristiche delle versioni a 6 e 8 poli sono disponibili su richiesta

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Caratteristiche
tecniche

IEC/EN 60947-3

Norme di 
riferimento

Condizioni di
impiego,

installazione e
trasporto

Serie TSC/TSD 
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S1 S1 S1 S2 S2 S2 S2

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

8 8 8 12 12 12 12

250 400 630 800 1000 1250 1600

3-4 2 3-4 2 3-4 2 3-4 2 3-4 2 3-4 2 3-4 2

4,7 11 25 22,5 34 53 65

 

250 400 630 800 1000 1250 1600

250 400 630 800 1000 1250 1600

250 400 630 800 1000 1250 1600

125 160 200 250 315 400 500

250 400 630 800 1000 1250 1600

250 400 630 800 1000 1250 1600

200 250 400 630 800 1000 1000

100 150 250 300 375 450 550

12,5 15 16 30 32 35 35

25 30 32 60 70 73,5 73,5

8000 5000 5000 3000 3000 3000 3000

1000 1000 1000 500 500 500 500

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

7 7 7,5 11 15 19 19

7,8 7,8 8,3 17 18,5 20,5 20,5

TSC0250 TSC0400 TSC0630 TSC0800 TSC1000 TSC1250 TSC1600
TSD0250 TSD0400 TSD0630 TSD0800 TSD1000 TSD1250 TSD1600

C A T A L O G O  G E N E R A L E

sezionatori
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Codice Modello Descrizione Conf.

VC844900 K4 copribarretta per TSC / TSD taglia S1 1

VC845600 K5 copribarretta per TSC / TSD taglia S2 1

VD718400 S09 coprim. sup. 3p per TSC / TSD taglia S1 1

VD719200 I09 coprim. inf. 3p per TSC / TSD taglia S1 1

VD720000 S09NL coprim. sup. 4p per TSC / TSD taglia S1 1

VD721800 I09NL coprim. inf. 4p per TSC / TSD taglia S1 1

VD722600 S99 coprim. sup. 3p per TSC / TSD taglia S2 1

VD723400 I99 coprim. inf. 3p per TSC / TSD taglia S2 1

VD724200 S99NL coprim. sup. 4p per TSC / TSD taglia S2 1

VD725900 I99NL coprim. inf. 4p per TSC / TSD taglia S2 1

Taglia Ie AC21 N° poli Codice Modello Conf. Codice Modello Conf.

250
3 VC540300 TSC02503M1203 1 VD555000 TSD02503M1205 1

4 VC541100 TSC02504M1203 1 VD556800 TSD02504M1205 1

S1 400
3 VC542900 TSC04003M1203 1 VD559200 TSD04003M1205 1

4 VC543700 TSC04004M1203 1 VD560000 TSD04004M1205 1

630
3 VC544500 TSC06303M1203 1 VD563400 TSD06303M1205 1

4 VC545200 TSC06304M1203 1 VD564200 TSD06304M1205 1

800
3 VC546000 TSC08003M1303 1 VD567500 TSD08003M1305 1

4 VC547800 TSC08004M1303 1 VD568300 TSD08004M1305 1

1000
3 VC548600 TSC10003M1303 1 VD571700 TSD10003M1305 1

S2
4 VC549400 TSC10004M1303 1 VD572500 TSD10004M1305 1

1250
3 VC550200 TSC12503M1303 1 VD575800 TSD12503M1305 1

4 VC551000 TSC12504M1303 1 VD576600 TSD12504M1305 1

1600
3 VC857000 TSC16003M1303 1 VC858600 TSD16003M1305 1

4 VC857800 TSC16004M1303 1 VC859400 TSD16004M1305 1

� Commutatori / Deviatori

Commutatori Deviatori

PERTO

CHIUSO

CHIUSOCHIUSO

CHIUSO

APERTO
CHIUSO

CHIUSOCHIUSO

CHIUSO

Serie TSC/TSD
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Codice Modello Descrizione Conf.

VC846400 AU1 contatto aux. 1NA per TSC / TSD taglia S1-S2 1

VC847200 AU2 contatto aux. 1NC per TSC / TSD taglia S1-S2 1

VC848000 AU3 contatto aux. 1NA+1NC per TSC / TSD taglia S1-S2 1

VC849800 AU4 contatto aux. 1NA+1NA per TSC / TSD taglia S1-S2 1

VC851400 AU6 contatto aux. 2NA+2NC per TSC / TSD taglia S1-S2 1

VC852200 AU7 contatto aux. 2NA+2NA per TSC / TSD taglia S1-S2 1

VC853000 AU8 contatto aux. 2NC+2NC per TSC / TSD taglia S1-S2 1

Codice Modello Descrizione Conf.

VC792000 G12 guarnizione IP55 per TF / TS (S3-S4); TSC / TSD (S1-S2) 1

VC748200 G8 guarnizione IP55 per TF (S0-S1-S2); TS (S1-S2) 1

Codice Modello Descrizione Conf.

VC762300 M1203 man. nera corta II-0-I standard per TSC / TSD taglia S1-S2 1

VC763100 M12C03 man. nera corta II-0-I con blocco a chiave per TSC / TSD taglia S1-S2 1

VC764900 M12DS03 man. nera corta II-0-Icon sblocco-porta per TSC / TSD taglia S1-S2 1

VC777100 M1303 man. nera lunga II-0-I standard per TSC / TSD taglia S2 1

VC778900 M13C03 man. nera corta II-0-I con blocco a chiave per TSC / TSD taglia S2 1

VC779700 M13DS03 man. nera lunga II-0-I con sblocco-porta per TSC / TSD taglia S2 1

Codice Modello Descrizione Conf.

VC728400 T8 albero prol. Standard L=180mm Q8 per TF / TS taglie S1-S2 1

VD700200 T8/1 albero prol. L=280mm Q8 per TF / TS taglie S1-S2 1

VC794600 T10 albero prol. Standard L=180mm Q10 per TSC / TSD taglia S1 1

VC795300 T10/1 albero prol. Standard L=280mm Q10 per TSC / TSD taglia S1 1

VC797900 T12 albero prol. Standard L=180mm Q12 per TF / TS taglie S3-S4

e TSC / TSD taglia S2 1

VC798700 T12/1 albero prol. Standard L=280mm Q12 per TF / TS taglie S3-S4

e TSC / TSD taglia S2 1

C A T A L O G O G E N E R A L E

sezionatori
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A

B

C

A

B

C

C A T A L O G O G E N E R A L E

Offre la possibilità di commutare automaticamente tra la linea principale ed il generatore in caso di abbassamenti di
tensione. La logica di controllo commuta nuovamente sulla linea principale quando la tensione ritorna ad un livello
normale.

Unità MNS a microprocessore

• LED di segnalazione dei guasti
• LED per segnalazione posizione: linea

principale/generatore
• Selettore con chiave per comando

manuale / elettrico
• Alimentazione a 220VAC o 24VDC

A – Morsettiera
B – LED di segnalazione
C – Selettore con chiave per comando

manuale / elettrico

Su richiesta

Portate: 125A ÷ 1600A
3-4 poli
Manovre: II-0-I o II-I
500V AC 23A 690V AC 22A CEI EN 60947-6-1
600V DC 22A CEI EN 60947-6-1
Tensione di isolamento Ui 1000 V

Commutatori e deviatori motorizzati

Offre la possibilità di controllare a distanza l’interruttore e dispone di un’uscita per la segnalazione dei guasti

Unità elettronica di controllo

• LED di segnalazione dei guasti
• LED per segnalazione posizione: linea

principale/generatore
• Selettore con chiave per comando

manuale / elettrico
• Alimentazione a 220VAC o 24VDC

A – Morsettiera
B – LED di segnalazione
C – Selettore con chiave per comando

manuale / elettrico

Serie TSC/TSD - Versioni speciali
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Linea BREMAS

TS 160A÷250A - Misure in mm 
TS Taglia S2

TS 125A - Misure in mm
TS Taglia S1

37

130

1.5
 7

204

174

102

25

10
11

0

21
9

17
5

12
5 24

44 66 44

110 12

44,5 3

X

105

18

44

35

15
5

*

+4
0

Fissaggio

o

Contatti
Ausiliari

Copriterminali

Morsetto
      a  Bussola

Albero con
prolunga  
180mm

ø8,5

29,5

129

1.5
 7

160

129

80

14

7
8517

4

12
9

10
0 20

33 54 33

88 15,5

37,5 2,5

X

88

18

44

29

11
5

*

+4
0

ø6

o

Copri 
morsetti

Morsetto 
a mantello

Morsetto 
a mantello

Fissaggio

Fissaggio

ø6

ø8,5

Copri 
morsetti

Contatti
ausiliari

Contatti
ausiliari

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Serie TS, TSC/TSD - Dimensioni

Albero con
prolunga 
180mm

Albero con
prolunga 
180mm

sezionatori
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TS 400A÷630A 3-4 poli - Misure in mm
TS Taglia S3

Copri morsetti

256 (3 poli e 4° polo addossato)

90 (3 e 4 poli)

4° polo
addossato

con copribarrette con sezionamento visibile

Versioni 3-4 poli

Contatti ausiliari

Serie TS, TSC/TSD - Dimensioni
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Linea BREMAS

C A T A L O G O G E N E R A L E

TS 800A÷1000A 3-4 poli - Misure in mm
TS Taglia S4

con copribarrette con sezionamento visibile

Coprimorsetti

Contatti ausiliari

4° Polo addossato

Versioni 3-4 poli

325 (3 – 4 poli)

sezionatori
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� Commutatori e deviatori

TSC / TSD - Misure in mm

Contatti ausiliari

Coprimorsetti

Isolatori supplementari

250A
400A
630A
800A
1000A
1250A
1600A

Taglia S1

Taglia S2

260

320

307

392

218

292

193

252

168

230

142

208

65

87

-

-

30

39.5

49

112.3

134

320

435

125

165

25
30
35

40

177

221

72

89

96

112

6.5

6.5

77
78
79

121
122
123

115

107

43

48

59

59

94

94

274

384

-

-

352

4
5
6
8

10

12

10

12

10.5

13

TYPE A
3 poli

A
4 poli

B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V W X Y Z Ø

86

88

137

139

C A T A L O G O G E N E R A L E

Serie TS, TSC/TSD - Dimensioni
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�

�

192

�

�

C A T A L O G O G E N E R A L E

Scelta rapida

Sezionatori
con portafusibili

Caratteristiche generali 193

� Serie XNF 16A e 32A 195

Panoramica 196

Norme e omologazioni 196

Caratteristiche tecniche 197

Codici di ordinazione 198

Accessori 199

Dimensioni 200

� Serie TF 63A…630A 203

Panoramica 204

Caratteristiche tecniche 206

Codici di ordinazione 208

Accessori 208

Dimensioni 212

Finiture e manopole*

Finiture fondoquadro IP66 124

*Finiture e manopole per serie XNF 16A e 32A

serie XNF
serie TF
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XNF

• Ui/Ue 690V
• 3 - 4 poli
• Max 10/16 mm2 (caso flessibile/rigido)
• Morsetti a vite, con viti imperdibili
• Montaggio fondoquadro con viti o su guida DIN
• Possibilità di montare 1 polo aggiuntivo e / o 1

contatto ausiliario
• Per fusibili cilindrici tipo gG o aM

- taglia 10,3x38 per la serie XNF16
- taglia 14x51 per la serie XNF32

16A

32A

TF

• Ui/Ue 1000V/690V
• 690V AC 23A IEC 60947-3
• 600V DC 23A IEC 60947-3
• 3 - 4 poli
• Connessione a bullone per capicorda oppure

morsetti a mantello
• Montaggio fondoquadro

63A

80A

100A

125A

160A

250A

400A

630A

La gamma dei sezionatori con portafusibili Bremas include le serie XNF e TF con portate da 16A
a 630A.
I contatti sono realizzati in lega d’argento, con doppia interruzione ed apertura positiva per
garantire un elevato grado di sicurezza e di efficienza elettrica. I morsetti con viti imperdibili della
serie XNF hanno un grado di protezione IP20 e sono forniti in posizione aperta per ridurre i tempi
di installazione..
I TF dispongono di connessione a bullone per capicorda ad occhiello, ma è disponibile la versione
specifica TF_S dotata di morsetti a mantello. Sono infine disponibili coprimorsetti e accessori
aggiuntivi.

Caratteristiche
generali

C A T A L O G O G E N E R A L E

sezionatori con portafusibili

Linea BREMAS
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Ente di
controllo

Paese

Marchio o
conformità

XNF016

XNF032
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Note:
1) Non vi è l’obbligo per il costruttore di apporre il simbolo di approvazione,

ma in ogni caso l’apparecchio deve essere conforme alle norme di legge
2) IEC non effettua un programma di omologazione

+ Conforme alle normative

VDE 0660

(1)
BS

EN 60947 IEC 60947

(1) (2)

� Norme e omologazioni Internazionali

Finiture
BL6
Mostrina gialla 67x67mm,
manopola rossa lucchettabile
(max 3 lucchetti),
blocco-porta in posizone
“ON”, IP66

BK6
Mostrina grigia
67x67mm, manopola
nera lucchettabile (max 3
lucchetti), blocco-porta in
posizone “ON”, IP66

I fusibili non �

vengono forniti

� 1 polo aggiuntivo e/o
1 contatto ausiliario

I portafusibili possono impiegare fusibili cilindrici tipo gG o aM:
• taglia 10,3x38mm per la serie XNF16
• taglia 14x51mm per la serie XNF32

La serie XNF consente di aggiungere la protezione dei fusibili alla funzionalità operativa del
sezionatore. I contatti a doppia interruzione prevedono l’apertura positiva per garantire un
elevato grado di sicurezza e di efficienza elettrica. I morsetti con viti imperdibili della serie XNF
hanno un grado di protezione IP20 e sono forniti in posizione aperta per ridurre i tempi di
installazione.

Caratteristiche
principali

Serie XNF - Panoramica
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Caratteristiche tecniche IEC/EN 60947-3                                                 XNF16                         XNF32

Dati tecnici                                                                                                                                                                                                            
Tensione nominale di impiego                                                                                                       Ue                 V                                     690                             690
Tensione nominale di isolamento                                                                                                    Ui                  V                                     690                             690
Tensione nominale di tenuta a impulso                                                                                         Uimp               kV                                       6                                 6
Corrente nominale termica in aria                                                                                                   Ith                 A                                       16                               32
Corrente nominale termica in cassetta                                                                                           Ithe                 A                                       16                               32
Frequenza di impiego                                                                                                                     Hz                                                           50                               50
Potenza dissipata da un polo                                                                                                         W                                                         1,8*                             3,5*
Corrente nominale di impiego le                                                                                                                                                                                                   
AC-21A Manovra di carichi resistivi con sovraccarichi di modeste entità                                        690V               A                                       16                               32
AC-22A Manovra di carichi misti resistivi e induttivi con sovraccarichi di modeste entità                 690V               A                                       16                               32
Potenza nominale di impiego                                                                                                                                                                                                         
AC-23A Manovra di motori o altri carichi altamente induttivi 3 fasi - 3 poli                                     230V           Kw (A)                               7,5 (24)                       10 (33)
                                                                                                                                                  400V           Kw (A)                               13 (24)                       18,5 (33)
                                                                                                                                                  500V           Kw (A)                               13 (16)                       18,5 (32)
                                                                                                                                                  690V           Kw (A)                               15 (16)                       22 (23)
AC-3 Motori a gabbia avviamento e arresto a motore lanciato 3 fasi - 3 poli                                  230V           Kw (A)                               16 (19)                         9 (28)
                                                                                                                                                  400V           Kw (A)                               10 (18)                       15 (27)
                                                                                                                                                  500V           Kw (A)                               10 (14)                       15 (27)
                                                                                                                                                  690V           Kw (A)                               12 (13)                       18,5 (23)
Potere nominale di interruzione in AC-23A (cos = 0.45)                                                           230V               A                                     192                             256
                                                                                                                                                  400V               A                                     240                             330
Protezione contro il corto circuito                                                                                                                                                                                                 
Corrente nominale di breve durata (1s)                                                                                           Icw                 A                                     400                             800
Corrente nominale di chiusura in corto circuito                                                                                                   kA                                     10                               10
Con fusibili classe gG                                                                                                                  500V               A                                       16                               32
Caratteristiche meccaniche                                                                                                                                                               
Durabilità meccanica (120 cicli/ora)                                                                                           Mil.Man                                                       2                               2
Sezione collegabile con conduttori rigidi                                                                                   Min-Max         mm2                                 1,5-10                       1,5-10
Sezione collegabile con conduttori rigidi                                                                                   Min-Max         mm2                                 1,5-16                       1,5-16
Tipo di viti                                                                                                                                                                                                 M4                             M4
Coppia di serraggio viti                                                                                                                                     Nm                                   1,4                             1,4
Grado di protezione IEC 529 EN 60529                                                                                                                                                                                         
Morsetti                                                                                                                                                                                                                       IP20             
Finitura                                                                                                                                                                                                                        IP66             
Condizioni di impiego                                                                                                                                                                                                   
Temperatura ambiente di esercizio                                                                                                                     °C                                                  -25 /+55         
Temperatura ambiente di immagazzinamento                                                                                                     °C                                                  -30 /+70         
Resistenza al clima umido costante                                                                                                                                                                 sec. IEC 60068 2-78
Resistenza al clima umido ciclico                                                                                                                                                                    sec. IEC 60068 2-30
Contatti ausiliari                                                                                                                                                                                   XC16AN                     XC32AN
                                                                                                                                                                                                             XC16CN                     XC32CN
Tensione nominale di isolamento                                                                                                   Ui                 V                                                      690
Corrente nominale termica in aria                                                                                                 Ith                 A                                      20                             40
AC-21A Manovra di carichi resistivi con sovraccarichi di modeste entità                                       690V               A                                       6                               6
AC-15 Comando di elettromagneto in corrente alternata                                                               230V               A                                      20                             40
* potenza dissipata per ogni fusibile

sezionatori con portafusibili

Linea BREMAS
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Conf.

1

1

1

1

Codice

XNF0163BL6

XNF0164BL6

XNF0323BL6

XNF0324BL6

Conf.

1

1

1

1

Codice

XNF0163BK6

XNF0164BK6

XNF0323BK6

XNF0324BK6

N° Poli

3

4

3

4

Corrente
nominale

16A

32A

C A T A L O G O G E N E R A L E

Codice Descrizione Conf.

XC16AN 4° polo / NO contatto ausiliario per XNF 16A fondoquadro 5

XC16CN 4° polo / NC contatto ausiliario per XNF 16A fondoquadro 5

XC32AN 4° polo / NO contatto ausiliario per XNF 32A fondoquadro 5

XC32CN 4° polo / NC contatto ausiliario per XNF 32A fondoquadro 5

XC32GN Polo di terra per XNF 16-32A fondoquadro 5

* I sezionatori con fissaggio fondoquadro vengono forniti con albero standard da 175mm.

� Contatti ausiliari e poli aggiuntivi per XNF 16-32A

� XNF

BL6 BK6

Montaggio fondoquadro *

Serie XNF
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XNF G813

Codice Descrizione Conf.

XNAG813 Coppia di coprimorsetti per XNF 16-32A 3 o 4 poli 5

Alberi

Codice Descrizione Conf.

PALBL055 Albero L=55mm Q5 5

PALBL075 Albero L=75mm Q5 5

PALBL095 Albero L=95mm Q5 5

PALBL115 Albero L=115mm Q5 5

PALBL135 Albero L=135mm Q5 5

PALBL155 Albero L=155mm Q5 5

PALBL175 Albero L=175mm Q5 5

PALBL300 Albero L=300mm Q5 5

PALBL500 Albero L=500mm Q5 5

� Alberi opzionali

� Coprimorsetti

sezionatori con portafusibili

Linea BREMAS
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� Fondoquadro
(XNF 16A) - Misure in mm

4,
2

72,5

28
,5

64,5 7,3

5 L

99 - 243

99 - 368

99 - 568

L (mm)

L (mm)

L (mm)

L1

Overall L: Lunghezza complessiva (min** /
max) con alberi di diverse lunghezze (L1)

* Albero standard, fornito nella
confezione delle finiture per fissaggio
fondoquadro

** La lunghezza minima Lmin è ottenibile
tagliando l’albero

175*

300

500

4,
2

65
28

,5

64,5

56,5

75

7,3

5 L

99 - 243

99 - 368

99 - 568

L (mm)

L (mm)

L (mm)

L1

L: Lunghezza complessiva (min** / max)
con alberi di diverse lunghezze (L1)

* Albero standard, fornito nella
confezione delle finiture per fissaggio
fondoquadro

** La lunghezza minima Lmin è ottenibile
tagliando l’albero

175*

300

500

(XNF 32A)

C A T A L O G O G E N E R A L E

Serie XNF - Dimensioni
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� Polo aggiuntivo e contatto ausiliario per XNF 16-32A
Misure in mm

52

15

67
.5

40

(BL6 - BK6) - Misure in mm

Finitura

C A T A L O G O  G E N E R A L E

sezionatori con portafusibiliDime di foratura

16

28

3,2

16

32

3,2 

Linea BREMAS
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W

H

D

C A T A L O G O G E N E R A L E

TF tutte le taglie TF Taglia S0, Taglia S1
e Taglia S2

TF Taglia S3
e Taglia S4

3 poli 4 poli

Due blocchi di �

contatti in serie
garantiscono 4

interruzioni per fase

I fusibili non �

sono forniti
Idoneo per fusibili del tipo DIN differenti a
seconda della portata in corrente:
• 63A: DIN/NH00C
• 80A, 100A, 125A, 160A : DIN/NH00
• 250A: DIN/NH1-2
• 400A: DIN/NH1-2
• 630A: Taglia DIN/NH3

Versioni per fusibili BS e NFC sono disponibili
a richiesta

Note: * la quota D comprende lo schermo fusibili, non considera
l’albero o altri accessori installati

H W D*

Taglia S3
3 - 4

161 251 197
poli

Taglia S4
3 - 4

238 325 230
poli

Misure
in mm

Caratteristiche
generali

I sezionatori portafusibili della serie TF presentano le seguenti caratteristiche costruttive principali:
• Involucro isolante in poliestere con caratteristiche di autoestinguenza.
• Contatti in rame elettrolitico argentati.
• Doppia interruzione per polo.
• Scatto rapido, con velocità indipendente dall’operatore.
• Verso di alimentazione sia dall’alto che dal basso.

Taglia S0 (63A), Taglia S1 (80A; 100A)
e Taglia S2 (125A; 160A)

Taglia S3 (250; 400A)
e Taglia S4 (630A)

Serie TF - Panoramica

H W D*

Taglia S0
3 poli 100

4 poli 126

Taglia S1
3 poli 129

4 poli 160

Taglia S2
3 poli 174

4 poli 204)

86 103

136

157

100

125

Misure
in mm
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Connessione a
bullone standard

per i TF

Una gamma completa di accessori consente l’uso dei sezionatori TS in molteplici applicazioni.
La maniglia di serie ha il blocco porta in posizione di chiuso e una mostrina per fissaggio a
portella, ha grado di protezione IP54 (IP55 usando una guarnizione opzionale) e può essere
lucchettata in posizione di aperto con max. 3 lucchetti. Sono disponibili maniglie opzionali,
lucchettabili sia in posizione di aperto sia in posizione di chiuso (opzionale anche lo sbloccoporta).

Morsetti a mantello
disponibili fino a 100A

(versione TS_S)

Maniglia M601 per sezionatori portafusibili TF nella Taglia S0.

Maniglia M801 per sezionatori portafusibili TF nelle Taglie S1 e S2.

Maniglia M1201 per sezionatori portafusibili TF nella Taglia S3.

Maniglia M1301 per sezionatori portafusibili TF nella Taglia S4.

C A T A L O G O G E N E R A L E

sezionatori con portafusibili

Linea BREMAS
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Serie TF - Panoramica

C A T A L O G O  G E N E R A L E

TAGLIA
Tensione nominale d'isolamento Ui V (a.c.)
 Ui V (d.c.)
Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp kV
Corrente nominale termica in aria Ith A
Corrente nominale termica in cassetta Ithe A
Numero di poli
Potenza dissipata da un polo W

Potenza dissipata da un polo

AC-22A Manovra di carichi misti resistivi e induttivi con sovraccarichi di modeste entità 690V A
 1000V A

Potenza nominale di impiego

AC-23A Manovra di motori o altri carichi altamente induttivi 3 fasi - 3 poli 415V Kw (A)
 500V Kw (A)
 690V Kw (A)
DC-23A Manovra di motori o altri carichi altamente induttivi 220V Kw (A)
 440V Kw (A)
 600V Kw (A)
Potenza reattiva 1 380V kVAr
Corrente nominale di breve durata (1s) Icw kA
Durata meccanica N° manovre n°.
Vita elettrica N° manovre n°.
Tipo di fusibile sec. DIN 43620

Peso
3 poli DIN 43620 Kg
4 poli DIN 43620 Kg

Nota:
1 = per la presenza di armoniche e per le tolleranze dei condensatori, i valori nominali vanno ridotti del 33%.

Caratteristiche
tecniche

IEC/EN 60947-3

• Temperatura ambiente di immagazzinamento e trasporto -25°C + 55°C

• Temperatura ambiente operativa -5°C + 40°C

• Umidità relativa max 95%

• Frequenza operativa 50-60 Hz

• altitudine max 2000 m s.l.m.

• montaggio in un quadro elettrico:

in caso di impiego a pieno carico e in assenza di un’adeguata ventilazione, garantire un volume pari a circa 5 volte il volume del

sezionatore. È comunque necessario prevedere un declassamento delle prestazioni che, anche in funzione della temperatura ambiente, 

può arrivare al 40%.

Per condizioni operative differenti, contattare Bremas.

Condizioni di
impiego,

installazione e
trasporto

Per le tolleranze. 
dei condensatori, 

i valori nominali
vanno ridotti 

del 33%
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sezionatori con portafusibili

C A T A L O G O  G E N E R A L E

 S0 S1 S1 S2 S2 S3 S3 S4
 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
 600 600 600 1000 1000 1000 1000 1000
 6 6 6 8 9 10 11 12
 63 80 100 125 160 250 400 630
 50 80 80 110 150 200 340 550
 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4
 2,2 3,5 5,5 4,8 6,6 12 28 40

 
 63 80 100 - - - - -
 - - - 125 160 250 400 630

 
30 (63) 35 (80) 45 (100) 55 (125) 75 (160) 132 (250) 200 (400) 355 (630)

 40 (63) 40 (80) 63 (100) 75 (125) 100 (160) 160 (250) 280 (400) 425 (630)
 45 (63) 55 (80) 80 (100) 90 (125) 140 (160) 220 (250) 375 (400) 560 (630)
 14(63) 18(80) 22(100) 28(125) 35(160) 55(250) 88(400) 139(630)
 28(63) 35(80) 44(100) 55(125) 70(160) 110(250) 176(400) 277(630)
 30(50) 48(80) 48(80) 75(125) 96(160) 150(250) 240(400) 378(630)
 31 40 50 60 75 125 250 315
 100 100 100 100 100 100 100 100
 10000 10000 10000 8000 8000 8000 5000 5000
 1500 1500 1500 1000 1000 1000 1000 1000
 00-C 0 0 00-0 00-0 1-2 1-2 3

 0,8 1,4 1,4 2,1 2,1 5 5,2 9,5
 0,9 1,5 1,5 2,8 2,8 5,2 5,4 10,2

 
 TF063 TF080 TF100 TF125 TF160 TF250 TF400 TF630

Linea BREMAS
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Codice Modello Descrizione Conf.

VC714400 SD3F schermo prot. fus. DIN 3P per TF Taglia S0 1

VC715100 SD4F schermo prot. fus. DIN 4P per TF Taglia S0 1

VC718500 SD31 schermo prot. fus. DIN 3P per TF Taglia S1 1

VD689700 SD41 schermo prot. fus. DIN 4P per TF Taglia S1 1

VD690500 SD32 schermo prot. fus. DIN 3P per TF Taglia S2 1

VD691300 SD42 schermo prot. fus. DIN 4P per TF Taglia S2 1

VC815900 S33 schermo prot. fus. 3P o 4° P add. per TF Taglia S3 1

VC816700 S333 schermo prot. fus. 3P o 4° P add. per TF Taglia S4 1

Taglia Ie AC21 N° poli Codice Modello Conf. Codice Modello Conf.

S0 63
3 VC307700 TF0633M6010C 1 VC315000 TF0633SM6010C 1

4 VC308500 TF0634M6010C 1 VC316800 TF0634SM6010C 1

80
3 VC309300 TF0803M80102 1 VC317600 TF0803SM80102 1

S1
4 VC310100 TF0804M80102 1 VC318400 TF0804SM80102 1

100
3 VC311900 TF1003M80102 1 VC319200 TF1003SM80102 1

4 VC312700 TF1004M80102 1 VC320000 TF1004SM80102 1

125
3 VD500600 TF1253M80102 1 - - -

S2
4 VD501400 TF1254M80102 1 - - -

160
3 VD502200 TF1603M80102 1 - - -

4 VD503000 TF1604M80102 1 - - -

250
3 VC357200 TF2503M120102 1 - - -

S3
4 VC358000 TF2504M120102 1 - - -

400
3 VC359800 TF4003M120103 1 - - -

4 VC360600 TF4004M120103 1 - - -

S4 630
3 VC361400 TF6303M120104 1 - - -

4 VC362200 TF6304M120104 1 - - -

� Sezionatori con portafusibili

Connessione a bullone Morsetti a mantello

Serie TF
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Codice Modello Descrizione Conf.

VC727600 T6 albero prol. standard L=180mm Q6 per TF Taglia S0 1

VD699600 T6/1 albero prol. L=280mm Q6 per TF Taglia S0 1

VC728400 T8 albero prol. standard L=180mm Q8 per TF / TS Taglie S1-S2 1

VD700200 T8/1 albero prol. L=280mm Q8 per TF / TS Taglie S1-S2 1

VC797900 T12 albero prol. standard L=180mm Q12 per TF / TS Taglie S3-S4

E TSC / TSD Taglia S2 1

VC798700 T12/1 albero prol. standard L=280mm Q12 per TF / TS Taglie S3-S4

E TSC / TSD Taglia S2 1

Codice Modello Descrizione Conf.

VC719300 S03 coprimorsetto sup. 3P per TF Taglia S0 1

VC720100 S04 coprimorsetto sup. 4P per TF Taglia S0 1

VC721900 I03 coprimorsetto inf. 3P per TF Taglia S0 1

VC722700 I04 coprimorsetto inf. 4P per TF Taglia S0 1

VC723500 S31 coprimorsetto sup. 3P per TF / TS Taglia S1 1

VD692100 I31 coprimorsetto inf. 3P per TF / TS Taglia S1 1

VC724300 S41 coprimorsetto sup. 4P per TF / TS Taglia S1 1

VD693900 I41 coprimorsetto inf. 4P per TF / TS Taglia S1 1

VD694700 S32 coprimorsetto sup. 3P per TS Taglia S2 1

VD696200 I32 coprimorsetto inf. 3P per TS Taglia S2 1

VD695400 S42 coprimorsetto sup. 4P per TS Taglia S2 1

VD697000 I42 coprimorsetto inf. 4P per TS Taglia S2 1

VC804300 S123 coprimorsetto sup. 3P e 4° P add. per TF / TS Taglia S3 1

VC805000 I123 coprimorsetto inf. 3P e 4° P add. per TF / TS Taglia S3 1

VC806800 S203 coprimorsetto sup. 3P e 4° P add. per TF / TS Taglia S4 1

VC807600 I203 coprimorsetto inf. 3P e 4° P add. per TF / TS Taglia S4 1

C A T A L O G O G E N E R A L E

sezionatori con portafusibili

Linea BREMAS



210

Codice Modello Descrizione Conf.

VC822500 S55 schermo prot. 3P o 4° P add. per TS Taglia S3 1

VC824100 S555 schermo prot. 3P o 4° P add. per TS Taglia S4 1

Codice Modello Descrizione Conf.

VC730000 M601 man. nera corta 0-1 standard per TF Taglia S0 1

VC732600 M601DS man. nera corta 0-I con sblocco-porta per TF Taglia S0 1

VC741700 M601RDS man. rossa corta 0-I con sblocco-porta per TF Taglia S0 1

VC733400 M801 man. nera lunga 0-1 standard per TF/ TS Taglia S1-S2 1

VC735900 M801DS man. nera lunga 0-1 con sblocco-porta per TF / TS Taglia S1-S2 1

VC739100 M601R man. rossa corta 0-1 standard per TF Taglia S0 1

VC742500 M801R man. rossa lunga 0-1 standard per TF / TS Taglia S1-S2 1

VC744100 M801RDS man. rossa lunga 0-1 con sblocco-porta per TF / TS Taglia S1-S2 1

VC756500 M1201 man. nera corta 0-1 con standard per TF / TS Taglia S3 1

VC757300 M12C01 man. nera corta 0-1 con blocco a chiave per TF / TS Taglia S3 1

VC758100 M12DS01 man. nera corta 0-1 con sblocco-porta per TF / TS Taglia S3 1

VC768000 M12R01 man. rossa corta 0-1 standard per TF / TS Taglia S3 1

VC770600 M12RDS01 man. rossa corta 0-1 con sblocco-porta per TF / TS Taglia S3 1

VC771400 M1301 man. nera lunga 0-I standard per TF / TS Taglia S4 1

VC772200 M13C01 man. nera corta 0-I con blocco a chiave per TF / TS Taglia S4 1

VC773000 M13DS01 man. nera corta 0-I con sblocco-porta per TF / TS Taglia S4 1

VC783900 M13R01 man. rossa corta 0-I standard per TF / TS Taglia S4 1

VC785400 M13RDS01 man. rossa lunga 0-I con sblocco-porta per TF / TS Taglia S4 1

Serie TF

C A T A L O G O G E N E R A L E
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Codice Modello Descrizione Conf.

C10B C10B contatto aux. 1NA per TF taglia S0-S1-S2 5

C01B C01B contatto aux. 1NC per TF taglia S0-S1-S2 5

VC846400 AU1 contatto aux. 1NA per TF taglia S3-S4 1

VC847200 AU2 contatto aux. 1NC per TF taglia S3-S4 1

VC848000 AU3 contatti aux. 1NA+1NC per TF taglia S3-S4 1

VC849800 AU4 contatti aux. 1NA+1NA per TF taglia S3-S4 1

VC851400 AU6 contatti aux. 2NA+2NC per TF taglia S3-S4 1

VC852200 AU7 contatti aux. 2NA+2NA per TF taglia S3-S4 1

VC853000 AU8 contatti aux. 2NC+2NC per TF taglia S3-S4 1

Codice Modello Descrizione Conf.

VC792000 G12 guarnizione IP55 per TF / TS (S3-S4); TSC / TSD (S1-S2) 1

VC748200 G8 guarnizione IP55 per TF (S0-S1-S2); TS (S1-S2) 1

sezionatori con portafusibili

C A T A L O G O G E N E R A L E

Linea BREMAS
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TF 80A ÷ 100A - Misure in mm
TF Taglia S1

Versione con
connessione a

bullone

Versione con
Morsetto a
mantello

Contatti
ausiliari

12
9

10
0

Fissaggio
Coprimorsetti

TF 63A - Misure in mm
TF Taglia S0

Fissaggio

126 (4 poli)

100 (3 poli)

Coprimorsetti

Versione con
connessione a

bullone

Versione con
Morsetto a
mantello

Contatti
ausiliari

C
10

6

B
86

C A T A L O G O G E N E R A L E

Serie TF - Dimensioni

160 (4 poli)

129 (3 poli)
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4° polo
addossato

Contatti
ausiliari

Coprimorsetti

TF L

250A

400A

25

30

A
3 poli

174

A
4 poli

B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V W X Y * Ø

204 125 175 219 24 102 110 110 12 35 44 66 186 105 44.5 3 25 10 37 18 44 85 157 5.5 8.5 8

C A T A L O G O G E N E R A L E

sezionatori con portafusibili

TF 250A ÷ 400A - Misure in mm
TF Taglia S3

U

E

1.5÷7

QA (4 Poli)

A (3 Poli)

F

D

B
(c

on
B

us
so

la
)

G

IH

S

T

M N M L

C
(c

on
C

ap
oc

or
da

)

Q R

W

X

P

V

Y

ø
94

DIN BS NFC

Fissaggio

+4
0

Copriterminali

Esecuzione Morsetto
a mantello Contatti Ausiliari

Albero con prolunga ÷ 180mm

Esecuzione con Capocorda

ø

TF 125A ÷ 160A - Misure in mm
TF Taglia S2

251 (3 poli e 4° polo addossato)

Versione con
connessione a bullone

Versione con
connessione a mantello

Linea BREMAS



214 C A T A L O G O G E N E R A L E

Contatti ausiliari

Coprimorsetti

4° polo

Serie TF - Dimensioni

TF 630A - Misure in mm
TF Taglia S4

325 (3 poli e 4° polo addossato)
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Bremas offre una gamma completa di soluzioni in cassetta con particolari costruttivi
all’avanguardia e in linea con le esigenze di mercato, che garantiscono l’idoneità in molteplici
applicazioni: comando di motori, sezionamento linea, commutazione.
Tutte le cassette sono realizzate con materiale ABS e offrono un grado di protezione IP65.
Sono disponibili versioni con comando frontale o con leva di comando laterale.

• Grado di protezione fino a IP65

• Comando frontale o laterale

• Custodia in materiale termoplastico con
doppio isolamento

• Morsetti per Sistemi a 4 conduttori

• Finiture lucchettabili in posizione “OFF” e
blocco coperchio in posizione “ON” per le
versioni con comando frontale

• Tracciature e fori sfondabili per semplificare
il cablaggio

Panoramica
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B95 120 x 95
x 78 mm

Comando
frontale.
Finitura

lucchettabile
in posizione

“OFF”

ABS
IP65

Doppio
isolamento

Blocco
coperchio in

posizione
“ON”

Morsetti per
sistemi a 4 fili
(3 fasi + PE)

2xM20
(fori sfondabili)

su due lati,
4xPg16 su un

lato e sulla base
della custodia

B110 125 x 110
x 78 mm

Comando
frontale.
Finitura

lucchettabile
in posizione

“OFF”

ABS
IP65

Doppio
isolamento

Blocco
coperchio in

posizione
“ON”

Morsetti per
sistemi a 4 fili
(3 fasi + PE)

2xM20
(fori sfondabili)

su due lati,
4xPg16 su un

lato e sulla base
della custodia

B140 140 x 165
x 80,5 mm

Comando
frontale.
Finitura

lucchettabile
in posizione

“OFF”

ABS
IP65

Doppio
isolamento

Blocco
coperchio in

posizione
“ON”

Morsetti per
sistemi a 4 fili
(3 fasi + PE)

2xPg 16 /21
(tracciature) su
ogni lato della

custodia

S31 120 x 95
x 78 mm

Leva di
comando
laterale

ABS
IP65

Doppio
isolamento

-
Morsetti per

sistemi a 4 fili
(3 fasi + PE)

2xM20
(fori sfondabili)

su due lati,
4xPg16 su un

lato e sulla base
della custodia

Tipo Dimensioni Tipo di comando Ulteriori caratteristicheScatole in
termoplastico

C A T A L O G O G E N E R A L E

soluzioni in cassetta

Linea BREMAS
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12A

16A

20A

25A

32A

12A

16A

20A

25A

32A

12A

16A

20A

25A

32A

12A

16A

20A

25A

32A

CA01200G3B95RL6

CA01600G3B95RL6

CA02000G3B95RL6

CA02500G3B95RL6

CA03200G3B95RL6

-

CA01600G4B95RL6

CA02000G4B95RL6

-

CA03200G4B95RL6

CA0120007B95RL6

CA0160007B95RL6

CA0200007B95RL6

-

-

CA0120008B95RL6

CA0160008B95RL6

CA0200008B95RL6

-

-

1

1

1

1

1

-

1

1

-

1

1

1

1

-

-

1

1

1

-

-

IeFunzioneSchema Codice Conf.

Interruttore

tripolare

con finitura

lucchettabile

Interruttore

quadripolare

con finitura

lucchettabile

Commutatore di linea

tripolare

con finitura

lucchettabile

Invertitore

di marcia tripolare

con finitura

lucchettabile

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

U

R/L1

U1 V

S/L2

V1 W

T/L3

W1

T

W

R

U

S

V

00G3

OFF
0

1
ON

00G4

OFF
0

1
ON

0007

OFF
0

1 2

0008

OFF
0

1 2

� Cassette in ABS, IP65 con comando frontale

Tipo di finitura

B95
120 x 95 x 78 mm

RL6
Mostrina gialla 67x67mm,

manopola rossa lucchettabile (max 3 lucchetti)

Soluzioni in cassetta
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B140
140 x 165 x 80,5 mm

Tipo di finitura

� Cassette in ABS, IP65 con comando frontale e blocco coperchio in "on"

SB0633B140AK6

SB1003B140AK6

SB0634B140AK6

SB1004B140AK6

20A

32A

40A

20A

32A

40A

63A

100A

63A

100A

SB0203B110AL6

SB0323B110AL6

SB0403B110AL6

SB0204B110AL6

SB0324B110AL6

SB0404B110AL6

SB0633B140AL6

SB1003B140AL6

SB0634B140AL6

SB1004B140AL6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ie

Ie

Poli

Poli

Schema

Schema

Codice

Codice

Conf.

Conf.

3

3

3+N

3+N

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

OFF
0

1
ON

OFF
0

1
ON

� Cassette in ABS, IP65 con comando frontale e blocco coperchio in "on"

Tipo di finitura

B110
125 x 110 x 78 mm

AL6

AL6

Mostrina gialla 67x67mm,
manopola rossa lucchettabile

(max 3 lucchetti)

Mostrina gialla 67x67mm,
manopola rossa lucchettabile

(max 3 lucchetti)

AK6

AK6

Mostrina grigia 67x67mm,
manopola nera lucchettabile

(max 3 lucchetti)

Mostrina grigia 67x67mm,
manopola nera lucchettabile

(max 3 lucchetti)

soluzioni in cassetta

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Conf.

Conf.

SB0203B110AK6

SB0323B110AK6

SB0403B110AK6

SB0204B110AK6

SB0324B110AK6

SB0404B110AK6

Codice

Codice

Linea BREMAS
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Conf.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Codice

CA0120003S31

CA0160003S31

CA0200003S31

CA0250003S31

CA0320003S31

CA0400003S31

CA0120007S31

CA0160007S31

CA0200007S31

CA0250007S31

CA0320007S31

CA0120008S31

CA0160008S31

CA0200008S31

CA0250008S31

CA0320008S31

CA0120009S31

CA0160009S31

CA0200009S31

CA0250009S31

CA0320009S31

Ie

12A

16A

20A

25A

32A

40A

12A

16A

20A

25A

32A

12A

16A

20A

25A

32A

12A

16A

20A

25A

32A

Funzione

Interruttore tripolare

Commutatore tripolare

Invertitore

di marcia tripolare

Commutatore

di poli Dahlander

Schema

1

2

3

4

5

6

U

R/L1

U1 V

S/L2

V1 W

T/L3

W1

T

W

R

U

S

V

W

T

3

21

R

U

S

V

0003

OFF
0

1
ON

0007

OFF
0

1 2

0008

OFF
0

1 2

0009

OFF
0

1 2

� Cassette in ABS, IP65 con leva di comando laterale

S31
120 x 95 x 78 mm

C A T A L O G O G E N E R A L E

Soluzioni in cassetta
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Ie

C A T A L O G O G E N E R A L E

soluzioni in cassetta

12A

16A

20A

25A

32A

16A

20A

25A

12A

16A

20A

25A

32A

CA0120010S31

CA0160010S31

CA0200010S31

CA0250010S31

CA0320010S31

CA0160036S31

CA0200036S31

CA0250036S31

CA0120039S31

CA0160039S31

CA0200039S31

CA0250039S31

CA0320039S31

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FunzioneSchema Codice Conf.

Avviatore

stella-triangolo

Invertitore tripolare con

autoritorno in “0”

Commutatore di linea

quadripolare

T

W

S

X

Y

U

R

ZV

T

W

S

V

R

U

U

R/L1

U1 V

S/L2

V1 W

T/L3

W1 N

N/O

N1

0010

0036

0
21

0039

OFF
0

1 2

� Cassette in ABS, IP65 con leva di comando laterale

S31
120 x 95 x 78 mm

Linea BREMAS

� Cassette vuote

Codice Descrizione                                                                                                                                     Conf.

S31 Cassetta in ABS, IP65 con leva di comando laterale                                                         (120 x 95 x 78 mm) 1

B95 Cassetta in ABS, IP65 con comando frontale e finitura lucchettabile RL6                          (120 x 95 x 78 mm) 1
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Pg 16 M20

Pg 16 M20

N°4 Pg16/21

78110

140

12
5 

16
5

39

81,5 39

n° 4 Pg 16

n° 2 M20

n° 2 M20
120 78 39

95
 (3

.7
4”

)

� B110

� B95

� B140

Misure in mm

Misure in mm

Misure in mm

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Soluzioni in cassetta - Dimensioni
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soluzioni in cassetta

n° 4 Pg 16

n° 2 M20

n° 2 M20
120 32 78 20 

95
 

� S31
Misure in mm

Linea BREMAS

Dime di foratura
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Soluzioni in cassetta - Dimensioni

B140
97 

11
5 

14
2 

60

4,5 

 ø4.5 

S31 - B95 B110

M
4

80 

90

80

 ø4.5 

98
 

� Dime di foratura
Misure in mm
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