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Corpo plastico
Testina metallica

Corpo metallico
Testina metallica

Corpo plastico
Testina metallica

Serie E100 Serie E200

� A fune

� Riarmo manuale

Corpo plastico
Testina metallica

Corpo metallico
Testina metallica

Corpo plastico
Testina metallica

Serie E100 Serie E200

1 INGRESSO CAVO 2 INGRESSI CAVI 3 INGRESSI CAVI

Serie E100 Serie E200 Serie E300

� Per applicazioni normali o pesanti

Corpo plastico
Testina plastica

Corpo plastico
Testina metallica

Corpo metallico
Testina metallica

Corpo plastico
Testina metallica

Corpo metallico
Testina metallica

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Diagramma di selezione

Interruttori 
di sicurezza

Interruttori 
di posizione
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Serie M3

Corpo plastico
Testina metallica

Corpo metallico
Testina metallica

Serie E400

� Con chiave 5 vie � Per cerniere

Corpo plastico
Testina plastica

Serie E100

A perno 
metallico

Serie E100

Corpo plastico
Testina plastica

Serie E200

1 INGRESSO CAVO

Serie E400

Azionamento 
a pulsante

Azionamento 
a leva

Azionamento 
a rotella

� Microinterruttori � Multipli

Corpo plastico
Testina metallica

Corpo metallico
Testina metallica

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Interruttori di posizione e di sicurezza

Linea ERSCE

Serie FMV
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Gli Interruttori di posizione e sicurezza Bremas sono adatti agli ambiti di utilizzo più diversi, dalle
applicazioni leggere fino alle condizioni ambientali più gravose, grazie alla solida costruzione e alla
grande affidabilità e durata nel tempo.

Soluzioni per
ogni esigenza

10° x 360°

trascinatore

leva

Possibilità di regolare la leva ogni 10° per
360°, mediante spostamento della leva e
del trascinatore.

Tutte le leve possono essere fissate dal
lato dritto o rovescio, per sfruttare due
piani di lavoro diversi della leva.

� Corpo
• Plastica (PA6 GF)
• Metallo (Zama zincata a freddo)

� Testine
• Plastica (PA6 GF)
• Metallo (Zama zincata a freddo)

� Azionamenti
• Perni in acciaio AVP
• Leve in acciaio zincato a freddo
• Rotelle in plastica (PA6), metallo (INOX) o gomma (NRB)
• Aste in fibra di vetro, alluminio o acciaio per molle

� Ingressi/Uscite cavi
• PG13,5
• M20x1,5
• ½ NPT
• Pg11
• M16x1,5
• Connettore M12
• ulteriori soluzioni a richiesta� Elementi di contatto

• Ampia gamma disponibile

Leve regolabiliLeve ribaltabili 

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Panoramica
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A

B F

C

ANDATA

D

RITORNO

PRESSIONE

RILASCIO

A = Max corsa, per movimenti lineari (mm) o angolari (gradi)
B = Corsa prima dell’apertura del contatto NC
C = Corsa prima della chiusura del contatto NO 
D = B- C = Differenza nella corsa (azione Rapida)
F = min. corsa per apertura positiva

Contatto aperto

Contatto chiuso

Prodotti
standard e

custom

È possibile personalizzare:

Bremas vanta oltre 50 anni di esperienza nella realizzazione di prodotti speciali che permettono
all’utilizzatore di avere un’ampia gamma di prodotti ed una grande versatilità di installazione.

Corse contatti speciali in base alla
specifica esigenza applicativa del cliente.

• Leve
• Rotelle
• Aste
• Inclinazioni
• Angoli di intervento
• Dimensioni costruttive
• Materiali

Oltre alle soluzioni standard Pg 13,5 ed
M20x1,5 e le soluzioni a richiesta ½ NPT,
Pg 11, M16x1,5 e al connettore M12,
possono essere realizzati finecorsa con
differenti tipologie di ingressi/uscite cavi.

Elementi di contatto

Azionamenti

Ingressi/Uscite cavi

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Interruttori di posizione e di sicurezza

Linea ERSCE
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serie E100 
serie E200 

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Scelta rapida

serie E100 
serie E200 
serie E300 
serie E400  

serie M3
serie FMV 

Interruttori di posizione 
e di sicurezza                                        

� Interruttori di posizione   
Serie E100–E200–E300–E400 

Diagramma di selezione 244

Caratteristiche tecniche 246

Panoramica 247

Serie E100 252

Serie E200 276

Serie E300 288

Serie E400 300

Interruttori di posizione per cancelli e ascensori 322

Accessori per interruttori di posizione 329

� Interruttori di sicurezza 
Diagramma di selezione 332

Caratteristiche tecniche 334

Panoramica 335

Interruttori di sicurezza con riarmo 336

Interruttori a chiave a 5 vie 354

Interruttori a fune 358

Interruttori per cerniere 362

Accessori per interruttori di sicurezza 364

� Interruttori di posizione miniaturizzati 
Diagramma di selezione 366

Caratteristiche tecniche 368

Panoramica 369

Codici di ordinazione serie  M3 372

� Interruttori multipli di posizione 
Panoramica 378

Caratteristiche tecniche 379

Codici di ordinazione serie FMV 380

Accessori 386
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Azionamenti in plastica o metallo

Testine 
in plastica 
o metallo

Corpi

Elementi di contatto

Ingresso cavi

00    1NO+1NC azione rapida

01   1NO+1NC azione lenta

02    1NO+1NC azione lenta con sovrapposizione

03    2NO azione lenta

04   2NC azione lenta

05   2NC azione rapida

07   2NC azione lenta per cancelli/ascensori

08   2NC azione lenta

• Pg 13,5
• M20x1,5
• 1/2" NPT
• PG11
• M16x1,5
• Connettore M12

E10… E20… E40…

Plastica

A A•S1 B B•13

LQ LP LSH G

Diagramma di selezione
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E10 00 A I S10

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Composizione codice prodotto

Ingresso cavi

Elemento di contatto

Serie
E10 1 ingresso cavo

E20 2 ingressi cavi

E30 3 ingressi cavi

E40 1 ingresso cavo

0 PG 13,5

1 M20x1,5

2 1/2" NPT

3 PG 11

4 M16x1,5

00 1NO+1NC azione rapida

01 1NO+1NC azione lenta

. . .

Opzioni
S1 Con soffietto antipolvere

50 Con rotella Ø50mm

13 Con rotella Ø13mm

C Per cancelli/ascensori

50C Con rotella Ø50mm 
per cancelli/ascensori

Materiale costruttivo
P Corpo Plastico / Testina Plastica

I Corpo Plastico / Testina Metallica

M Corpo Metallico / Testina Metallica

Tipo di attuatore
A A pulsante in acciaio

B A pulsante con rotella in acciaio

. . .

E10… E30… E40…

Metallo

C C•S1 R D D•S1 F•50 FR•50

E IE•50E•RA I•50I•RA F

RA Con rotella in acciaio

P Con pressacavo Pg13,5

Q Con pressacavo Pg11

M12 Con connettore M12

R Con passacavo M20x1,5

Interruttori di posizione e di sicurezza

Linea ERSCE
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- Omologazione UL file E72861
- Omologazione CSA file 026716-0-000
• Approvato
+ Conforme alla norma

IEC EN 60947

Certificazioni e omologazioni

E100             •                       •                         •                 +
E200             •                  •                         •                 +
E300             •                  •                         •                 +
E400             •                  •                         •                 +

®
C US

LISTED

Caratteristiche tecniche
                                                                                                                                                                               TIPO
Frequenza massima di funzionamento                                                                                                              operaz./ora1

Resistenza d'isolamento                                                                                                       500 V DC                     MΩ

Rigidità dielettrica                                                                                                     50/60 Hz per 1'                   V AC

Tensione nominale d'isolamento                                           Ui     IEC947-5-1                                                         V AC

Corrente nominale termica                                                   Ithe  IEC947-5-1                                                              A

Corrente nominale d'impiego                      Categoria AC15   Ie     IEC947-5-1/EN60947-5-1             24V                         A

                                                                 A300                                                                            125V                         A

                                                                                                                                                    230V                         A

                                                                                                                                                    400V                         A

Resistenza di contatto                                                                 IEC255-7 cat.3               valore iniziale                     mΩ

Protezione contro cortocircuito                                                    IEC269 (IEC947-5-1)                                                   

                                                                                                fusibile tipo gL o gG                                                  A

Corrente condizionale di cortocircuito                                          IEC947-5-1                                                              A

Grado di inquinamento                                                                IEC947-5-1                                                              A

Grado di protezione                                                                    EN 60529                                                                   

Protezione contro picchi di tensione                                                                                        plastica                 classe

                                                                                                                                            metallo                 classe

Resistenza alle vibrazioni                                                             IEC68-2-6                                    mm                          

                                                                                                                                                                                

Resistenza agli urti                                                                     IEC68-2-27                               11ms                         g

Durata meccanica                                                                                                                                                cicli

Durata elettrica                                                                           a 250V AC 6A con carico                                            

                                                                                                  resistivo cos =1                                                   cicli

                                                                                                   a 250V AC 6A con carico                                            

                                                                                                  induttivo cos =0,4                                               cicli

Distanza tra i contatti                                                                  Modelli a scatto rapido                                          mm

                                                                                                Modelli a scatto lento                                            mm

Morsetti di collegamento                                                             Tipo                                                                            

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                  Vite                                                                          M 

                                                                                                  Grado di protezione                                                     

                                                                                                  Materiale                                                                    

                                                                                                   Max. forza di serraggio viti                        Ncm (Kg cm)

                                                                                                   Sezioni raccordabili             cavo rigido                    mm2

                                                                                                                                        cavo flessibile                    mm2

Numerazione morsetti                                                                                                                                                 

Temperatura ambiente                                                                                              di funzionamento                       °C

                                                                                                                                                                                

Umidità relativa                                                                                                        di funzionamento

E100 / E200 / E300 / E400
3600

100

2500 2

500

10

10

6

6

3

25

10

1000

3

IP66

II

I

0,35 ± 15%

(10 ÷ 55 Hz ± 1 Hz)

30

20.000.000

500.000

500.000

2x1,25

2x2

A vite con intaglio

combinato a tegolino retraibile

(intaglio Ph. Grandezza 1)

3,5

IP20

Acciaio classe 8,8 / Zincato

120 (12,24)

2x1,5

2x1,5

Secondo EN50013

-35 ÷ +85

(senza formazione di ghiaccio)

95% max

1 Un ciclo di operazioni equivale a due operazioni, una di chiusura ed una di apertura come previsto dalla norma EN 60947-5.
2  Fra terminali della stessa polarità; fra terminali di diversa polarità; fra parti metalliche sotto tensione e massa; fra parti metalliche sotto tensione e parti metalliche non in tensione.

Panoramica
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20

22

20

22

40

42

40

40

30

• Corpo in plastica o metallo

• Testine e azionamenti in plastica o metallo

• Grado di protezione IP66

• Elementi di contatto con apertura positiva del contatto NC secondo IEC EN 60947-5-1 e VDE 0660-200

• Esecuzioni conformi alle normative EN 50047 (Serie E100) ed EN 50041 (Serie E400)

Serie
E100-E200
E300-E400

Serie Prodotto Fori di fissaggio

E100

E200

E300

E400

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Linea ERSCE

Interruttori di posizione e di sicurezza
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Ex00..

Ex01..

Ex02..

Ex03..

Ex04..

Ex00..M12

�

�
�

�
�

�

Pg13,5

M20x1,5

1/2 NPT

Pg11

M16x1,5

connettore M12

2 sui lati 

2 sui lati + 1 sul fondo

1 sul fondo

1 sul fondo

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Ingressi/Uscite
cavi Serie Nr.

E100

E200

E300

E400

Tipo Serie

Pg 13,5

M20x1,5

1/2 NPT

Pg 11

M16x1,5

Connettore M12

Panoramica
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C A T A L O G O  G E N E R A L E

Testine
d’azionamento

E - E•RA I - I•RA E•50 I•50 F

A

C

D

R

interruttori di posizione e sicurezza

A pulsante A pulsante
con soffietto

A pulsante con rotella Ø11
o Ø13mm

A leva con rotella 
in plastica, 

azionamento laterale

A leva con rotella 
in plastica e soffietto,
azionamento laterale

A leva con rotella
in plastica, azionamento

verticale

A leva con rotella in
plastica e soffietto,

azionamento verticale

A leva reversibile 
e regolabile con rotella 

in plastica

A movimento rettilineo

A movimento angolare

A movimento multidirezionale

A leva diritta
con rotella in plastica

o acciaio

A leva piegata
con rotella in plastica 

o acciaio

A leva diritta
con rotella in gomma 

Ø50

A leva piegata
con rotella in gomma 

Ø50

A leva di lunghezza
variabile con rotella 

in plastica 

L
Ad asta flessibile

LP
Ad asta flessibile con terminale

plastico

LS
Ad asta flessibile con terminale

metallico

F•50 FRB•50 G/H Q IS
A leva di lunghezza

variabile con rotella in
gomma Ø50

Ad asta rotonda 
Ø6 in fibra di vetro, G, 

in alluminio, H

A leva 
con rullo ceramico

A leva piegata
internamente con rotella 

in plastica

A leva regolabile
con rotella in gomma 

Ø50

Gruppo C-R

Gruppo DGruppo A-B

Gruppo E-I-F-G-H-Q

Gruppo L

Linea ERSCE
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z Caratteristiche di funzionamento

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Panoramica

Parametri operativi                                  
della camma di azionamento
ϕ                                        V max (m/s)
30°                                                   1,5
45°                                                      1
60°                                                 0,75
60°-90°                                          0,25

Forze di azionamento (E100-E200-E300)
Forza min. di comando                15 Ncm
Forza min. di apertura forzata      35 Ncm

Forze di azionamento (E400)
Forza min. di comando                25 Ncm
Forza min. di apertura forzata      45 Ncm

Parametri operativi                                  
della camma di azionamento
ϕ                                        V max (m/s)
30°                                                   0,5
20°                                                      1

Forze di azionamento
Forza minima di comando                  9 N
Forza minima di apertura forzata       26 N

Parametri operativi della camma di
azionamento
ϕ                                        V max (m/s)
30°                                                  0,5
20°                                                     1

Forze di azionamento 
Forza minima di comando                 8 N
Forza minima di apertura forzata     26 N

Parametri operativi                               
della camma di azionamento
ϕ                                        V max (m/s)
Azion. A                                          0,5
Azion. B                                          0,5

Forze di azionamento
Forza minima di comando                9 N
Forza minima di apertura forzata    28 N

Parametri operativi                                
della camma di azionamento
ϕ                                        V max (m/s)
30°                                                  0,5
20°                                                     1

Forze di azionamento
Forza minima di comando                 9 N
Forza assiale min. di apertura forzata 28 N

Coppie di serraggio viti
1 Serrare le viti di ritegno della leva con una coppia

di 1,2÷1,5 Nm

2 Serrare le viti di ritegno della testa con una coppia
di 0,7÷0,8 Nm (plastica) e 0,8÷1 Nm (metallo)

3 Serrare le viti di ritegno del coperchio con una
coppia di 0,7÷0,8 Nm (plastica) e 0,8÷1 Nm
(metallo)

4 Serrare le viti di fissaggio dell’apparecchio con una
coppia di 2÷2,5 Nm

2

1

4
3

10°x360°

Trascinatore

Leva

A B

Pistone, pistone con rotella ad azione
verticale
Azionamenti: A-B

Leva con rotella
Azionamenti: E-I-F-FR•50-Q-IS-FR-F•50

Pistone con rotella ad azione laterale
Azionamenti: B

Leva con rotella ad azione laterale
Azionamenti: C-R

Leva con rotella ad azione verticale
Azionamenti: D-R

Testine d’azionamento a leva
Possibilità di regolare la leva ogni 10° per 360°, mediante spostamento 
della leva e trascinatore

BrEr_Catalist@250#.qxp  24/10/22  12:19  Pagina 250
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0 6 mm

25-26
17-18

3,3
3,8

4,5F

0 6 mm

13-14
23-24

4

50 9 mm

25-26
17-18

5,8
7F

60 9 mm

13-14
23-24

30 8 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1,4

6F

30 8 mm

21-22
13-14

6F
3,9

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

25-26
17-18

10°
13°

0

13-14
23-24

13°

0 6 mm

11-12
21-22

2,7 4,5F 3,60 8 mm

11-12
21-22

6F40 9 mm

11-12
21-22

7F 0

11-12
21-22

75°54F34 8°0

11-12
21-22

0 6 mm

11-12
21-22

2,3

11-12
21-22

4,5F

1,2

0 7,5

11-12
21-22

4,353 5,7 7AP

AP: apertura positiva

3,30 9 mm

11-12
21-22

7F

11-12
21-22

1,7

30 8 mm

11-12
21-22

6F

11-12
21-22

1,6

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F 11°0

11-12
21-22
11-12
21-22

5°

2,20 6 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1

4,5F

2,9
2,20 4,5F 6 mm

21-22
13-14

3,30 9 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1,6

7F

3,20 9 mm

21-22
13-14

7F
4,4

30 8 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1,4

6F

30 8 mm

21-22
13-14

6F
3,9

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

15°0

21-22
13-14
21-22
13-14

6°

10°0

21-22
13-14

14°

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

00
1NO+1NC
az. rapida

01
1NO+1NC
az. lenta

02
1NO+1NC

az. lenta sovrapposta

03
2NO

az. lenta

04
2NC

az. lenta

05
2NC

az. rapida

07
2NC

az. lenta

08
2NC

az. lenta

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

➡ Y+Y

21

22

11

12

2NC azione lenta

2NC azione rapida

Contatto aperto

Contatto chiuso

Corsa di apertura positiva

Pressione dell’interruttore / Rilascio dell’interruttore

C A T A L O G O  G E N E R A L E

AzionamentoUnità di contatto Gruppo A-B Gruppo C-R Gruppo D Gruppo E-I-F-G-H-Q Gruppo L

Elementi di
contatto

Schermo protettivo

in policarbonato per impedire l’intrusione di altro
materiale e l’accesso al dito di prova (IP20 – EN 60529).

Contatti mobili e fissi

in Ag/Ni galvanicamente separati ad apertura positiva
(secondo IEC 947-5-1, EN 60204, VDE 0660, VDE 0113)

interruttori di posizione e sicurezza

Linea ERSCE

➡ Y+Y

21

22

11

12

2NC azione lenta
0 7,5

11-12
21-22

4,353 5,7 7AP

AP: apertura positiva

0 7,5

11-12
21-22

4,353 5,7 7AP

AP: apertura positiva

0 7,5

11-12
21-22

4,353 5,7 7AP

AP: apertura positiva

0 7,5

11-12
21-22

4,353 5,7 7AP

AP: apertura positiva
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La serie E100 è la più compatta della gamma Bremas, realizzata in accordo con la normativa
cenelec EN50047, prevede due fori per il fissaggio con interasse 20 o 22 mm. È previsto un
singolo foro per ingresso cavi posto sul fondo dell’interruttore. È disponibile con testine di
azionamento e corpo in plastica o metallo.

Serie E100 

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Norme di riferimento:
IEC EN 60947-5-1 • EN 60947-1 • EN 50047 • UNI EN
1088 EN ISO 12100-1 • EN ISO 12100-2 • IEC 529 • EN
60529  VDE 0660-200 • VDE 0113 • EN 81-1 • EN 81-2

Elemento di contatto
Una entrata/uscita cavi
munita di sottotappo

Coperchio di chiusura
con guarnizione a tenuta

Custodia secondo norma
CENELEC EN50047 con

interasse di fissaggio 20-22 mm

Fissaggio
Corpo conforme a
EN50047 con fori di
fissaggio a 20-22 mm.

Ingresso cavo
1 ingresso cavo sul fondo
dell'interruttore con
filettatura: 

Filettatura                              Codice serie
Pg 13,5                                   E100…
M20x1,5                                 E101…
1/2” NPT (a richiesta)               E102…
Pg 11 (a richiesta)                   E103…
M16x1,5 (a richiesta)               E104…
Connettore M12 (a richiesta)    E100…M12

20

22

30,5

Interruttori di posizione 
Serie E100 
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interruttori di posizione e sicurezza

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

2,20 6 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1

4,5F

2,9
2,20 4,5F 6 mm

21-22
13-14

0 6 mm

25-26
17-18

3,3
3,8

4,5F

0 6 mm

13-14
23-24

4

0 6 mm

11-12
21-22

2,7 4,5F

0 6 mm

11-12
21-22

2,3

11-12
21-22

4,5F

1,2

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in plastica
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in plastica
Corpo in plastica

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5
Testina in metallo
Corpo in metallo

Elemento di contatto Diagramma corse

A

Parametri della camma di azionamento

V max (m/s) 0,5

Forze di azionamento:
Forza minima di comando              9 N
Forza minima di apertura forzata  28 N

Pulsante in acciaio

* esecuzione secondo EN50047

          0,067                    0,095                    0,185                     0,067                   0,095                   0,185

             1                           1                           1                            1                          1                           1

           77,5                      77,5                       75                        77,5                     77,5                       75

     E10000AP*           E10000AI*           E10000AM*           E10100AP*           E10100AI*          E10100AM*

                                                                                                                                  

     E10001AP*           E10001AI*           E10001AM*           E10101AP*           E10101AI*          E10101AM*

                                                                                                                                  

      E10002AP             E10002AI             E10002AM             E10102AP            E10102AI            E10102AM

                                                                                                                                  

      E10003AP             E10003AI             E10003AM             E10103AP            E10103AI            E10103AM

                                                                                                                                  

      E10004AP             E10004AI             E10004AM             E10104AP            E10104AI            E10104AM

                                                                                                                                  

      E10005AP             E10005AI             E10005AM             E10105AP            E10105AI            E10105AM

Linea ERSCE
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2,20 6 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1

4,5F

2,9
2,20 4,5F 6 mm

21-22
13-14

0 6 mm

25-26
17-18

3,3
3,8

4,5F

0 6 mm

13-14
23-24

4

0 6 mm

11-12
21-22

2,7 4,5F

0 6 mm

11-12
21-22

2,3

11-12
21-22

4,5F

1,2

Diagramma corse

A•S1

Pulsante in acciaio con soffietto in gomma

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

Parametri della camma di azionamento

Interruttori di posizione - Serie E100 

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in plastica
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in plastica
Corpo in plastica

Ingresso cavo

Testina in metallo
Corpo in metallo

Elemento di contatto

* esecuzione secondo EN50047

V max (m/s)                                   0,5

Forze di azionamento:
Forza minima di comando              9 N
Forza minima di apertura forzata  28 N

PG 13,5 M20 x 1,5

          0,067                    0,095                    0,185                     0,067                   0,095                   0,185

             1                           1                           1                            1                          1                           1

           77,5                      77,5                       75                        77,5                     77,5                       75

   E10000APS1*       E10000AIS1*       E10000AMS1*       E10100APS1*       E10100AIS1*      E10100AMS1*

                                                                                                                                  

   E10001APS1*       E10001AIS1*       E10001AMS1*       E10101APS1*       E10101AIS1*      E10101AMS1*

                                                                                                                                  

    E10002APS1         E10002AIS1        E10002AMS1        E10102APS1        E10102AIS1        E10102AMS1

                                                                                                                                  

    E10003APS1         E10003AIS1        E10003AMS1        E10103APS1        E10103AIS1        E10103AMS1

                                                                                                                                  

    E10004APS1         E10004AIS1        E10004AMS1        E10104APS1        E10104AIS1        E10104AMS1

                                                                                                                                  

    E10005APS1         E10005AIS1        E10005AMS1        E10105APS1        E10105AIS1        E10105AMS1



255C A T A L O G O  G E N E R A L E

interruttori di posizione e sicurezza

Parametri della camma di azionamento

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

* esecuzione secondo EN50047

2,20 6 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1

4,5F

2,9
2,20 4,5F 6 mm

21-22
13-14

0 6 mm

25-26
17-18

3,3
3,8

4,5F

0 6 mm

13-14
23-24

4

0 6 mm

11-12
21-22

2,7 4,5F

0 6 mm

11-12
21-22

2,3

11-12
21-22

4,5F

1,2

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

B

Pulsante con rotella in acciaio

n° 1
Pg 13,5

33

15

25

H

12,5
5

30,5

20/22

30
,5

3

Ø 4,3

Ø 11

Diagramma corse
Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in plastica
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in plastica
Corpo in plastica

Ingresso cavo

Testina in metallo
Corpo in metallo

Elemento di contatto

V max (m/s)                                   0,5

Forze di azionamento:
Forza minima di comando              9 N
Forza minima di apertura forzata  28 N

V max (m/s)
20° 1
30° 0,5

Forze di azionamento:
Forza minima di comando        9 N
Forza min. di apertura forzata  28 N

           0,07                     0,105                    0,195                      0,07                    0,105                   0,195

             1                           1                           1                            1                          1                           1

            88                         88                       85,5                        88                        88                       85,5

     E10000BP*           E10000BI*           E10000BM*           E10100BP*           E10100BI*          E10100BM*

                                                                                                                                  

     E10001BP*           E10001BI*           E10001BM*           E10101BP*           E10101BI*          E10101BM*

                                                                                                                                  

      E10002BP             E10002BI             E10002BM             E10102BP            E10102BI            E10102BM

                                                                                                                                  

      E10003BP             E10003BI             E10003BM             E10103BP            E10103BI            E10103BM

                                                                                                                                  

      E10004BP             E10004BI             E10004BM             E10104BP            E10104BI            E10104BM

                                                                                                                                  

      E10005BP             E10005BI             E10005BM             E10105BP            E10105BI            E10105BM

PG 13,5 M20 x 1,5

Linea ERSCE
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2,20 6 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1

4,5F

2,9
2,20 4,5F 6 mm

21-22
13-14

0 6 mm

25-26
17-18

3,3
3,8

4,5F

0 6 mm

13-14
23-24

4

0 6 mm

11-12
21-22

2,7 4,5F

0 6 mm

11-12
21-22

2,3

11-12
21-22

4,5F

1,2

B•13

Pulsante con rotella in acciaio ø13mm

Interruttori di posizione - Serie E100 

5

12.5

15

33

3

ø 4.3

20/22

30.5

13

31
.5

25

H

n°1
Pg13.5

á
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

á Y+Y

21

22

11

12

á Y+Y

21

22

11

12

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

Diagramma corse
Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in plastica
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in plastica
Corpo in plastica

Ingresso cavo

Testina in metallo
Corpo in metallo

Elemento di contatto

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

Parametri della camma di azionamento

V max (m/s)                                   0,5

Forze di azionamento:
Forza minima di comando              9 N
Forza minima di apertura forzata  28 N

ϕ V max (m/s)
20° 1
30° 0,5

Forze di azionamento:
Forza minima di comando 9 N
Forza min. di apertura forzata 28 N

           0,07                     0,105                    0,195                      0,07                    0,105                   0,195

             1                           1                           1                            1                          1                           1

            89                         89                       85,5                        89                        89                       86,5

    E10000BP13         E10000BI13         E10000BM13         E10100BP13        E10100BI13        E10100BM13

                                                                                                                                  

    E10001BP13         E10001BI13         E10001BM13         E10101BP13        E10101BI13        E10101BM13

                                                                                                                                  

    E10002BP13         E10002BI13         E10002BM13         E10102BP13        E10102BI13        E10102BM13

                                                                                                                                  

    E10003BP13         E10003BI13         E10003BM13         E10103BP13        E10103BI13        E10103BM13

                                                                                                                                  

    E10004BP13         E10004BI13         E10004BM13         E10104BP13        E10104BI13        E10104BM13

                                                                                                                                  

    E10005BP13         E10005BI13         E10005BM13         E10105BP13        E10105BI13        E10105BM13

PG 13,5 M20 x 1,5

* esecuzione secondo EN50047
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interruttori di posizione e sicurezza

V

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

3,30 9 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1,6

7F

3,20 9 mm

21-22
13-14

7F
4,4

50 9 mm

25-26
17-18

5,8
7F

60 9 mm

13-14
23-24

40 9 mm

11-12
21-22

7F

3,30 9 mm

11-12
21-22

7F

11-12
21-22

1,7

C

Leva con rotella in plastica, azionamento laterale

n° 1
Pg 13,5

33

15

25

H

12,5
5

Parametri della camma di azionamento

Diagramma corse
Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in plastica
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in plastica
Corpo in plastica

Ingresso cavo

Testina in metallo
Corpo in metallo

Elemento di contatto

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

V max (m/s)
20° 1
30° 0,5

Forze di azionamento:
Forza minima di comando 9 N
Forza min. di apertura forzata28 N

          0,071                    0,105                    0,195                     0,071                   0,105                   0,195

             1                           1                           1                            1                          1                           1

           97,5                      97,5                       95                        97,5                     97,5                       95

     E10000CP*           E10000CI*           E10000CM*           E10100CP*           E10100CI*           E10100CM*

                                                                                                                                  

     E10001CP*           E10001CI*           E10001CM*           E10101CP*           E10101CI*           E10101CM*

                                                                                                                                  

      E10002CP             E10002CI             E10002CM             E10102CP             E10102CI            E10102CM

                                                                                                                                  

      E10003CP             E10003CI             E10003CM             E10103CP             E10103CI            E10103CM

                                                                                                                                  

      E10004CP             E10004CI             E10004CM             E10104CP             E10104CI            E10104CM

                                                                                                                                  

      E10005CP             E10005CI             E10005CM             E10105CP             E10105CI            E10105CM

PG 13,5 M20 x 1,5

Linea ERSCE

* esecuzione secondo EN50047
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Interruttori di posizione - Serie E100 

Parametri della camma di azionamento

3,30 9 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1,6

7F

3,20 9 mm

21-22
13-14

7F
4,4

50 9 mm

25-26
17-18

5,8
7F

60 9 mm

13-14
23-24

40 9 mm

11-12
21-22

7F

3,30 9 mm

11-12
21-22

7F

11-12
21-22

1,7

C•S1

Leva con rotella in plastica e soffietto, azionamento laterale 

n° 1
Pg 13,5

33

15

25

H

12,5
5

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

V

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

V max (m/s)
20° 1
30° 0,5

Forze di azionamento:
Forza minima di comando 9 N
Forza min. di apertura forzata 26 N

Diagramma corse
Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in plastica
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in plastica
Corpo in plastica

Ingresso cavo

Testina in metallo
Corpo in metallo

Elemento di contatto

          0,071                    0,105                    0,195                     0,071                   0,105                   0,195

             1                           1                           1                            1                          1                           1

           97,5                      97,5                       95                        97,5                     97,5                       95

   E10000CPS1*       E10000CIS1*       E10000CMS1*       E10100CPS1*       E10100CIS1*      E10100CMS1*

                                                                                                                                  

   E10001CPS1*       E10001CIS1*       E10001CMS1*       E10101CPS1*       E10101CIS1*      E10101CMS1*

                                                                                                                                  

    E10002CPS1         E10002CIS1        E10002CMS1         E10102CPS1        E10102CIS1        E10102CMS1

                                                                                                                                  

    E10003CPS1         E10003CIS1        E10003CMS1         E10103CPS1        E10103CIS1        E10103CMS1

                                                                                                                                  

    E10004CPS1         E10004CIS1        E10004CMS1         E10104CPS1        E10104CIS1        E10104CMS1

                                                                                                                                  

    E10005CPS1         E10005CIS1        E10005CMS1         E10105CPS1        E10105CIS1        E10105CMS1

PG 13,5 M20 x 1,5

* esecuzione secondo EN50047
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interruttori di posizione e sicurezza

Forza minima (N) 
di azionamento 9
per apertura positiva 26

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

30 8 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1,4

6F

30 8 mm

21-22
13-14

6F
3,9

4,40 8 mm

25-26
17-18

5
6F

5,40 8 mm

13-14
23-24

3,60 8 mm

11-12
21-22

6F

30 8 mm

11-12
21-22

6F

11-12
21-22

1,6

V max (m/s)
20° 1
30° 0,5

D

Leva con rotella in plastica, azionamento verticale

n° 1
Pg 13,5

33

15

25

H

12,5
5

Parametri della camma di azionamento

Diagramma corse
Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in plastica
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in plastica
Corpo in plastica

Ingresso cavo

Testina in metallo
Corpo in metallo

Elemento di contatto

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

          0,072                    0,105                    0,195                     0,072                   0,105                   0,195

             1                           1                           1                            1                          1                           1

           98,5                       96                         96                        98,5                       96                        96

      E10000DP             E10000DI            E10000DM             E10100DP            E10100DI            E10100DM

                                                                                                                                  

      E10001DP             E10001DI            E10001DM             E10101DP            E10101DI            E10101DM

                                                                                                                                  

      E10002DP             E10002DI            E10002DM             E10102DP            E10102DI            E10102DM

                                                                                                                                  

      E10003DP             E10003DI            E10003DM             E10103DP            E10103DI            E10103DM

                                                                                                                                  

      E10004DP             E10004DI            E10004DM             E10104DP            E10104DI            E10104DM

                                                                                                                                  

      E10005DP             E10005DI            E10005DM             E10105DP            E10105DI            E10105DM

PG 13,5 M20 x 1,5

Linea ERSCE

* esecuzione secondo EN50047
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30 8 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1,4

6F

30 8 mm

21-22
13-14

6F
3,9

4,40 8 mm

25-26
17-18

5
6F

5,40 8 mm

13-14
23-24

3,60 8 mm

11-12
21-22

6F

30 8 mm

11-12
21-22

6F

11-12
21-22

1,6

D•S1

Leva con rotella in plastica e soffietto, azionamento verticale

Interruttori di posizione - Serie E100 

n° 1
Pg 13,5

33

15

25

H

12,5
5

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

Parametri della camma di azionamento

Diagramma corse
Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in plastica
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in plastica
Corpo in plastica

Ingresso cavo

Testina in metallo
Corpo in metallo

Elemento di contatto

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

V max (m/s)
20° 1
30° 0,5

Forze di azionamento:
Forza minima di comando 9 N
Forza min. di apertura forzata 26 N

          0,072                    0,105                    0,195                     0,072                   0,105                   0,195

             1                           1                           1                            1                          1                           1

           98,5                       96                         96                        98,5                       96                        96

    E10000DPS1         E10000DIS1        E10000DMS1        E10100DPS1        E10100DIS1        E10100DMS1

                                                                                                                                  

    E10001DPS1         E10001DIS1        E10001DMS1        E10101DPS1        E10101DIS1        E10101DMS1

                                                                                                                                  

    E10002DPS1         E10002DIS1        E10002DMS1        E10102DPS1        E10102DIS1        E10102DMS1

                                                                                                                                  

    E10003DPS1         E10003DIS1        E10003DMS1        E10103DPS1        E10103DIS1        E10103DMS1

                                                                                                                                  

    E10004DPS1         E10004DIS1        E10004DMS1        E10104DPS1        E10104DIS1        E10104DMS1

                                                                                                                                  

    E10005DPS1         E10005DIS1        E10005DMS1        E10105DPS1        E10105DIS1        E10105DMS1

PG 13,5 M20 x 1,5

* esecuzione secondo EN50047
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interruttori di posizione e sicurezza

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

E

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

Leva dritta con rotella in plastica

n° 1
Pg 13,5

33

15

25

H

33,56

40

30,5

20/22

3

Ø 4,3

Ø 22

39
,5

51

Parametri della camma di azionamento

Diagramma corse
Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Ingresso cavo

Testina in metallo
Corpo in metallo

Elemento di contatto

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       15 Ncm
Forza min. di apertura forzata 35 Ncm

                0,135                                  0,225                                   0,135                                  0,225

                   1                                         1                                          1                                         1

                108,5                                    106                                     108,5                                    106

            E10000EI*                         E10000EM*                          E10100EI*                          E10100EM*

                                                                                                            

            E10001EI*                         E10001EM*                          E10101EI*                          E10101EM*

                                                                                                            

             E10002EI                           E10002EM                            E10102EI                           E10102EM

                                                                                                            

             E10003EI                           E10003EM                            E10103EI                           E10103EM

                                                                                                            

             E10004EI                           E10004EM                            E10104EI                           E10104EM

                                                                                                            

             E10005EI                           E10005EM                            E10105EI                           E10105EM

PG 13,5 M20 x 1,5

Linea ERSCE

* esecuzione secondo EN50047
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Interruttori di posizione - Serie E100 

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

E•RA

Leva dritta con rotella in acciaio

n° 1
Pg 13,5

33

15

25

H

33,56

40

30,5

20/22

3

Ø 4,3

Ø 22

39
,5

51

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       15 Ncm
Forza min. di apertura forzata 35 Ncm

Diagramma corse
Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Ingresso cavo

Testina in metallo
Corpo in metallo

Elemento di contatto

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

                 0,135                                  0,225                                    0,135                                 0,225

                    1                                         1                                           1                                        1

                 108,5                                   106                                     108,5                                  106

            E10000EIRA                      E10000EMRA                        E10100EIRA                     E10100EMRA

                                                                                                             

            E10001EIRA                      E10001EMRA                        E10101EIRA                     E10101EMRA

                                                                                                             

            E10002EIRA                      E10002EMRA                        E10102EIRA                     E10102EMRA

                                                                                                             

            E10003EIRA                      E10003EMRA                        E10103EIRA                     E10103EMRA

                                                                                                             

            E10004EIRA                      E10004EMRA                        E10104EIRA                     E10104EMRA

                                                                                                             

            E10005EIRA                      E10005EMRA                        E10105EIRA                     E10105EMRA

PG 13,5 M20 x 1,5

Parametri della camma di azionamento
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interruttori di posizione e sicurezza

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

Parametri della camma di azionamento

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

E•50

Leva dritta con rotella in gomma ø50mm

n° 1
Pg 13,5

33

15

25

H

47
10

30,5

20/22

3

Ø 4,3

Ø 50

53
,5

65

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       15 Ncm
Forza min. di apertura forzata 35 Ncm

Diagramma corse

Ingresso cavo

Elemento di contatto

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

                   0,15                                    0,24                                    0,15                                    0,24

                     1                                         1                                          1                                         1

                  122,5                                   120                                    122,5                                   120

          E10000EI50                         E10000EM50                       E10100EI50                       E10100EM50

                                                                                                            

          E10001EI50                         E10001EM50                       E10101EI50                       E10101EM50

                                                                                                            

          E10002EI50                         E10002EM50                       E10102EI50                       E10102EM50

                                                                                                            

          E10003EI50                         E10003EM50                       E10103EI50                       E10103EM50

                                                                                                            

          E10004EI50                         E10004EM50                       E10104EI50                       E10104EM50

                                                                                                            

          E10005EI50                         E10005EM50                       E10105EI50                       E10105EM50

PG 13,5 M20 x 1,5

Linea ERSCE

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo
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270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

I

Leva piegata con rotella in plastica

Interruttori di posizione - Serie E100 

n° 1
Pg 13,5

33

15

25

H

21
53

6

30,5

20/22

3

Ø 4,3

Ø 19

34
,5

46

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

Parametri della camma di azionamento

Diagramma corse

Ingresso cavo

Elemento di contatto

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       15 Ncm
Forza min. di apertura forzata 35 Ncm

                  0,13                                   0,225                                    0,13                                   0,225

                     1                                         1                                          1                                         1

                 103,5                                    101                                    103,5                                   101

              E10000II                            E10000IM                            E10100II                            E10100IM

                                                                                                            

              E10001II                            E10001IM                            E10101II                            E10101IM

                                                                                                            

              E10002II                            E10002IM                            E10102II                            E10102IM

                                                                                                            

              E10003II                            E10003IM                            E10103II                            E10103IM

                                                                                                            

              E10004II                            E10004IM                            E10104II                            E10104IM

                                                                                                            

              E10005II                            E10005IM                            E10105II                            E10105IM

PG 13,5 M20 x 1,5
Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo
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interruttori di posizione e sicurezza

00

01

02

03

04

05

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

Parametri della camma di azionamento

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

I•RA

Leva piegata con rotella in acciaio

n° 1
Pg 13,5

33

15

25

H

21
53

6

30,5

20/22

3

Ø 4,3

Ø 19

34
,5

46

Diagramma corse

Ingresso cavo

Elemento di contatto

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       15 Ncm
Forza min. di apertura forzata 35 Ncm

                 0,13                                   0,225                                   0,13                                  0,225

                    1                                         1                                          1                                         1

                103,5                                    101                                    103,5                                   101

            E10000IIRA                        E10000IMRA                        E10100IIRA                      E10100IMRA

                                                                                                            

            E10001IIRA                        E10001IMRA                        E10101IIRA                      E10101IMRA

                                                                                                            

            E10002IIRA                        E10002IMRA                        E10102IIRA                      E10102IMRA

                                                                                                            

            E10003IIRA                        E10003IMRA                        E10103IIRA                      E10103IMRA

                                                                                                            

            E10004IIRA                        E10004IMRA                        E10104IIRA                      E10104IMRA

                                                                                                            

            E10005IIRA                        E10005IMRA                        E10105IIRA                      E10105IMRA

PG 13,5 M20 x 1,5

Linea ERSCE

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo
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Interruttori di posizione - Serie E100 

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

I•50

Leva piegata con rotella in gomma ø50mm

n° 1
Pg 13,5

33

15

25

H

53,5
10

30,5

20/22

3

Ø 4,3

Ø 50

53
,5

65

Parametri della camma di azionamento

00

01

02

03

04

05

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

Diagramma corse

Ingresso cavo

Elemento di contatto

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       15 Ncm
Forza min. di apertura forzata 35 Ncm

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

                 0,145                                   0,24                                     0,145                                  0,24

                     1                                         1                                           1                                        1

                 122,5                                    120                                      122,5                                  120

             E10000II50                        E10000IM50                         E10100II50                        E10100IM50

                                                                                                             

             E10001II50                        E10001IM50                         E10101II50                        E10101IM50

                                                                                                             

             E10002II50                        E10002IM50                         E10102II50                        E10102IM50

                                                                                                             

             E10003II50                        E10003IM50                         E10103II50                        E10103IM50

                                                                                                             

             E10004II50                        E10004IM50                         E10104II50                        E10104IM50

                                                                                                             

             E10005II50                        E10005IM50                         E10105II50                        E10105IM50

PG 13,5 M20 x 1,5
Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo
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interruttori di posizione e sicurezza

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

F

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

Leva di lunghezza variabile con rotella in plastica

n° 1
Pg 13,5

33

15

25

H

45

6
32,5

30,5

20/22

3

Ø 4,3

Ø 22

47
-8

7
58

,5
-9

8,
5

Parametri della camma di azionamento

Diagramma corse

Ingresso cavo

Elemento di contatto

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       15 Ncm
Forza min. di apertura forzata 35 Ncm

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

                 0,15                                    0,24                                      0,13                                  0,225

                    1                                         1                                           1                                        1

            116 ÷ 156                       113,5 ÷ 153,5                          116 ÷ 156                     113,5 ÷ 153,5

              E10000FI                           E10000FM                             E10100FI                          E10100FM

                                                                                                             

              E10001FI                           E10001FM                             E10101FI                          E10101FM

                                                                                                             

              E10002FI                           E10002FM                             E10102FI                          E10102FM

                                                                                                             

              E10003FI                           E10003FM                             E10103FI                          E10103FM

                                                                                                             

              E10004FI                           E10004FM                             E10104FI                          E10104FM

                                                                                                             

              E10005FI                           E10005FM                             E10105FI                          E10105FM

PG 13,5 M20 x 1,5

Linea ERSCE

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo
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➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

Interruttori di posizione - Serie E100 

F•50

Leva di lunghezza variabile con rotella in gomma ø50mm

n° 1
Pg 13,5

33

15

25

H

46

10

30,5

20/22

3

Ø 4,3

Ø 50

61
-1

01
72

,5
-1

12
,5

Parametri della camma di azionamento

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

Diagramma corse

Ingresso cavo

Elemento di contatto

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       15 Ncm
Forza min. di apertura forzata 35 Ncm

                 0,16                                    0,25                                     0,16                                    0,25

                    1                                         1                                          1                                         1

            130 ÷ 170                        127,5 ÷ 167,5                         130 ÷ 170                       127,5 ÷ 167,5

            E10000FI50                       E10000FM50                        E10100FI50                       E10100FM50

                                                                                                             

            E10001FI50                       E10001FM50                        E10101FI50                       E10101FM50

                                                                                                             

            E10002FI50                       E10002FM50                        E10102FI50                       E10102FM50

                                                                                                             

            E10003FI50                       E10003FM50                        E10103FI50                       E10103FM50

                                                                                                             

            E10004FI50                       E10004FM50                        E10104FI50                       E10104FM50

                                                                                                             

            E10005FI50                       E10005FM50                        E10105FI50                       E10105FM50

PG 13,5 M20 x 1,5
Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo
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interruttori di posizione e sicurezza

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

FR•50

Leva regolabile con rotella in gomma ø50mm

n° 1
Pg 13,5

33

15

25

H

53,5...69,5
10

30,5

20/22

3

Ø 4,3

Ø 50

61
-1

01
72

,5
-1

12
,5

Parametri della camma di azionamento

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

Diagramma corse

Ingresso cavo

Elemento di contatto

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       15 Ncm
Forza min. di apertura forzata 35 Ncm

                  0,17                                     0,25                                    0,17                                     0,25

                    1                                          1                                         1                                          1

             130 ÷ 170                        127,5 ÷ 167,5                       130 ÷ 170                        127,5 ÷ 167,5

           E10000FRI50                     E10000FRM50                     E10100FRI50                   E10100FRM50

                                                                                                            

           E10001FRI50                     E10001FRM50                     E10101FRI50                   E10101FRM50

                                                                                                            

           E10002FRI50                     E10002FRM50                     E10102FRI50                   E10102FRM50

                                                                                                            

           E10003FRI50                     E10003FRM50                     E10103FRI50                   E10103FRM50

                                                                                                            

           E10004FRI50                     E10004FRM50                     E10104FRI50                   E10104FRM50

                                                                                                            

           E10005FRI50                     E10005FRM50                     E10105FRI50                   E10105FRM50

PG 13,5 M20 x 1,5

Linea ERSCE

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo
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Interruttori di posizione - Serie E100 

                  0,17                                    0,27                                     0,17                                    0,27

                     1                                         1                                          1                                         1

           97,5 ÷ 257,5                         95 ÷ 255                          97,5 ÷ 257,5                         95 ÷ 255

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

G

Asta rotonda ø6mm in fibra di vetro 

n° 1
Pg 13,5

33

15

25

H

40
Ø 6x200

30,5

20/22

3

Ø 4,3

9,5

m
ax

 1
88

m
ax

 1
99

,5

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

Parametri della camma di azionamento

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

Diagramma corse

Ingresso cavo

Elemento di contatto

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       15 Ncm
Forza min. di apertura forzata 35 Ncm

              E10000GI                          E10000GM                            E10100GI                          E10100GM

                                                                                                             

              E10001GI                          E10001GM                            E10101GI                          E10101GM

                                                                                                             

              E10002GI                          E10002GM                            E10102GI                          E10102GM

                                                                                                             

              E10003GI                          E10003GM                            E10103GI                          E10103GM

                                                                                                             

              E10004GI                          E10004GM                            E10104GI                          E10104GM

                                                                                                             

              E10005GI                          E10005GM                            E10105GI                          E10105GM

PG 13,5 M20 x 1,5

00

01

02

03

04

05

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo
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interruttori di posizione e sicurezza

                  0,18                                    0,27                                    0,18                                    0,27

                    1                                         1                                         1                                         1

           97,5 ÷ 257,5                          95 ÷ 255                              97,5 ÷ 257,5                      95 ÷ 255

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

00

01

02

03

04

05

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

H

Asta rotonda ø6mm in alluminio 

n° 1
Pg 13,5

33

15

25

H

40
Ø 6x200

30,5

20/22

3

Ø 4,3

9,5

m
ax

 1
88

m
ax

 1
99

,5

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

Diagramma corse

Ingresso cavo

Elemento di contatto

              E10000HI                          E10000HM                           E10100HI                            E10100HM

                                                                                                           

              E10001HI                          E10001HM                           E10101HI                            E10101HM

                                                                                                                                                       

              E10002HI                          E10002HM                           E10102HI                            E10102HM

                                                                                                           

              E10003HI                          E10003HM                           E10103HI                            E10103HM

                                                                                                           

              E10004HI                          E10004HM                           E10104HI                            E10104HM

                                                                                                           

              E10005HI                          E10005HM                           E10105HI                            E10105HM

PG 13,5 M20 x 1,5

Linea ERSCE

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo
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1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

                0,145                                   0,235                                   0,145                                  0,235

                    1                                          1                                          1                                         1

                  189                                     186,5                                    189                                   186,5

               E10000LI                           E10000LM                          E10100LI                            E10100LM

                                                                                                           

               E10001LI                           E10001LM                          E10101LI                            E10101LM

                                                                                                           

               E10002LI                           E10002LM                          E10102LI                            E10102LM

                                                                                                           

               E10003LI                           E10003LM                          E10103LI                            E10103LM

                                                                                                           

               E10004LI                           E10004LM                          E10104LI                            E10104LM

                                                                                                           

               E10005LI                           E10005LM                          E10105LI                            E10105LM

C A T A L O G O  G E N E R A L E

15°0

21-22
13-14
21-22
13-14

6°

10°0

21-22
13-14

14°

0

25-26
17-18

10°
13°

0

13-14
23-24

13°

8°0

11-12
21-22

11°0

11-12
21-22
11-12
21-22

5°

00

01

02

03

04

05

Zb

13

14

21

22

X+X

13

14

23

24

Y+Y

21

22

11

12

Y+Y

21

22

11

12

Interruttori di posizione - Serie E100 

L

Asta flessibile

12,5
Ø 7

n° 1
Pg 13,5

33

15

25

H

30,5

20/22

3

Ø 4,3

13
1,

5

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

Diagramma corse

Ingresso cavo

Elemento di contatto

PG 13,5 M20 x 1,5
Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo
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interruttori di posizione e sicurezza

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

                0,145                                   0,235                                   0,145                                  0,235

                    1                                          1                                          1                                         1

                185,5                                    183                                    185,5                                   183

            E10000LPI                         E10000LPM                         E10100LPI                        E10100LPM

                                                                                                            

            E10001LPI                         E10001LPM                         E10101LPI                        E10101LPM

                                                                                                            

            E10002LPI                         E10002LPM                         E10102LPI                        E10102LPM

                                                                                                            

            E10003LPI                         E10003LPM                         E10103LPI                        E10103LPM

                                                                                                            

            E10004LPI                         E10004LPM                         E10104LPI                        E10104LPM

                                                                                                            

            E10005LPI                         E10005LPM                         E10105LPI                        E10105LPM

15°0

21-22
13-14
21-22
13-14

6°

10°0

21-22
13-14

14°

0

25-26
17-18

10°
13°

0

13-14
23-24

13°

8°0

11-12
21-22

11°0

11-12
21-22
11-12
21-22

5°

00

01

02

03

04

05

Zb

13

14

21

22

X+X

13

14

23

24

Y+Y

21

22

11

12

Y+Y

21

22

11

12

LP

Asta flessibile con terminale in plastica

n° 1
Pg 13,5

33

15

25

H

12,5

Ø 6

30,5

20/22

3

Ø 4,3

12
8

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

Diagramma corse

Ingresso cavo

Elemento di contatto

PG 13,5 M20 x 1,5

Linea ERSCE

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo
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Interruttori di posizione - Serie E100 

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

                 0,145                                  0,235                                   0,145                                 0,235

                    1                                         1                                          1                                        1

                 192,5                                    190                                     192,5                                   190

             E10000LSI                         E10000LSM                          E10100LSI                       E10100LSM

                                                                                                             

             E10001LSI                         E10001LSM                          E10101LSI                       E10101LSM

                                                                                                             

             E10002LSI                         E10002LSM                          E10102LSI                       E10102LSM

                                                                                                             

             E10003LSI                         E10003LSM                          E10103LSI                       E10103LSM

                                                                                                             

             E10004LSI                         E10004LSM                          E10104LSI                       E10104LSM

                                                                                                             

             E10005LSI                         E10005LSM                          E10105LSI                       E10105LSM

15°0

21-22
13-14
21-22
13-14

6°

10°0

21-22
13-14

14°

0

25-26
17-18

10°
13°

0

13-14
23-24

13°

8°0

11-12
21-22

11°0

11-12
21-22
11-12
21-22

5°

LS

Asta flessibile con terminale in metallo

n° 1
Pg 13,5

33

15

25

H

12,5

Ø 1,2

30,5

20/22

3

Ø 4,3

13
5

00

01

02

03

04

05

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

Diagramma corse

Ingresso cavo

Elemento di contatto

PG 13,5 M20 x 1,5

Zb

13

14

21

22

X+X

13

14

23

24

Y+Y

21

22

11

12

Y+Y

21

22

11

12

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo
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interruttori di posizione e sicurezza

Linea ERSCE
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Norme di riferimento:
IEC EN 60947-5-1 • EN 60947-1 • UNI EN 1088 
EN ISO 12100-1 • EN ISO 12100-2 • IEC 529 • EN 60529 
VDE 0660-200 • VDE 0113 • EN 81-1 • EN 81-2

Fissaggio
doppio fissaggio
20-22 mm
40-42 mm

Ingresso cavo
2 ingressi cavo sui lati
dell'interruttore con
filettatura:

Filettatura                              Codice serie
Pg 13,5                                   E200…
M20x1,5                                 E201…
1/2” NPT (a richiesta)               E202…
Connettore M12 (a richiesta)    E200…M12

20

22

40

42

50

Elemento di contatto

Due entrate/uscite 
cavi con sottotappo 

e tappo in ABS

Coperchio di chiusura
con guarnizione a tenuta

Due coppie di fori di fissaggio
• interasse 20-22mm
• interasse 40-42mm

La serie E200 è nata per garantire la massima flessibilità di montaggio in fase di installazione,
infatti dispone di una doppia coppia di fori di fissaggio per manterene la compatibilità sia con la
serie E100 (interasse fori 20-22 mm), sia con la serie E300 (40mm). Prevede 2 ingressi cavo posti
sui lati dell'interruttore. É disponibile con testine di azionamento in metallo e corpo in materiale
termoplastico o in metallo.

Serie E200

Interruttori di posizione 
Serie E200 

C A T A L O G O  G E N E R A L E
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Linea ERSCE

C A T A L O G O  G E N E R A L E

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

00

01

02

03

04

05

Testina in metallo
Corpo in plastica

Elemento di contatto Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in plastica

2,20 6 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1

4,5F

2,9
2,20 4,5F 6 mm

21-22
13-14

0 6 mm

25-26
17-18

3,3
3,8

4,5F

0 6 mm

13-14
23-24

4

0 6 mm

11-12
21-22

2,7 4,5F

0 6 mm

11-12
21-22

2,3

11-12
21-22

4,5F

1,2

2,20 6 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1

4,5F

2,9
2,20 4,5F 6 mm

21-22
13-14

0 6 mm

25-26
17-18

3,3
3,8

4,5F

0 6 mm

13-14
23-24

4

0 6 mm

11-12
21-22

2,7 4,5F

0 6 mm

11-12
21-22

2,3

11-12
21-22

4,5F

1,2

Peso                kg

Confezione          pz.

0,11

1

A A•S1

Pulsante in acciaio Pulsante in acciaio con soffietto in gomma

      E20000AI                E20100AI

              

      E20001AI                E20101AI

              

      E20002AI                E20102AI

              

      E20003AI                E20103AI

              

      E20004AI                E20104AI

              

      E20005AI                E20105AI

0,11

1

    E20000AIS1            E20100AIS1

              

    E20001AIS1            E20101AIS1

              

    E20002AIS1            E20102AIS1

              

    E20003AIS1            E20103AIS1

              

    E20004AIS1            E20104AIS1

              

    E20005AIS1            E20105AIS1

V max (m/s) 0,5

Forze di azionamento:
Forza minima di comando        9 N
Forza min. di apertura forzata28 N

Parametri della camma di azionamento

PG 13,5

Ingresso cavo

M20 x 1,5

Testina in metallo
Corpo in plastica

Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5

Ingresso cavo

M20 x 1,5

interruttori di posizione e sicurezza



278

0,125

1

      E20000BI                E20100BI

              

      E20001BI                E20101BI

              

      E20002BI                E20102BI

              

      E20003BI                E20103BI

              

      E20004BI                E20104BI

              

      E20005BI                E20105BI

0,125

1

    E20000BI13            E20100BI13

              

    E20001BI13            E20101BI13

              

    E20002BI13            E20102BI13

              

    E20003BI13            E20103BI13

              

    E20004BI13            E20104BI13

              

    E20005BI13            E20105BI13

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Parametri della camma di azionamento

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

00

01

02

03

04

05

2,20 6 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1

4,5F

2,9
2,20 4,5F 6 mm

21-22
13-14

0 6 mm

25-26
17-18

3,3
3,8

4,5F

0 6 mm

13-14
23-24

4

0 6 mm

11-12
21-22

2,7 4,5F

0 6 mm

11-12
21-22

2,3

11-12
21-22

4,5F

1,2

2,20 6 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1

4,5F

2,9
2,20 4,5F 6 mm

21-22
13-14

0 6 mm

25-26
17-18

3,3
3,8

4,5F

0 6 mm

13-14
23-24

4

0 6 mm

11-12
21-22

2,7 4,5F

0 6 mm

11-12
21-22

2,3

11-12
21-22

4,5F

1,2

B B•13

Pulsante con rotella in acciaio Pulsante con rotella in acciaio ø13mm

Interruttori di posizione - Serie E200 

V max (m/s) 0,5

Forze di azionamento:
Forza minima di comando        9 N
Forza min. di apertura forzata28 N

V max (m/s)
20° 1
30° 0,5

Forze di azionamento:
Forza minima di comando        9 N
Forza min. di apertura forzata28 N

Ø 11

Ø 4,3

40/42
20/22

3

50
57,5

30
,5

Peso                kg

Confezione          pz.

Testina in metallo
Corpo in plastica

Elemento di contatto Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5

Ingresso cavo

M20 x 1,5

Testina in metallo
Corpo in plastica

Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5

Ingresso cavo

M20 x 1,5
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Linea ERSCE

0,13

1

      E20000CI                E20100CI

              

      E20001CI                E20101CI

              

      E20002CI                E20102CI

              

      E20003CI                E20103CI

              

      E20004CI                E20104CI

              

      E20005CI                E20105CI

0,13

1

    E20000CIS1            E20100CIS1

              

    E20001CIS1            E20101CIS1

              

    E20002CIS1            E20102CIS1

              

    E20003CIS1            E20103CIS1

              

    E20004CIS1            E20104CIS1

              

    E20005CIS1            E20105CIS1

V

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Parametri della camma di azionamento

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

00

01

02

03

04

05

3,30 9 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1,6

7F

3,20 9 mm

21-22
13-14

7F
4,4

50 9 mm

25-26
17-18

5,8
7F

60 9 mm

13-14
23-24

40 9 mm

11-12
21-22

7F

3,30 9 mm

11-12
21-22

7F

11-12
21-22

1,7

3,30 9 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1,6

7F

3,20 9 mm

21-22
13-14

7F
4,4

50 9 mm

25-26
17-18

5,8
7F

60 9 mm

13-14
23-24

40 9 mm

11-12
21-22

7F

3,30 9 mm

11-12
21-22

7F

11-12
21-22

1,7

C C•S1

Leva con rotella in plastica, 
azionamento laterale

Leva con rotella in plastica e soffietto,
azionamento laterale 

interruttori di posizione e sicurezza

V max (m/s)
20° 1
30° 0,5

Forze di azionamento:
Forza minima di comando        9 N
Forza min. di apertura forzata28 N

Peso                kg

Confezione          pz.

Testina in metallo
Corpo in plastica

Elemento di contatto Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5

Ingresso cavo

M20 x 1,5

Testina in metallo
Corpo in plastica

Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5

Ingresso cavo

M20 x 1,5
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0,13

1

      E20000DI                E20100DI

              

      E20001DI                E20101DI

              

      E20002DI                E20102DI

              

      E20003DI                E20103DI

              

      E20004DI                E20104DI

              

      E20005DI                E20105DI

0,13

1

    E20000DIS1            E20100DIS1

              

    E20001DIS1            E20101DIS1

              

    E20002DIS1            E20102DIS1

              

    E20003DIS1            E20103DIS1

              

    E20004DIS1            E20104DIS1

              

    E20005DIS1            E20105DIS1

C A T A L O G O  G E N E R A L E

30 8 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1,4

6F

30 8 mm

21-22
13-14

6F
3,9

4,40 8 mm

25-26
17-18

5
6F

5,40 8 mm

13-14
23-24

3,60 8 mm

11-12
21-22

6F

30 8 mm

11-12
21-22

6F

11-12
21-22

1,6

30 8 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1,4

6F

30 8 mm

21-22
13-14

6F
3,9

4,40 8 mm

25-26
17-18

5
6F

5,40 8 mm

13-14
23-24

3,60 8 mm

11-12
21-22

6F

30 8 mm

11-12
21-22

6F

11-12
21-22

1,6

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

Interruttori di posizione - Serie E200 

D D•S1

Leva con rotella in plastica, 
azionamento verticale

Leva con rotella in plastica e soffietto,
azionamento verticale

17

Ø 18

Ø 4,3

40/42
20/22

3

50
57,5

11

42

17

Ø 18

Ø 4,3

40/42
20/22

3

50
57,5

11

42

Parametri della camma di azionamento

Peso                kg

Confezione          pz.

Testina in metallo
Corpo in plastica

Elemento di contatto Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5

Ingresso cavo

M20 x 1,5

Testina in metallo
Corpo in plastica

Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5

Ingresso cavo

M20 x 1,5

V max (m/s)
20° 1
30° 0,5

Forze di azionamento:
Forza minima di comando        9 N
Forza min. di apertura forzata26 N
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Linea ERSCE

0,16

1

      E20000EI                E20100EI

              

      E20001EI                E20101EI

              

      E20002EI                E20102EI

              

      E20003EI                E20103EI

              

      E20004EI                E20104EI

              

      E20005EI                E20105EI

0,16

1

    E20000EIRA            E20100EIRA

              

    E20001EIRA            E20101EIRA

              

    E20002EIRA            E20102EIRA

              

    E20003EIRA            E20103EIRA

              

    E20004EIRA            E20104EIRA

              

    E20005EIRA            E20105EIRA

C A T A L O G O  G E N E R A L E

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

00

01

02

03

04

05

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

interruttori di posizione e sicurezza

E

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       15 Ncm
Forza min. di apertura forzata  35 Ncm

Leva   con rotella in plastica

Ø 4,3

40/42
20/22

3

50
57,5

Ø 22

39
,5

51

Parametri della camma di azionamento

E•RA

Leva dritta con rotella in acciaio

Ø 4,3

40/42
20/22

3

50
57,5

Ø 22

39
,5

51

Peso                kg

Confezione          pz.

Testina in metallo
Corpo in plastica

Elemento di contatto Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5

Ingresso cavo

M20 x 1,5

Testina in metallo
Corpo in plastica

Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5

Ingresso cavo

M20 x 1,5
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0,175

1

    E20000EI50            E20100EI50

              

    E20001EI50            E20101EI50

              

    E20002EI50            E20102EI50

              

    E20003EI50            E20103EI50

              

    E20004EI50            E20104EI50

              

    E20005EI50            E20105EI50

0,16

1

       E20000II                 E20100II

              

       E20001II                 E20101II

              

       E20002II                 E20102II

              

       E20003II                 E20103II

              

       E20004II                 E20104II

              

       E20005II                 E20105II        

C A T A L O G O  G E N E R A L E

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

00

01

02

03

04

05

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

Interruttori di posizione - Serie E200 

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

I

Leva piegata con rotella in plastica

Ø 19

Ø 4,3

40/42
20/22

3

50
57,5

34
,5

46

Parametri della camma di azionamento

E•50

Leva dritta con rotella in gomma ø50mm

Ø 50

Ø 4,3

40/42
20/22

3

50
57,5

53
,5

65

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       15 Ncm
Forza min. di apertura forzata  35 Ncm

Peso                kg

Confezione          pz.

Testina in metallo
Corpo in plastica

Elemento di contatto Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5

Ingresso cavo

M20 x 1,5

Testina in metallo
Corpo in plastica

Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5

Ingresso cavo

M20 x 1,5
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Linea ERSCE

0,16

1

    E20000IIRA             E20100IIRA

              

    E20001IIRA             E20101IIRA

              

    E20002IIRA             E20102IIRA

              

    E20003IIRA             E20103IIRA

              

    E20004IIRA             E20104IIRA

              

    E20005IIRA             E20105IIRA

0,17

1

     E20000II50             E20100II50

              

     E20001II50             E20101II50

              

     E20002II50             E20102II50

              

     E20003II50             E20103II50

              

     E20004II50             E20104II50

              

     E20005II50             E20105II50

C A T A L O G O  G E N E R A L E

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

00

01

02

03

04

05

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

interruttori di posizione e sicurezza

I•50

Leva piegata con rotella in gomma ø50mm

Ø 50

Ø 4,3

40/42
20/22

3

50
57,5

53
,5

65

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

Parametri della camma di azionamento

I•RA

Leva piegata con rotella in acciaio

Ø 19

Ø 4,3

40/42
20/22

3

50
57,5

34
,5

46

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       15 Ncm
Forza min. di apertura forzata  35 Ncm

Peso                kg

Confezione          pz.

Testina in metallo
Corpo in plastica

Elemento di contatto Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5

Ingresso cavo

M20 x 1,5

Testina in metallo
Corpo in plastica

Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5

Ingresso cavo

M20 x 1,5



284

0,175

1

      E20000FI                 E20100FI

              

      E20001FI                 E20101FI

              

      E20002FI                 E20102FI

              

      E20003FI                 E20103FI

              

      E20004FI                 E20104FI

              

      E20005FI                 E20105FI

0,195

1

    E20000FI50             E20100FI50

              

    E20001FI50             E20101FI50

              

    E20002FI50             E20102FI50

              

    E20003FI50             E20103FI50

              

    E20004FI50             E20104FI50

              

    E20005FI50             E20105FI50

C A T A L O G O  G E N E R A L E

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

00

01

02

03

04

05

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

Interruttori di posizione - Serie E200 

F F•50

Leva di lunghezza variabile 
con rotella in plastica

Leva di lunghezza variabile 
con rotella in gomma ø50mm

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

45

6
32,5

25

33
14,5n° 2

Pg 13,5

10
5,

5-
14

5,
5

Ø 22

Ø 4,3

40/42
20/22

3

50
57,5

47
-8

7
58

,5
-9

8,
5

46
10

25

n° 2
Pg 13,5 33

14,5

11
9,

5-
15

9,
5

Ø 50

Ø 4,3

40/42
20/22

3

50
57,5

61
-1

01
72

,5
-1

12
,5

Parametri della camma di azionamento

Peso                kg

Confezione          pz.

Testina in metallo
Corpo in plastica

Elemento di contatto Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5

Ingresso cavo

M20 x 1,5

Testina in metallo
Corpo in plastica

Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5

Ingresso cavo

M20 x 1,5

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       15 Ncm
Forza min. di apertura forzata  35 Ncm
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Linea ERSCE

0,21

1

   E20000FRI50          E20100FRI50

              

   E20001FRI50          E20101FRI50

              

   E20002FRI50          E20102FRI50

              

   E20003FRI50          E20103FRI50

              

   E20004FRI50          E20104FRI50

              

   E20005FRI50          E20105FRI50

0,19

1

      E20000GI                E20100GI

              

      E20001GI                E20101GI

              

      E20002GI                E20102GI

              

      E20003GI                E20103GI

              

      E20004GI                E20104GI

              

      E20005GI                E20105GI

C A T A L O G O  G E N E R A L E

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

interruttori di posizione e sicurezza

FR•50 G

Leva regolabile con rotella in gomma ø50mm Asta rotonda ø6mm in fibra di vetro 

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

53,5...69,5
10

25

n° 2
Pg 13,5 33

14,5

11
9,

5-
15

9,
5

Ø 50

Ø 4,3

40/42
20/22

3

50
57,5

61
-1

01
72

,5
-1

12
,5

40
Ø 6x200

25

n° 2
Pg 13,5 33

14,5

85
...

.2
45

Ø 4,3

40/42
20/22

3

50
57,5

9,5

m
ax

 1
88

m
ax

 1
99

,5

Parametri della camma di azionamento

Peso                kg

Confezione          pz.

Testina in metallo
Corpo in plastica

Elemento di contatto Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5

Ingresso cavo

M20 x 1,5

Testina in metallo
Corpo in plastica

Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5

Ingresso cavo

M20 x 1,5

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       15 Ncm
Forza min. di apertura forzata  35 Ncm
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0,19

1

      E20000HI                E20100HI

              

      E20001HI                E20101HI

              

      E20002HI                E20102HI

              

      E20003HI                E20103HI

              

      E20004HI                E20104HI

              

      E20005HI                E20105HI

0,16

1

      E20000LI                 E20100LI

              

      E20001LI                 E20101LI

              

      E20002LI                 E20102LI

              

      E20003LI                 E20103LI

              

      E20004LI                 E20104LI

              

      E20005LI                 E20105LI

C A T A L O G O  G E N E R A L E

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

15°0

21-22
13-14
21-22
13-14

6°

10°0

21-22
13-14

14°

0

25-26
17-18

10°
13°

0

13-14
23-24

13°

8°0

11-12
21-22

11°0

11-12
21-22
11-12
21-22

5°

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta 

2NC azione lenta 

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

Interruttori di posizione - Serie E200 

H L

Asta rotonda ø6mm in alluminio Asta flessibile

40
Ø 6x200

25

n° 2
Pg 13,5 33

14,5

85
...

.2
45

Ø 4,3

40/42
20/22

3

50
57,5

9,5

m
ax

 1
88

m
ax

 1
99

,5

Ø 4,3

40/42
20/22

3

50
57,5

13
1,

5

Peso                kg

Confezione          pz.

Testina in metallo
Corpo in plastica

Elemento di contatto Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5

Ingresso cavo

M20 x 1,5

Testina in metallo
Corpo in plastica

Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5

Ingresso cavo

M20 x 1,5
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1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

Linea ERSCE

0,16

1

     E20000LPI              E20100LPI

              

     E20001LPI              E20101LPI

              

     E20002LPI              E20102LPI

              

     E20003LPI              E20103LPI

              

     E20004LPI              E20104LPI

              

     E20005LPI              E20105LPI

0,16

1

     E20000LSI              E20100LSI

              

     E20001LSI              E20101LSI

              

     E20002LSI              E20102LSI

              

     E20003LSI              E20103LSI

              

     E20004LSI              E20104LSI

              

     E20005LSI              E20105LSI

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Zb

13

14

21

22

X+X

13

14

23

24

Y+Y

21

22

11

12

Y+Y

21

22

11

12

15°0

21-22
13-14
21-22
13-14

6°

10°0

21-22
13-14

14°

0

25-26
17-18

10°
13°

0

13-14
23-24

13°

8°0

11-12
21-22

11°0

11-12
21-22
11-12
21-22

5°

15°0

21-22
13-14
21-22
13-14

6°

10°0

21-22
13-14

14°

0

25-26
17-18

10°
13°

0

13-14
23-24

13°

8°0

11-12
21-22

11°0

11-12
21-22
11-12
21-22

5°

00

01

02

03

04

05

interruttori di posizione e sicurezza

LP

Asta flessibile con terminale in plastica

Ø 4,3

40/42
20/22

3

50
57,5

12
8

LS

Asta flessibile con terminale in metallo

Ø 4,3

40/42
20/22

3

50
57,5

13
5

Peso                kg

Confezione          pz.

Testina in metallo
Corpo in plastica

Elemento di contatto Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5

Ingresso cavo

M20 x 1,5

Testina in metallo
Corpo in plastica

Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5

Ingresso cavo

M20 x 1,5
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Norme di riferimento:
IEC EN 60947-5-1 • EN 60947-1 • UNI EN 1088
EN ISO 12100-1 • EN ISO 12100-2 • IEC 529 • EN 60529 
VDE 0660-200 • VDE 0113 • EN 81-1 • EN 81-2

C A T A L O G O  G E N E R A L E

40

52

Fissaggio
due fori di fissaggio
a interasse 40mm

Ingresso cavo
3 ingressi cavo sui lati
e sul fondo
dell'interruttore con
filettatura:

Filettatura                              Codice serie
Pg 13,5                                   E300…
M20x1,5                                 E301…
1/2” NPT (a richiesta)               E302…
Connettore M12 (a richiesta)    E300…M12

Elemento di contatto
Tre entrate/uscite cavi munite di
sottotappo e due tappi in ABS

Coperchio di chiusura con
guarnizione a tenuta

Custodia in metallo 
dotata di vite di terra

Interasse di fissaggio
40mm, compatibile con
serie E200

La serie E300, progettata per resistere a condizioni di utilizzo difficili, prevede due fori di fissaggio
con interasse 40mm. Ogni interruttore è dotato di 3 ingressi cavo, due laterali ed una sul fondo
per garantire la massima flessibilità nel cablaggio. È disponibile con testine di azionamento e
corpo in metallo.

Serie E300

Interruttori di posizione 
Serie E300 
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Linea ERSCE

0,32

1

     E30000AM              E30100AM

              

     E30001AM              E30101AM

              

     E30002AM              E30102AM

              

     E30003AM              E30103AM

              

     E30004AM              E30104AM

              

     E30005AM              E30105AM

0,32

1

   E30000AMS1          E30100AMS1

              

   E30001AMS1          E30101AMS1

              

   E30002AMS1          E30102AMS1

              

   E30003AMS1          E30103AMS1

              

   E30004AMS1          E30104AMS1

              

   E30005AMS1          E30105AMS1

C A T A L O G O  G E N E R A L E

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

2,9
2,20 4,5F 6 mm

21-22
13-14

0 6 mm

25-26
17-18

3,3
3,8

4,5F

0 6 mm

13-14
23-24

4

0 6 mm

11-12
21-22

2,7 4,5F

0 6 mm

11-12
21-22

2,3

11-12
21-22

4,5F

1,2

2,9
2,20 4,5F 6 mm

21-22
13-14

0 6 mm

25-26
17-18

3,3
3,8

4,5F

0 6 mm

13-14
23-24

4

0 6 mm

11-12
21-22

2,7 4,5F

0 6 mm

11-12
21-22

2,3

11-12
21-22

4,5F

1,2

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

V max (m/s) 0,5

Forze di azionamento:
Forza minima di comando 9 N
Forza min. di apertura forzata 28 N

15

6,25

n° 3
Pg 13,5

89
,5

35,5
16

31

5,5

5

52
65

40

Ø 9 15

6,25

n° 3
Pg 13,5

89
,5

35,5
16

31

5,5

5

52
65

40

Ø 9

Parametri della camma di azionamento

interruttori di posizione e sicurezza

A A•S1

Pulsante in acciaio Pulsante in acciaio con soffietto in gomma

00

01

02

03

04

05

2,20 6 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1

4,5F 2,20 6 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1

4,5F

Testina in metallo
Corpo in metallo

Elemento di contatto Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in metallo

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5
Testina in metallo
Corpo in metallo

Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in metallo

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

Peso                kg

Confezione          pz.



290 C A T A L O G O  G E N E R A L E

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

2,20 6 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1

4,5F

2,9
2,20 4,5F 6 mm

21-22
13-14

0 6 mm

25-26
17-18

3,3
3,8

4,5F

0 6 mm

13-14
23-24

4

0 6 mm

11-12
21-22

2,7 4,5F

0 6 mm

11-12
21-22

2,3

11-12
21-22

4,5F

1,2

V max (m/s) 0,5

Forze di azionamento:
Forza minima di comando 9 N
Forza min. di apertura forzata 28 N

V max (m/s)
20° 1
30° 0,5

Forze di azionamento:
Forza minima di comando 9 N
Forza min. di apertura forzata 28 N

15
5

n° 3
Pg 13,5

99
,5

35,5
16

6,25

Ø 13

42

5,5

5

52
65

40

Parametri della camma di azionamento

Interruttori di posizione - Serie E300 

B

Pulsante con rotella in acciaio

Peso                kg

Confezione          pz.

Testina in metallo
Corpo in metallo

Elemento di contatto Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in metallo

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

0,32

1

                                   E30000BM                                                                       E30100BM

                                            

                                   E30001BM                                                                       E30101BM

                                            

                                   E30002BM                                                                       E30102BM

                                            

                                   E30003BM                                                                       E30103BM

                                            

                                   E30004BM                                                                       E30104BM

                                            

                                   E30005BM                                                                       E30105BM
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Linea ERSCE

0,325

1

     E30000CM              E30100CM

              

     E30001CM              E30101CM

              

     E30002CM              E30102CM

              

     E30003CM              E30103CM

              

     E30004CM              E30104CM

              

     E30005CM              E30105CM

0,325

1

   E30000CMS1          E30100CMS1

              

   E30001CMS1          E30101CMS1

              

   E30002CMS1          E30102CMS1

              

   E30003CMS1          E30103CMS1

              

   E30004CMS1          E30104CMS1

              

   E30005CMS1          E30105CMS1

V

C A T A L O G O  G E N E R A L E

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

3,30 9 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1,6

7F

3,20 9 mm

21-22
13-14

7F
4,4

50 9 mm

25-26
17-18

5,8
7F

60 9 mm

13-14
23-24

40 9 mm

11-12
21-22

7F

3,30 9 mm

11-12
21-22

7F

11-12
21-22

1,7

3,30 9 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1,6

7F

3,20 9 mm

21-22
13-14

7F
4,4

50 9 mm

25-26
17-18

5,8
7F

60 9 mm

13-14
23-24

40 9 mm

11-12
21-22

7F

3,30 9 mm

11-12
21-22

7F

11-12
21-22

1,7

V max (m/s)
20° 1
30° 0,5

Forze di azionamento:
Forza minima di comando 9 N
Forza min. di apertura forzata 26 N

15
9

n° 3
Pg 13,5

11
1,

5

35,5
16

6,25

Ø 18

53

5,5

5

52
65

40

15
9

n° 3
Pg 13,5

11
1,

5

35,5
16

6,25

Ø 18

53

5,5

5

52
65

40

Parametri della camma di azionamento

interruttori di posizione e sicurezza

C C•S1

Leva con rotella in plastica, 
azionamento laterale

Leva con rotella in plastica e soffietto,
azionamento laterale 

Testina in metallo
Corpo in metallo

Elemento di contatto Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in metallo

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5
Testina in metallo
Corpo in metallo

Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in metallo

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

Peso                kg

Confezione          pz.
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0,325

1

     E30000DM              E30100DM

              

     E30001DM              E30101DM

              

     E30002DM              E30102DM

              

     E30003DM              E30103DM

              

     E30004DM              E30104DM

              

     E30005DM              E30105DM

0,325

1

   E30000DMS1          E30100DMS1

              

   E30001DMS1          E30101DMS1

              

   E30002DMS1          E30102DMS1

              

   E30003DMS1          E30103DMS1

              

   E30004DMS1          E30104DMS1

              

   E30005DMS1          E30105DMS1

C A T A L O G O  G E N E R A L E

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

30 8 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1,4

6F

30 8 mm

21-22
13-14

6F
3,9

4,40 8 mm

25-26
17-18

5
6F

5,40 8 mm

13-14
23-24

3,60 8 mm

11-12
21-22

6F

30 8 mm

11-12
21-22

6F

11-12
21-22

1,6

30 8 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1,4

6F

30 8 mm

21-22
13-14

6F
3,9

4,40 8 mm

25-26
17-18

5
6F

5,40 8 mm

13-14
23-24

3,60 8 mm

11-12
21-22

6F

30 8 mm

11-12
21-22

6F

11-12
21-22

1,6

Parametri della camma di azionamento

Interruttori di posizione - Serie E300 

V max (m/s)
20° 1
30° 0,5

Forze di azionamento:
Forza minima di comando 9 N
Forza min. di apertura forzata 26 N

D D•S1

Leva con rotella in plastica, 
azionamento verticale

Leva con rotella in plastica e soffietto,
azionamento verticale

9

n° 3
Pg 13,5

11
1

35,5
16

6,25 15

Ø 18

11

52
,5

5,5

5

52
65

40

9

n° 3
Pg 13,5

11
1

35,5
16

6,25 15

Ø 18

11

52
,5

5,5

5

52
65

40

Peso                kg

Confezione          pz.

Testina in metallo
Corpo in metallo

Elemento di contatto Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in metallo

Ingresso cavo

Testina in metallo
Corpo in metallo

Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in metallo

Ingresso cavo

PG 13,5 M20 x 1,5 PG 13,5 M20 x 1,5
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Linea ERSCE

0,355

1

     E30000EM              E30100EM

              

     E30001EM              E30101EM

              

     E30002EM              E30102EM

              

     E30003EM              E30103EM

              

     E30004EM              E30104EM

              

     E30005EM              E30105EM

0,355

1

   E30000EMRA          E30100EMRA

              

   E30001EMRA          E30101EMRA

              

   E30002EMRA          E30102EMRA

              

   E30003EMRA          E30103EMRA

              

   E30004EMRA          E30104EMRA

              

   E30005EMRA          E30105EMRA

C A T A L O G O  G E N E R A L E

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

Parametri della camma di azionamento

interruttori di posizione e sicurezza

E

Leva dritta con rotella in plastica

336

42,5

n° 3
Pg 13,5

12
0

35,5
16

6,25

Ø 22

5,5

5

52
65

40

39
,5

61
,5

E•RA

Leva dritta con rotella in acciaio

336

42,5

n° 3
Pg 13,5

12
0

35,5
16

6,25

Ø 22

5,5

5

52
65

40

39
,5

61
,5

Peso                kg

Confezione          pz.

Testina in metallo
Corpo in metallo

Elemento di contatto Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in metallo

Ingresso cavo

Testina in metallo
Corpo in metallo

Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in metallo

Ingresso cavo

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       15 Ncm
Forza min. di apertura forzata  35 Ncm

PG 13,5 M20 x 1,5 PG 13,5 M20 x 1,5



294 C A T A L O G O  G E N E R A L E

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75° 270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

23,25
55,25

6

n° 3
Pg 13,5

11
5

35,5
16

6,25

Ø 19

34
,5

56
,5

5,5

5

52
65

40

Parametri della camma di azionamento

47
10

n° 3
Pg 13,5

13
4

35,5
16

6,25

Ø 50

53
,5

75
,5

5,5

5

52
65

40

Interruttori di posizione - Serie E300 

I

Leva piegata con rotella in plastica

E•50

Leva dritta con rotella in gomma ø50mm

Testina in metallo
Corpo in metallo

Elemento di contatto Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in metallo

Ingresso cavo

Testina in metallo
Corpo in metallo

Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in metallo

Ingresso cavo

Peso                kg

Confezione          pz.

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       15 Ncm
Forza min. di apertura forzata  35 Ncm

0,365

1

   E30000EM50          E30100EM50

              

   E30001EM50          E30101EM50

              

   E30002EM50          E30102EM50

              

   E30003EM50          E30103EM50

              

   E30004EM50          E30104EM50

              

   E30005EM50          E30105EM50

0,365

1

      E30000IM               E30100IM

              

      E30001IM               E30101IM

              

      E30002IM               E30102IM

              

      E30003IM               E30103IM

              

      E30004IM               E30104IM

              

      E30005IM               E30105IM

PG 13,5 M20 x 1,5 PG 13,5 M20 x 1,5
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Linea ERSCE

C A T A L O G O  G E N E R A L E

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

00

01

02

03

04

05

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

n° 3
Pg 13,5

13
4

35,5
16

53,5
10

6,25

Ø 50

53
,5

75
,5

5,5

5

52
65

40

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

Parametri della camma di azionamento

23,25
55,25

6

n° 3
Pg 13,5

11
5

35,5
16

6,25

Ø 19

34
,5

56
,5

5,5

5

52
65

40

interruttori di posizione e sicurezza

I•50

Leva piegata con rotella in gomma ø50mm

I•RA

Leva piegata con rotella in acciaio

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

Testina in metallo
Corpo in metallo

Elemento di contatto Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in metallo

Ingresso cavo

Testina in metallo
Corpo in metallo

Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in metallo

Ingresso cavo

Peso                kg

Confezione          pz.

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       15 Ncm
Forza min. di apertura forzata  35 Ncm

0,355

1

   E30000IMRA           E30100IMRA

              

   E30001IMRA           E30101IMRA

              

   E30002IMRA           E30102IMRA

              

   E30003IMRA           E30103IMRA

              

   E30004IMRA           E30104IMRA

              

   E30005IMRA           E30105IMRA

0,365

1

    E30000IM50           E30100IM50

              

    E30001IM50           E30101IM50

              

    E30002IM50           E30102IM50

              

    E30003IM50           E30103IM50

              

    E30004IM50           E30104IM50

              

    E30005IM50           E30105IM50

PG 13,5 M20 x 1,5 PG 13,5 M20 x 1,5
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0,375

1

     E30000FM              E30100FM

              

     E30001FM              E30101FM

              

     E30002FM              E30102FM

              

     E30003FM              E30103FM

              

     E30004FM              E30104FM

              

     E30005FM              E30105FM

0,385

1

   E30000FM50          E30100FM50

              

   E30001FM50          E30101FM50

              

   E30002FM50          E30102FM50

              

   E30003FM50          E30103FM50

              

   E30004FM50          E30104FM50

              

   E30005FM50          E30105FM50

C A T A L O G O  G E N E R A L E

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

00

01

02

03

04

05

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

Interruttori di posizione - Serie E300 

F F•50

Leva di lunghezza variabile 
con rotella in plastica

Leva di lunghezza variabile 
con rotella in gomma ø50mm

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

47,5

6
35

n° 3
Pg 13,5

12
6,

5-
16

6,
5

35,5
16

6,25

5,5

5

52
65

40

Ø 22

47
-8

7
69

-1
09

48,25
10

n° 3
Pg 13,5

14
0,

5-
18

0,
5

35,5
16

6,25

Ø 50

61
-1

01
83

...
12

3

5,5

5

52
65

40

Parametri della camma di azionamento

Testina in metallo
Corpo in metallo

Elemento di contatto Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in metallo

Ingresso cavo

Testina in metallo
Corpo in metallo

Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in metallo

Ingresso cavo

Peso                kg

Confezione          pz.

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       15 Ncm
Forza min. di apertura forzata  35 Ncm

PG 13,5 M20 x 1,5 PG 13,5 M20 x 1,5
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Linea ERSCE

0,395

1

  E30000FRM50        E30100FRM50

              

  E30001FRM50        E30101FRM50

              

  E30002FRM50        E30102FRM50

              

  E30003FRM50        E30103FRM50

              

  E30004FRM50        E30104FRM50

              

  E30005FRM50        E30105FRM50

0,385

1

     E30000GM              E30100GM

              

     E30001GM              E30101GM

              

     E30002GM              E30102GM

              

     E30003GM              E30103GM

              

     E30004GM              E30104GM

              

     E30005GM              E30105GM

C A T A L O G O  G E N E R A L E

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

interruttori di posizione e sicurezza

FR•50 G

Leva regolabile con rotella in gomma ø50mm Asta rotonda ø6mm in fibra di vetro 

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

42,25
Ø 6x200

n° 3
Pg 13,5

11
3,

5.
..2

73
,5

35,5
16

6,25

5,5

5

52
65

40

9,5

m
ax

 1
88

m
ax

 2
10

Parametri della camma di azionamento

56÷72

10

14
0,

5-
18

0,
5

16
36

6,25

N°3 Pg 13,5

61
-1

01

10

5,5

ø50

40
52
65

83
-1

23

Testina in metallo
Corpo in metallo

Elemento di contatto Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in metallo

Ingresso cavo

Testina in metallo
Corpo in metallo

Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in metallo

Ingresso cavo

Peso                kg

Confezione          pz.

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       15 Ncm
Forza min. di apertura forzata  35 Ncm

PG 13,5 M20 x 1,5 PG 13,5 M20 x 1,5
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0,385

1

     E30000HM              E30100HM

              

     E30001HM              E30101HM

              

     E30002HM              E30102HM

              

     E30003HM              E30103HM

              

     E30004HM              E30104HM

              

     E30005HM              E30105HM

0,35

1

     E30000LM              E30100LM

              

     E30001LM              E30101LM

              

     E30002LM              E30102LM

              

     E30003LM              E30103LM

              

     E30004LM              E30104LM

              

     E30005LM              E30105LM

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Interruttori di posizione - Serie E300 

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

15°0

21-22
13-14
21-22
13-14

6°

10°0

21-22
13-14

14°

0

25-26
17-18

10°
13°

0

13-14
23-24

13°

8°0

11-12
21-22

11°0

11-12
21-22
11-12
21-22

5°

00

01

02

03

04

05

H L

Asta rotonda ø6mm in alluminio Asta flessibile

42,25
Ø 6x200

n° 3
Pg 13,5

11
3,

5.
..2

73
,5

35,5
16

6,25

5,5

5

52
65

40

9,5

m
ax

 1
88

m
ax

 2
10

15
Ø 7

n° 3
Pg 13,5

20
1,

5

35,5
16

6,25

14
3

5,5

5

52
65

40

Testina in metallo
Corpo in metallo

Elemento di contatto Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in metallo

Ingresso cavo

Testina in metallo
Corpo in metallo

Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in metallo

Ingresso cavo

Peso                kg

Confezione          pz.

PG 13,5 M20 x 1,5 PG 13,5 M20 x 1,5
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1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

0,35

1

    E30000LPM            E30100LPM

              

    E30001LPM            E30101LPM

              

    E30002LPM            E30102LPM

              

    E30003LPM            E30103LPM

              

    E30004LPM            E30104LPM

              

    E30005LPM            E30105LPM

0,35

1

    E30000LSM            E30100LSM

              

    E30001LSM            E30101LSM

              

    E30002LSM            E30102LSM

              

    E30003LSM            E30103LSM

              

    E30004LSM            E30104LSM

              

    E30005LSM            E30105LSM

C A T A L O G O  G E N E R A L E

interruttori di posizione e sicurezza

15°0

21-22
13-14
21-22
13-14

6°

10°0

21-22
13-14

14°

0

25-26
17-18

10°
13°

0

13-14
23-24

13°

8°0

11-12
21-22

11°0

11-12
21-22
11-12
21-22

5°

15°0

21-22
13-14
21-22
13-14

6°

10°0

21-22
13-14

14°

0

25-26
17-18

10°
13°

0

13-14
23-24

13°

8°0

11-12
21-22

11°0

11-12
21-22
11-12
21-22

5°

00

01

02

03

04

05

LP

Asta flessibile con terminale in plastica

15
Ø 6

19
8

n° 3
Pg 13,5

35,5
16

6,25

13
9,

5

5,5

5

52
65

40

LS

Asta flessibile con terminale in metallo

15

20
5

n° 3
Pg 13,5

35,5
16

Ø 1,2

6,25

14
6,

5

5,5

5

52
65

40

Testina in metallo
Corpo in metallo

Elemento di contatto Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in metallo

Ingresso cavo

Testina in metallo
Corpo in metallo

Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in metallo

Ingresso cavo

Peso                kg

Confezione          pz.

Zb

13

14

21

22

X+X

13

14

23

24

Y+Y

21

22

11

12

Y+Y

21

22

11

12

PG 13,5 M20 x 1,5 PG 13,5 M20 x 1,5
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�

300 C A T A L O G O  G E N E R A L E

Fissaggio
corpo conforme a EN50041
con 4 fori di fissaggio a
interasse orizzontale 30mm

Ingresso cavo
1 ingresso cavo sul fondo
dell'interruttore con
filettatura

Filettatura                              Codice serie
Pg 13,5                                   E400…
M20x1,5                                 E401…
1/2” NPT (a richiesta)               E402…
Connettore M12 (a richiesta)    E400…M12

Elemento di contatto
Una entrata/uscita 
cavi munita di sottotappo

Quattro punti di fissaggio, due
dei quali asolati per

raggiungere un preciso
posizionamento

Coperchio di chiusura
con guarnizione a tenuta

Custodia secondo norma 
CENELEC EN50041 con interasse 

di fissaggio 30 mm

40

30

40

30

La serie E400 è la più robusta della gamma Bremas, realizzata in accordo con la normativa
cenelec EN 50041, prevede 4 fori per il fissaggio con interasse 30 mm orizzontale e asole di
regolazione. È inoltre dotata di un singolo foro per ingresso/uscita cavi, posto sul fondo
dell'interruttore. É disponibile con testine di azionamento in metallo e corpo in materiale
termoplastico o in metallo.

Serie E400

Interruttori di posizione 
Serie E400 

Norme di riferimento:
IEC EN 60947-5-1 • EN 60947-1 • EN 500041
UNI EN 1088 • EN ISO 12100-1 • EN ISO 12100-2 • IEC 529
EN 60529 • VDE 0660-200 • VDE 0113 • EN 81-1 • EN 81-2
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* esecuzione secondo EN50041

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

2,9
2,20 4,5F 6 mm

21-22
13-14

0 6 mm

25-26
17-18

3,3
3,8

4,5F

0 6 mm

13-14
23-24

4

0 6 mm

11-12
21-22

2,7 4,5F

0 6 mm

11-12
21-22

2,3

11-12
21-22

4,5F

1,2

00

01

02

03

04

05

2,20 6 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1

4,5F

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

Peso                kg

Confezione          pz.

                 0,245                                   0,36                                    0,245                                   0,36

                     1                                         1                                          1                                         1

A

Pulsante in acciaio

V max (m/s) 0,5

Forze di azionamento:
Forza minima di comando 9 N
Forza min. di apertura forzata 28 N

16

30

n° 1
Pg 13,5

36
16

10
6,

5

38
,5

Ø 9

5,
3

7,
5

40

30

60

Parametri della camma di azionamento

interruttori di posizione e sicurezza

Diagramma corse
Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

Elemento di contatto

             E40000AI*                         E40000AM*                         E40100AI*                         E40100AM*

                                                                                                            

             E40001AI*                         E40001AM*                         E40101AI*                         E40101AM*

                                                                                                            

              E40002AI                          E40002AM                           E40102AI                           E40102AM

                                                                                                            

              E40003AI                          E40003AM                           E40103AI                           E40103AM

                                                                                                            

              E40004AI                          E40004AM                           E40104AI                           E40104AM

                                                                                                            

              E40005AI                          E40005AM                           E40105AI                           E40105AM

Linea ERSCE
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Interruttori di posizione - Serie E400 

2,9
2,20 4,5F 6 mm

21-22
13-14

0 6 mm

25-26
17-18

3,3
3,8

4,5F

0 6 mm

13-14
23-24

4

0 6 mm

11-12
21-22

2,7 4,5F

0 6 mm

11-12
21-22

2,3

11-12
21-22

4,5F

1,2

2,20 6 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1

4,5F

A•S1

Pulsante in acciaio con soffietto in gomma

16

30

n° 1
Pg 13,5

36
16

10
6,

5

38
,5

Ø 9

5,
3

7,
5

40

30

60

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

V max (m/s) 0,5

Forze di azionamento:
Forza minima di comando 9 N
Forza min. di apertura forzata 28 N

Parametri della camma di azionamento

Diagramma corse

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

Elemento di contatto

* esecuzione secondo EN50041

Peso                kg

Confezione          pz.

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

                 0,245                                   0,36                                    0,245                                   0,36

                     1                                         1                                          1                                         1

           E40000AIS1*                     E40000AMS1*                     E40100AIS1*                     E40100AMS1*

                                                                                                            

           E40001AIS1*                     E40001AMS1*                     E40101AIS1*                     E40101AMS1*

                                                                                                            

            E40002AIS1                      E40002AMS1                       E40102AIS1                       E40102AMS1

                                                                                                            

            E40003AIS1                      E40003AMS1                       E40103AIS1                       E40103AMS1

                                                                                                            

            E40004AIS1                      E40004AMS1                       E40104AIS1                       E40104AMS1

                                                                                                            

            E40005AIS1                      E40005AMS1                       E40105AIS1                       E40105AMS1
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                 0,255                                   0,37                                    0,255                                   0,37

                     1                                         1                                          1                                         1

             E40000BI*                         E40000BM*                         E40100BI*                         E40100BM*

                                                                                                            

             E40001BI*                         E40001BM*                         E40101BI*                         E40101BM*

                                                                                                            

              E40002BI                          E40002BM                           E40102BI                           E40102BM

                                                                                                            

              E40003BI                          E40003BM                           E40103BI                           E40103BM

                                                                                                            

              E40004BI                          E40004BM                           E40104BI                           E40104BM

                                                                                                            

              E40005BI                          E40005BM                           E40105BI                           E40105BM

interruttori di posizione e sicurezza

2,20 6 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1

4,5F

2,9
2,20 4,5F 6 mm

21-22
13-14

0 6 mm

25-26
17-18

3,3
3,8

4,5F

0 6 mm

13-14
23-24

4

0 6 mm

11-12
21-22

2,7 4,5F

0 6 mm

11-12
21-22

2,3

11-12
21-22

4,5F

1,2

V max (m/s) 0,5

Forze di azionamento:
Forza minima di comando 9 N
Forza min. di apertura forzata 28 N

V max (m/s)
20° 1
30° 0,5

Forze di azionamento:
Forza minima di comando 9 N
Forza min. di apertura forzata 28 N

Parametri della camma di azionamento

16
5

30

n° 1
Pg 13,5

36
16

11
7,

5

Ø 13

49
,5

5,
3

7,
5

40

30

60

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

B

Pulsante con rotella in acciaio

00

01

02

03

04

05

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

Diagramma corse

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

Elemento di contatto

* esecuzione secondo EN50041

Peso                kg

Confezione          pz.

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Linea ERSCE
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                 0,255                                   0,37                                    0,255                                   0,37

                     1                                         1                                          1                                         1

              E40000CI                           E40000CM                           E40100CI                           E40100CM

                                                                                                            

              E40001CI                           E40001CM                           E40101CI                           E40101CM

                                                                                                            

              E40002CI                           E40002CM                           E40102CI                           E40102CM

                                                                                                            

              E40003CI                           E40003CM                           E40103CI                           E40103CM

                                                                                                            

              E40004CI                           E40004CM                           E40104CI                           E40104CM

                                                                                                            

              E40005CI                           E40005CM                           E40105CI                           E40105CM

C A T A L O G O  G E N E R A L E

3,30 9 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1,6

7F

3,20 9 mm

21-22
13-14

7F
4,4

50 9 mm

25-26
17-18

5,8
7F

60 9 mm

13-14
23-24

40 9 mm

11-12
21-22

7F

3,30 9 mm

11-12
21-22

7F

11-12
21-22

1,7

V

V max (m/s)
20° 1
30° 0,5

Forze di azionamento:
Forza minima di comando 9 N
Forza min. di apertura forzata 26 N

Parametri della camma di azionamento

16

9

30

n° 1
Pg 13,5

36
16

12
8,

6

Ø 18

60
,6

5,
3

7,
5

40

30

60

Interruttori di posizione - Serie E400 

C

Leva con rotella in plastica, azionamento laterale

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

Diagramma corse

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

Elemento di contatto

Peso                kg

Confezione          pz.

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica
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                 0,255                                   0,37                                    0,255                                   0,37

                     1                                         1                                          1                                         1

            E40000CIS1                      E40000CMS1                       E40100CIS1                       E40100CMS1

                                                                                                            

            E40001CIS1                      E40001CMS1                       E40101CIS1                       E40101CMS1

                                                                                                            

            E40002CIS1                      E40002CMS1                       E40102CIS1                       E40102CMS1

                                                                                                            

            E40003CIS1                      E40003CMS1                       E40103CIS1                       E40103CMS1

                                                                                                            

            E40004CIS1                      E40004CMS1                       E40104CIS1                       E40104CMS1

                                                                                                            

            E40005CIS1                      E40005CMS1                       E40105CIS1                       E40105CMS1

V

C A T A L O G O  G E N E R A L E

3,30 9 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1,6

7F

3,20 9 mm

21-22
13-14

7F
4,4

50 9 mm

25-26
17-18

5,8
7F

60 9 mm

13-14
23-24

40 9 mm

11-12
21-22

7F

3,30 9 mm

11-12
21-22

7F

11-12
21-22

1,7

V max (m/s)
20° 1
30° 0,5

Forze di azionamento:
Forza minima di comando 9 N
Forza min. di apertura forzata 26 N

Parametri della camma di azionamento

16

9

30

n° 1
Pg 13,5

36
16

12
8,

6

Ø 18

60
,6

5,
3

7,
5

40

30

60

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

interruttori di posizione e sicurezza

C•S1

Leva con rotella in plastica e soffietto, azionamento laterale 

00

01

02

03

04

05

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

Diagramma corse

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

Elemento di contatto

Peso                kg

Confezione          pz.

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Linea ERSCE
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                 0,255                                   0,37                                    0,255                                   0,37

                     1                                         1                                          1                                         1

              E40000DI                          E40000DM                           E40100DI                           E40100DM

                                                                                                            

              E40001DI                          E40001DM                           E40101DI                           E40101DM

                                                                                                            

              E40002DI                          E40002DM                           E40102DI                           E40102DM

                                                                                                            

              E40003DI                          E40003DM                           E40103DI                           E40103DM

                                                                                                            

              E40004DI                          E40004DM                           E40104DI                           E40104DM

                                                                                                            

              E40005DI                          E40005DM                           E40105DI                           E40105DM

Interruttori di posizione - Serie E400 

30 8 mm

21-22
13-14

6F
3,9

4,40 8 mm

25-26
17-18

5
6F

5,40 8 mm

13-14
23-24

3,60 8 mm

11-12
21-22

6F

30 8 mm

11-12
21-22

6F

11-12
21-22

1,6

30 8 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1,4

6F

D

Leva con rotella in plastica, azionamento verticale

9

30

n° 1
Pg 13,5

36
16

89
,5

23

Ø 18

11
52

,5

5,
3

7,
5

40

30

60

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

Parametri della camma di azionamento

Diagramma corse

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

Elemento di contatto

Peso                kg

Confezione          pz.

V max (m/s)
20° 1
30° 0,5

Forze di azionamento:
Forza minima di comando 9 N
Forza min. di apertura forzata 26 N

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica
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interruttori di posizione e sicurezza

                 0,255                                   0,37                                    0,255                                   0,37

                     1                                         1                                          1                                         1

            E40000DIS1                      E40000DMS1                       E40100DIS1                       E40100DMS1

                                                                                                            

            E40001DIS1                      E40001DMS1                       E40101DIS1                       E40101DMS1

                                                                                                            

            E40002DIS1                      E40002DMS1                       E40102DIS1                       E40102DMS1

                                                                                                            

            E40003DIS1                      E40003DMS1                       E40103DIS1                       E40103DMS1

                                                                                                            

            E40004DIS1                      E40004DMS1                       E40104DIS1                       E40104DMS1

                                                                                                            

            E40005DIS1                      E40005DMS1                       E40105DIS1                       E40105DMS1

30 8 mm

21-22
13-14

6F
3,9

4,40 8 mm

25-26
17-18

5
6F

5,40 8 mm

13-14
23-24

3,60 8 mm

11-12
21-22

6F

30 8 mm

11-12
21-22

6F

11-12
21-22

1,6

30 8 mm

21-22
13-14
21-22
13-14

1,4

6F

D•S1

Leva con rotella in plastica e soffietto, azionamento verticale

9

30

n° 1
Pg 13,5

36
16

89
,5

23

Ø 18

11
52

,5

5,
3

7,
5

40

30

60

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

Parametri della camma di azionamento

Diagramma corse

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

Elemento di contatto

Peso                kg

Confezione          pz.

V max (m/s)
20° 1
30° 0,5

Forze di azionamento:
Forza minima di comando 9 N
Forza min. di apertura forzata 26 N

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Linea ERSCE
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                 0,285                                    0,4                                     0,285                                    0,4

                     1                                         1                                          1                                         1

              E40000EI                           E40000EM                           E40100EI                           E40100EM

                                                                                                            

              E40001EI                           E40001EM                           E40101EI                           E40101EM

                                                                                                            

              E40002EI                           E40002EM                           E40102EI                           E40102EM

                                                                                                            

              E40003EI                           E40003EM                           E40103EI                           E40103EM

                                                                                                            

              E40004EI                           E40004EM                           E40104EI                           E40104EM

                                                                                                            

              E40005EI                           E40005EM                           E40105EI                           E40105EM

C A T A L O G O  G E N E R A L E

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

Interruttori di posizione - Serie E400 

E

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

Leva dritta con rotella in plastica

346

43,5

30

n° 1
Pg 13,5

36
16

13
7

Ø 22

39
,5

64
5,

3

7,
5

40

30

60

Parametri della camma di azionamento

Diagramma corse

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

Elemento di contatto

Peso                kg

Confezione          pz.

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       25 Ncm
Forza min. di apertura forzata  45 Ncm

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica
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                 0,285                                    0,4                                     0,285                                    0,4

                     1                                         1                                          1                                         1

            E40000EIRA                      E40000EMRA                       E40100EIRA                      E40100EMRA

                                                                                                            

            E40001EIRA                      E40001EMRA                       E40101EIRA                      E40101EMRA

                                                                                                            

            E40002EIRA                      E40002EMRA                       E40102EIRA                      E40102EMRA

                                                                                                            

            E40003EIRA                      E40003EMRA                       E40103EIRA                      E40103EMRA

                                                                                                            

            E40004EIRA                      E40004EMRA                       E40104EIRA                      E40104EMRA

                                                                                                            

            E40005EIRA                      E40005EMRA                       E40105EIRA                      E40105EMRA

C A T A L O G O  G E N E R A L E

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

interruttori di posizione e sicurezza

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

Parametri della camma di azionamento

E•RA

Leva dritta con rotella in acciaio

346

43,5

30

n° 1
Pg 13,5

36
16

13
7

Ø 22

39
,5

64
5,

3

7,
5

40

30

60

Diagramma corse

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

Elemento di contatto

Peso                kg

Confezione          pz.

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       25 Ncm
Forza min. di apertura forzata  45 Ncm

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Linea ERSCE



310 C A T A L O G O  G E N E R A L E

                 0,295                                   0,41                                    0,295                                   0,41

                     1                                         1                                          1                                         1

            E40000EI50                       E40000EM50                       E40100EI50                       E40100EM50

                                                                                                            

            E40001EI50                       E40001EM50                       E40101EI50                       E40101EM50

                                                                                                            

            E40002EI50                       E40002EM50                       E40102EI50                       E40102EM50

                                                                                                            

            E40003EI50                       E40003EM50                       E40103EI50                       E40103EM50

                                                                                                            

            E40004EI50                       E40004EM50                       E40104EI50                       E40104EM50

                                                                                                            

            E40005EI50                       E40005EM50                       E40105EI50                       E40105EM50

Interruttori di posizione - Serie E400 

E•50

Leva dritta con rotella in gomma ø50mm

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

50,5
10

30

n° 1
Pg 13,5

36
16

15
1

Ø 50

53
,5

83

5,
3

7,
5

40

30

60

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

Parametri della camma di azionamento

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

Diagramma corse

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

Elemento di contatto

Peso                kg

Confezione          pz.

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       25 Ncm
Forza min. di apertura forzata  45 Ncm

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica



311C A T A L O G O  G E N E R A L E

interruttori di posizione e sicurezza

                 0,285                                    0,4                                     0,285                                    0,4

                     1                                         1                                          1                                         1

             E40000II*                          E40000IM*                           E40100II*                          E40100IM*

                                                                                                            

             E40001II*                          E40001IM*                           E40101II*                          E40101IM*

                                                                                                            

              E40002II                            E40002IM                            E40102II                            E40102IM

                                                                                                            

              E40003II                            E40003IM                            E40103II                            E40103IM

                                                                                                            

              E40004II                            E40004IM                            E40104II                            E40104IM

                                                                                                            

              E40005II                            E40005IM                            E40105II                            E40105IM

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

Parametri della camma di azionamento

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

23,5
55,5

6

30

n¡ 1
Pg 13,5

36
16

13
2

Ø 19

34
,5

64
5,

3

7,
5

40

30

60

I

Leva piegata con rotella in plastica

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

Diagramma corse

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

Elemento di contatto

* esecuzione secondo EN50041

Peso                kg

Confezione          pz.

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       25 Ncm
Forza min. di apertura forzata  45 Ncm

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Linea ERSCE
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                 0,285                                    0,4                                     0,285                                    0,4

                     1                                         1                                          1                                         1

            E40000IIRA                       E40000IMRA                        E40100IIRA                       E40100IMRA

                                                                                                            

            E40001IIRA                       E40001IMRA                        E40101IIRA                       E40101IMRA

                                                                                                            

            E40002IIRA                       E40002IMRA                        E40102IIRA                       E40102IMRA

                                                                                                            

            E40003IIRA                       E40003IMRA                        E40103IIRA                       E40103IMRA

                                                                                                            

            E40004IIRA                       E40004IMRA                        E40104IIRA                       E40104IMRA

                                                                                                            

            E40005IIRA                       E40005IMRA                        E40105IIRA                       E40105IMRA

C A T A L O G O  G E N E R A L E

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

Parametri della camma di azionamento

23,5
55,5

6

30

n¡ 1
Pg 13,5

36
16

13
2

Ø 19

34
,5

64
5,

3

7,
5

40

30

60

Interruttori di posizione - Serie E400 

I•RA

Leva piegata con rotella in acciaio

Diagramma corse

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

Elemento di contatto

Peso                kg

Confezione          pz.

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       25 Ncm
Forza min. di apertura forzata  45 Ncm

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica
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                 0,295                                   0,41                                    0,295                                   0,41

                     1                                         1                                          1                                         1

            E40000II50                        E40000IM50                        E40100II50                        E40100IM50

                                                                                                            

            E40001II50                        E40001IM50                        E40101II50                        E40101IM50

                                                                                                            

            E40002II50                        E40002IM50                        E40102II50                        E40102IM50

                                                                                                            

            E40003II50                        E40003IM50                        E40103II50                        E40103IM50

                                                                                                            

            E40004II50                        E40004IM50                        E40104II50                        E40104IM50

                                                                                                            

            E40005II50                        E40005IM50                        E40105II50                        E40105IM50

C A T A L O G O  G E N E R A L E

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

Parametri della camma di azionamento

57
10

30

n° 1
Pg 13,5

36
16

15
1

Ø 50

53
,5

83

5,
3

7,
5

40

30

60

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

interruttori di posizione e sicurezza

I•50

Leva dritta con rotella in gomma ø50mm

Diagramma corse

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

Elemento di contatto

Peso                kg

Confezione          pz.

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       25 Ncm
Forza min. di apertura forzata  45 Ncm

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Linea ERSCE
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1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

                 0,305                                   0,42                                    0,305                                   0,42

                     1                                         1                                          1                                         1

              E40000FI                           E40000FM                           E40100FI                           E40100FM

                                                                                                            

              E40001FI                           E40001FM                           E40101FI                           E40101FM

                                                                                                            

              E40002FI                           E40002FM                           E40102FI                           E40102FM

                                                                                                            

              E40003FI                           E40003FM                           E40103FI                           E40103FM

                                                                                                            

              E40004FI                           E40004FM                           E40104FI                           E40104FM

                                                                                                            

              E40005FI                           E40005FM                           E40105FI                           E40105FM

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Interruttori di posizione - Serie E400 

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

48

6
36

30

n° 1
Pg 13,5

36
16

14
4,

5-
18

4,
5

Ø 22

47
-8

7
76

,5
-1

16
,5

5,
3

7,
5

40

30

60

F

Leva di lunghezza variabile con rotella in plastica

00

01

02

03

04

05

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

Parametri della camma di azionamento

Diagramma corse

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

Elemento di contatto

Peso                kg

Confezione          pz.

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       25 Ncm
Forza min. di apertura forzata  45 Ncm

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica



315

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

interruttori di posizione e sicurezza

                 0,315                                   0,43                                    0,315                                   0,43

                     1                                         1                                          1                                         1

            E40000FI50                       E40000FM50                       E40100FI50                       E40100FM50

                                                                                                            

            E40001FI50                       E40001FM50                       E40101FI50                       E40101FM50

                                                                                                            

            E40002FI50                       E40002FM50                       E40102FI50                       E40102FM50

                                                                                                            

            E40003FI50                       E40003FM50                       E40103FI50                       E40103FM50

                                                                                                            

            E40004FI50                       E40004FM50                       E40104FI50                       E40104FM50

                                                                                                            

            E40005FI50                       E40005FM50                       E40105FI50                       E40105FM50

C A T A L O G O  G E N E R A L E

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

48,25
10

30

n° 1
Pg 13,5

36
16

15
8,

5-
19

8,
5

Ø 50

61
-1

01
90

,5
-1

30
,5

5,
3

7,
5

40

30

60

Parametri della camma di azionamento

00

01

02

03

04

05

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

F•50

Leva di lunghezza variabile con rotella in gomma ø50mm

Diagramma corse

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

Elemento di contatto

Peso                kg

Confezione          pz.

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       25 Ncm
Forza min. di apertura forzata  45 Ncm

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Linea ERSCE
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                 0,325                                   0,44                                    0,325                                   0,44

                     1                                         1                                          1                                         1

           E40000FRI50                     E40000FRM50                     E40100FRI50                     E40100FRM50

                                                                                                            

           E40001FRI50                     E40001FRM50                     E40101FRI50                     E40101FRM50

                                                                                                            

           E40002FRI50                     E40002FRM50                     E40102FRI50                     E40102FRM50

                                                                                                            

           E40003FRI50                     E40003FRM50                     E40103FRI50                     E40103FRM50

                                                                                                            

           E40004FRI50                     E40004FRM50                     E40104FRI50                     E40104FRM50

                                                                                                            

           E40005FRI50                     E40005FRM50                     E40105FRI50                     E40105FRM50

C A T A L O G O  G E N E R A L E

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

57...73
10

30

n° 1
Pg 13,5

36
16

15
8,

5-
19

8,
5

Ø 50

61
-1

01
90

,5
-1

30
,5

5,
3

7,
5

40

30

60

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

Parametri della camma di azionamento

Interruttori di posizione - Serie E400 

FR•50

Leva regolabile con rotella in gomma ø50mm

Diagramma corse

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

Elemento di contatto

Peso                kg

Confezione          pz.

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       25 Ncm
Forza min. di apertura forzata  45 Ncm

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica



317

0

11-12
21-22

75°54F34

                  0,21                                   0,425                                    0,21                                   0,425

                     1                                         1                                          1                                         1

             E40000GI*                         E40000GM*                         E40100GI*                         E40100GM*

                                                                                                            

             E40001GI*                         E40001GM*                         E40101GI*                         E40101GM*

                                                                                                            

              E40002GI                          E40002GM                           E40102GI                           E40102GM

                                                                                                            

              E40003GI                          E40003GM                           E40103GI                           E40103GM

                                                                                                            

              E40004GI                          E40004GM                           E40104GI                           E40104GM

                                                                                                            

              E40005GI                          E40005GM                           E40105GI                           E40105GM

C A T A L O G O  G E N E R A L E

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

43,25
Ø 6x200

30

n° 1
Pg 13,5

36
16

12
7.

..2
86

,5

9,5

m
ax

 1
88

m
ax

 2
17

,5

5,
3

7,
5

40

30

60

Parametri della camma di azionamento

interruttori di posizione e sicurezza

G

Asta rotonda ø6mm in fibra di vetro 

Diagramma corse

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

Elemento di contatto

* esecuzione secondo EN50041

Peso                kg

Confezione          pz.

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       25 Ncm
Forza min. di apertura forzata  45 Ncm

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Linea ERSCE
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                  0,21                                   0,425                                    0,21                                   0,425

                     1                                         1                                          1                                         1

             E40000HI*                         E40000HM*                         E40100HI*                         E40100HM*

                                                                                                                                                       

             E40001HI*                         E40001HM*                         E40101HI*                         E40101HM*

                                                                                                            

              E40002HI                          E40002HM                           E40102HI                           E40102HM

                                                                                                            

              E40003HI                          E40003HM                           E40103HI                           E40103HM

                                                                                                            

              E40004HI                          E40004HM                           E40104HI                           E40104HM

                                                                                                            

              E40005HI                          E40005HM                           E40105HI                           E40105HM

C A T A L O G O  G E N E R A L E

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

25-26
17-18

75°
66F

38
45

0

13-14
23-24

45 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

250

11-12
21-22
11-12
21-22

15°

75°54F

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

270

21-22
13-14
21-22
13-14

15°

50F 75°

➡
13

14

21

22

Zb

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

Interruttori di posizione - Serie E400 

H

Asta rotonda ø6mm in alluminio 

43,25
Ø 6x200

30

n° 1
Pg 13,5

36
16

12
7.

..2
86

,5

9,5

m
ax

 1
88

m
ax

 2
17

,5

5,
3

7,
5

40

30

60

Diagramma corse

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

Elemento di contatto

* esecuzione secondo EN50041

Peso                kg

Confezione          pz.

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica
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                  0,28                                   0,395                                    0,28                                   0,395

                     1                                         1                                          1                                         1

              E40000LI                           E40000LM                           E40100LI                           E40100LM

                                                                                                            

              E40001LI                           E40001LM                           E40101LI                           E40101LM

                                                                                                            

              E40002LI                           E40002LM                           E40102LI                           E40102LM

                                                                                                            

              E40003LI                           E40003LM                           E40103LI                           E40103LM

                                                                                                            

              E40004LI                           E40004LM                           E40104LI                           E40104LM

                                                                                                            

              E40005LI                           E40005LM                           E40105LI                           E40105LM

C A T A L O G O  G E N E R A L E

10°0

21-22
13-14

14°

0

25-26
17-18

10°
13°

0

13-14
23-24

13°

8°0

11-12
21-22

11°0

11-12
21-22
11-12
21-22

5°

15°0

21-22
13-14
21-22
13-14

6°

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

interruttori di posizione e sicurezza

L

Asta flessibile

16

Ø 7

30

n° 1
Pg 13,5

36
16

21
6

14
7

5,
3

7,
5

40

30

60

Diagramma corse

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

Elemento di contatto

Peso                kg

Confezione          pz.

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Linea ERSCE

Zb

13

14

21

22

X+X

13

14

23

24

Y+Y

21

22

11

12

Y+Y

21

22

11

12
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                  0,28                                   0,395                                    0,28                                   0,395

                     1                                         1                                          1                                         1

             E40000LPI                         E40000LPM                         E40100LPI                         E40100LPM

                                                                                                            

             E40001LPI                         E40001LPM                         E40101LPI                         E40101LPM

                                                                                                            

             E40002LPI                         E40002LPM                         E40102LPI                         E40102LPM

                                                                                                            

             E40003LPI                         E40003LPM                         E40103LPI                         E40103LPM

                                                                                                            

             E40004LPI                         E40004LPM                         E40104LPI                         E40104LPM

                                                                                                            

             E40005LPI                         E40005LPM                         E40105LPI                         E40105LPM

C A T A L O G O  G E N E R A L E

10°0

21-22
13-14

14°

0

25-26
17-18

10°
13°

0

13-14
23-24

13°

8°0

11-12
21-22

11°0

11-12
21-22
11-12
21-22

5°

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

15°0

21-22
13-14
21-22
13-14

6°

00

01

02

03

04

05

Zb

13

14

21

22

X+X

13

14

23

24

Y+Y

21

22

11

12

Y+Y

21

22

11

12

LP

Asta flessibile con terminale in plastica

16
Ø 6

30

n° 1
Pg 13,5

36
16

21
2

14
3

5,
3

7,
5

40

30

60

Diagramma corse

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

Elemento di contatto

Peso                kg

Confezione          pz.

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Interruttori di posizione - Serie E400 
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                  0,28                                   0,395                                    0,28                                   0,395

                     1                                         1                                          1                                         1

             E40000LSI                         E40000LSM                         E40100LSI                         E40100LSM

                                                                                                            

             E40001LSI                         E40001LSM                         E40101LSI                         E40101LSM

                                                                                                            

             E40002LSI                         E40002LSM                         E40102LSI                         E40102LSM

                                                                                                            

             E40003LSI                         E40003LSM                         E40103LSI                         E40103LSM

                                                                                                            

             E40004LSI                         E40004LSM                         E40104LSI                         E40104LSM

                                                                                                            

             E40005LSI                         E40005LSM                         E40105LSI                         E40105LSM

C A T A L O G O  G E N E R A L E

15°0

21-22
13-14
21-22
13-14

6°

10°0

21-22
13-14

14°

0

25-26
17-18

10°
13°

0

13-14
23-24

13°

8°0

11-12
21-22

11°0

11-12
21-22
11-12
21-22

5°

LS

Asta flessibile con terminale in metallo

16

Ø 1,2

30

n° 1
Pg 13,5

36
16

21
9

15
0

5,
3

7,
5

40

30

60

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

00

01

02

03

04

05

Diagramma corse

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

Elemento di contatto

Peso                kg

Confezione          pz.

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

interruttori di posizione e sicurezza

Linea ERSCE

Zb

13

14

21

22

X+X

13

14

23

24

Y+Y

21

22

11

12

Y+Y

21

22

11

12
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D

F

S

Norme di riferimento:
IEC EN 60947-5-1 • EN 60947-1 • UNI EN 1088
EN ISO 12100-1 • EN ISO 12100-2 • IEC 529 • EN 60529 
VDE 0660-200 • VDE 0113 • EN 81-1 • EN 81-2

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Elemento di contatto dedicato 
elemento di contatto 07 dedicato
per cancelli/ascensori 

Fissaggio
E100                                       20/22 mm
E200                                       20/22 e 40/42 mm

➡ Y+Y

21

22

11

12

Ingresso cavo

Filettatura                            Codice serie
Pg 13,5                                E100… E200…
M20x1,5                               E101… E201…
1/2” NPT (a richiesta)            E102… E202…
Pg 11 (a richiesta)                 E103…
M16x1,5 (a richiesta)            E104…
Connettore M12 (a richiesta) E100…M12 E200…M12

F       S D
E100 •
E200          • •

Per il settore cancelli e ascensori Bremas propone un elemento di contatto di sicurezza 2NC
lento a comportamento asimmetrico per poter discriminare, oltre alla posizione, il senso di
avanzamento dell'equipaggiamento mobile. Sono disponibili le serie E100 ed E200 con testine di
azionamento e corpi in plastica o metallo.

Esecuzioni 
per cancelli 

ed ascensori

Interruttori di posizione 
per cancelli e ascensori
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                  0,135                                 0,225                                   0,135                                  0,225

                     1                                         1                                          1                                         1

                  108,5                                   106                                     108,5                                    106

              E10007EIC                        E10007EMC                          E10107EIC                        E10107EMC

                                                                                                             

Diagramma corse

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

2NC azione lenta

➡ Y+Y

21

22

11

12

07

Elemento di contatto

PG 13,5 M20 x 1,5
Ingresso cavo

Leva dritta con rotella in plastica

C A T A L O G O  G E N E R A L E

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

Parametri della camma di azionamento

n° 1
Pg 13,5

33

15

25

H

33,56

40

30,5

20/22

3

Ø 4,3

Ø 22

39
,5

51

interruttori di posizione e sicurezza

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       15 Ncm
Forza min. di apertura forzata  35 Ncm

E•C

Linea ERSCE

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica
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Interruttori di posizione per cancelli e ascensori
Serie E100 

                 0,13                                    0,225                                    0,13                                   0,225

                    1                                          1                                          1                                         1

                103,5                                    101                                    103,5                                   101

             E10007IIC                          E10007IMC                          E10107IIC                         E10107IMC

n° 1
Pg 13,5

33

15

25

H

21
53

6

30,5

20/22

3

Ø 4,3

Ø 19
34

,5
46

Diagramma corse

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

2NC azione lenta

➡ Y+Y

21

22

11

12

07

Elemento di contatto

PG 13,5 M20 x 1,5
Ingresso cavo

Leva piegata con rotella in plastica

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

Parametri della camma di azionamento

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       15 Ncm
Forza min. di apertura forzata  35 Ncm

I•C

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica
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interruttori di posizione e sicurezza

                  0,15                                    0,24                                    0,15                                     0,24

                    1                                         1                                         1                                          1

             116 ÷ 156                        113,5 ÷ 153,5                           103,5                                    101

            E10007FIC                         E10007FMC                          E10107FIC                        E10107FMC

Diagramma corse

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

2NC azione lenta

07

Elemento di contatto

PG 13,5 M20 x 1,5
Ingresso cavo

Leva di lunghezza variabile con rotella in plastica

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

Parametri della camma di azionamento

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       15 Ncm
Forza min. di apertura forzata  35 Ncm

F•C

➡ Y+Y

21

22

11

12

n° 1
Pg 13,5

33

15

25

H

45

6
32,5

30,5

20/22

3

Ø 4,3

Ø 22

47
-8

7
58

,5
-9

8,
5

Linea ERSCE

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica
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Diagramma corse

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

2NC azione lenta

07

Elemento di contatto

PG 13,5 M20 x 1,5
Ingresso cavo

Leva di lunghezza variabile con rotella in gomma Ø50mm

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

Parametri della camma di azionamento

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       15 Ncm
Forza min. di apertura forzata  35 Ncm

F•50C

➡ Y+Y

21

22

11

12

n° 1
Pg 13,5

33

15

25

H

46

10

30,5

20/22

3

Ø 4,3

Ø 50

61
-1

01
72

,5
-1

12
,5

                  0,16                                    0,25                                      0,16                                    0,25

                    1                                         1                                           1                                         1

             130 ÷ 170                        127,5 ÷ 167,5                         130 ÷ 170                       127,5 ÷ 167,5

          E10007FI50C                     E10007FM50C                       E10107FI50C                   E10107FM50C

Interruttori di posizione per cancelli e ascensori
Serie E100 

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica
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interruttori di posizione e sicurezza

Diagramma corse

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

2NC azione lenta

07

Elemento di contatto

PG 13,5 M20 x 1,5
Ingresso cavo

Leva regolabile con rotella in gomma Ø50mm

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

Parametri della camma di azionamento

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       15 Ncm
Forza min. di apertura forzata  35 Ncm

FR•50C

➡ Y+Y

21

22

11

12

n° 1
Pg 13,5

33

15

25

H

53,5...69,5
10

30,5

20/22

3

Ø 4,3

Ø 50

61
-1

01
72

,5
-1

12
,5

                  0,16                                    0,25                                      0,16                                    0,25

                    1                                         1                                           1                                         1

             130 ÷ 170                        127,5 ÷ 167,5                         130 ÷ 170                       127,5 ÷ 167,5

Linea ERSCE

          E10007FRI50C                  E10007FRM50C                     E10107FRI50C                 E10107FRM50C

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica
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0,16

1

0,16

1

     E20007EIC              E20107EIC       E20007IIC               E20107IIC

2NC azione lenta

07

E•C I•C

Leva dritta con rotella in plastica Leva piegata con rotella in plastica

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in plastica

Elemento di contatto Diagramma Corse Diagramma Corse
Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in plastica

Ingresso cavo Ingresso cavo

Peso                kg

Confezione          pz.

PG 13,5 PG 13,5M20 x 1,5 M20 x 1,5

➡ Y+Y

21

22

11

12

Ø 4,3

40/42
20/22

3

50
57,5

Ø 22

39
,5

51

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

Parametri della camma di azionamento

Ø 19

Ø 4,3

40/42
20/22

3

50
57,5

34
,5

46

Forze di azionamento:
Forza minima di comando       15 Ncm
Forza min. di apertura forzata  35 Ncm

Interruttori di posizione per cancelli e ascensori
Serie E200 
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Accessori

C A T A L O G O  G E N E R A L E

interruttori di posizione e sicurezza

➡
13

14

21

22

Zb

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12

1NO+1NC azione rapida

1NO+1NC azione lenta

1NO+1NC lenta sovrap.

2NO azione lenta

2NC azione lenta

2NC azione rapida

2NC azione lenta

2NC azione lenta

Codice Confezione Peso conf. (kg)Elemento di contatto Descrizione

ELEM00

ELEM01

ELEM02

ELEM03

ELEM04

ELEM05

ELEM07

ELEM08

5

5

5

5

5

5

5

5

0,495

0,485

0,485

0,485

0,485

0,485

0,485

0,485

00

01

02

03

04

05

07

08

azione rapida 1NO+1NC

azione lenta 1NO+1NC

azione lenta con
sovrapposizione 1NO+1NC

azione lenta 2NO

azione lenta 2NC

azione rapida 2NC

azione lenta 2NC

azione lenta 2NC

Elemento di contatto

Norme di riferimento: 
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1

disponibili per serie: E100 
E200
E300
E400

* per serie E400

Linea ERSCE

X+X

13

14

23

24

➡ Y+Y

21

22

11

12

➡ Y+Y

21

22

11

12
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Elementi di contatto

Corpi

Testine in plastica
o metallo

Azionamenti in 
plastica o metallo

Ingresso cavi

• Pg 13,5

• M20x1,5

• 1/2" NPT

• PG11

• M16x1,5

• Connettore M12

E10…I E20…I E40…I

Termoplastico

TTB S5 SC

Diagramma di selezione

AB BB RBCB

01   1NO+1NC azione lenta

04   2NC azione lenta

08   2NC azione lenta (per interruttori a fune)
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E10 01 FB I 500

Linea ERSCE

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Ingresso cavi

Elemento di contatto

Serie
E10 1 ingresso cavo

E20 2 ingressi cavi

E30 3 ingressi cavi

E40 4 ingressi cavi

0 PG 13,5

1 M20x1,5

2 1/2" NPT

3 PG 11

4 M16x1,5

01 1NO+1NC azione lenta

04 2NC azione lenta

. . .

Opzioni
50 Con rotella ø50mm 

P Con pressacavo Pg13,5

Q Con pressacavo Pg11

M12 Con connettore M12

R Con passacavo M20x1,5

Tipo di azionamento
AB A pulsante in acciaio con reset

BB A pulsante con rotella in acciaio con reset

. . .

Materiale costruttivo
I Termoplastico 

M Metallo

Nota: verificare l'effettiva realizzabilità di un codice prima di procedere all'ordine.

Composizione codice prodotto

E10…M E30…M E40…M

Metallo

EB IB IB•50 FB•50 FBR•50FB

interruttori di posizione e sicurezza

DB
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- Omologazione UL file E72861
- Omologazione CSA file 026716-0-000
• Approvato
+ Conforme alla norma

Certificazioni e omologazioni

1 Un ciclo di operazioni equivale a due operazioni, una di chiusura ed una di apertura come previsto dalla norma EN 60947-5.
2  Fra terminali della stessa polarità; fra terminali di diversa polarità; fra parti metalliche sotto tensione e massa; fra parti metalliche sotto tensione e parti metalliche non in tensione.

Interruttori di sicurezza - Panoramica

Caratteristiche tecniche
                                                                                                                                                                               TIPO
Frequenza massima di funzionamento                                                                                                              operaz./ora1

Resistenza d'isolamento                                                                                                       500 V DC                     MΩ

Rigidità dielettrica                                                                                                     50/60 Hz per 1'                   V AC

Tensione nominale d'isolamento                                           Ui     IEC947-5-1                                                         V AC

Corrente nominale termica                                                   Ithe  IEC947-5-1                                                              A

Corrente nominale d'impiego                      Categoria AC15   Ie     IEC947-5-1/EN60947-5-1             24V                         A

                                                                 A300                                                                            125V                         A

                                                                                                                                                    230V                         A

                                                                                                                                                    400V                         A

Resistenza di contatto                                                                 IEC255-7 cat.3               valore iniziale                     mΩ

Protezione contro cortocircuito                                                    IEC269 (IEC947-5-1)                                                   

                                                                                                fusibile tipo gL o gG                                                  A

Corrente condizionale di cortocircuito                                          IEC947-5-1                                                              A

Grado di inquinamento                                                                IEC947-5-1                                                              A

Grado di protezione                                                                    EN 60529                                                                   

Protezione contro picchi di tensione                                                                                        plastica                 classe

                                                                                                                                            metallo                 classe

Resistenza alle vibrazioni                                                             IEC68-2-6                                    mm                          

                                                                                                                                                                                

Resistenza agli urti                                                                     IEC68-2-27                               11ms                         g

Durata meccanica                                                                                                                                                cicli

Durata elettrica                                                                           a 250V AC 6A con carico                                            

                                                                                                  resistivo cos =1                                                   cicli

                                                                                                   a 250V AC 6A con carico                                            

                                                                                                  induttivo cos =0,4                                               cicli

Distanza tra i contatti                                                                  Modelli a scatto rapido                                          mm

                                                                                                Modelli a scatto lento                                            mm

Morsetti di collegamento                                                             Tipo                                                                            

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                  Vite                                                                             

                                                                                                  Grado di protezione                                                     

                                                                                                  Materiale                                                                    

                                                                                                   Max. forza di serraggio viti                        Ncm (Kg cm)

                                                                                                   Sezioni raccordabili             cavo rigido                    mm2

                                                                                                                                        cavo flessibile                    mm2

Numerazione morsetti                                                                                                                                                 

Temperatura ambiente                                                                                              di funzionamento                       °C

                                                                                                                                                                                

Umidità relativa                                                                                                        di funzionamento

E100 / E200 / E300 / E400
3600

100

2500 2

500

10

10

6

6

3

25

10

1000

3

IP66

II

I

0,35 ± 15%

(10 ÷ 55 Hz ± 1 Hz)

30

20.000.000

500.000

500.000

2x1,25

2x2

A vite con intaglio

combinato a tegolino retraibile

(intaglio Ph. Grandezza 1)

M3,5

IP20

Acciaio classe 8,8 / Zincato

120 (12,24)

2x1,5

2x1,5

Secondo EN50013

-35 ÷ +85

(senza formazione di ghiaccio)

95% max

C A T A L O G O  G E N E R A L E

E100               •                      •                  •                +
E200               •                      •                  •                +
E300               •                      •                  •                +
E400               •                      •                  •                +

®
C US

LISTED
IEC EN 60947
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20

22

40

42

interruttori di posizione e sicurezza

Linea ERSCE

C A T A L O G O  G E N E R A L E

• Corpo in plastica o metallo

• Testine e azionamenti in plastica* o metallo

• Grado di protezione IP66

• Elementi di contatto con apertura positiva del contatto NC secondo IEC EN 60947-5-1 e VDE 0660-200

Serie
E100-E200
E300-E400

Serie Prodotto Fori di fissaggio

E100

E200

E300

E400

20

22

40

40

30

* Su finecorsa con azionamento a chiave
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�

Ex00..

Ex01..

Ex02..

Ex03..

Ex04..

Ex00..M12

�

�
�

�
�

�

Pg13,5

M20x1,5

1/2 NPT

Pg11

M16x1,5

connettore M12

1 sul fondo

2 sui lati 

2 sui lati + 1 sul fondo

1 sul fondo

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Ingressi/Uscite
cavi Serie Nr.

E100

E200

E300

E400

Tipo Serie

Pg 13,5

M20x1,5

1/2 NPT

Pg 11

M16x1,5

Connettore M12

Interruttori di sicurezza - Panoramica
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�

�

�

�

Linea ERSCE

C A T A L O G O  G E N E R A L E

interruttori di posizione e sicurezza

Testine
d’azionamento

AB BB CB RB DB
A pulsante A pulsante

con rotella
A leva con rotella 

in plastica,
azionamento laterale

A leva reversibile 
e regolabile con
rotella in plastica

A leva con rotella 
in plastica,

azionamento verticale

Interruttori di sicurezza con riarmo
Gruppo CB-RB Gruppo DBGruppo AB-BB

S5
A chiave 5 vie

Interruttori di sicurezza a chiave
Gruppo S5

TB
A fune con reset

T
A fune senza reset

Interruttori di sicurezza a fune
Gruppo T

SC
A perno metallico

Interruttori di sicurezza per cerniere
Gruppo SC

EB IB IB•50 FB FB•50
A leva diritta con
rotella in plastica

A leva piegata
con rotella 
in plastica

A leva piegata 
con rotella

in gomma Ø50

A leva con lunghezza
variabile con rotella 

in plastica

A leva con lunghezza
variabile con rotella

gomma Ø50

FRB•50
A leva con lunghezza
variabile con rotella

gomma Ø50

Gruppo EB-IB-FB-FRB
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AzionamentoUnità di contatto

Contatto aperto

Contatto chiuso

Corsa di apertura positiva

01
1NO+1NC
az. lenta

04
2NC

az. lenta

08
2NC

az. lenta

Gruppo AB-BB Gruppo CB-RB Gruppo DB Gruppo EB-IB-FB-FRB Gruppo S5 Gruppo T Gruppo SC

1NO+1NC scatto lento

Y+Y

2NC scatto lento

2NC scatto lento

➡ ➡
11

12

21

22

2,9
2,20 4,5F 6 mm

21-22
13-14

0 6 mm

11-12
21-22

2,7 4,5F

3,20 9 mm

21-22
13-14

7F
4,4

40 9 mm

11-12
21-22

7F

30 8 mm

21-22
13-14

6F
3,9

3,60 8 mm

11-12
21-22

6F

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

11-12
21-22

0 mm3 5,6F

11-12
21-22

0° 360°13° 35°F

11-12
21-22

0 mm 6 mm

4

*
1

Contatti mobili e fissi

in Ag/Ni galvanicamente separati ad apertura positiva

(secondo IEC 947-5-1, EN 60204, VDE 0660, VDE 0113)

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Elementi di
contatto

Schermo protettivo

in policarbonato per impedire l’intrusione di altro materiale 
e l’accesso al dito di prova (IP20 – EN 60529).

Interruttori di sicurezza - Panoramica
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Linea ERSCE

interruttori di posizione e sicurezza

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Trascinatore

Leva

10°x360°

trascinatore

leva

� corpo in termoplastico o metallo

� IP66

� frutti con apertura positiva del contatto NC secondo 
IEC EN 60947-5-1 e VDE 0660-200

Leve regolabili
Possibilità di regolare la leva ogni 10° per 360°, mediante
spostamento della leva e del trascinatore.

Leve ribaltabili 
Tutte le leve possono essere fissate dal lato dritto o
rovescio, per sfruttare due piani di lavoro diversi della leva.

Gli interruttori di sicurezza, progettati per impieghi legati alla salvaguardia delle installazioni
automatiche, si suddividono in 4 differenti famiglie di prodotto: a riarmo, a fune, a chiave 5 vie e
per cerniere.

Caratteristiche
generali
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�

�
�

340

4

D

F

S

Applicazioni:

Scale mobili

Ascensori 
montacarichi

Macchine per
sollevamento

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Norme di riferimento:
IEC EN 60947-5-1 • EN 60947-1 • UNI EN 1088
EN ISO 12100-1 • EN ISO 12100-2 • IEC 529 • EN 60529
VDE 0660-200 • VDE 0113 • EN 81-1 • EN 81-2

Gli interruttori con riarmo sono apparecchi di sicurezza che garantiscono, dopo una sola
manovra dell'azionamento, l'apertura del contatto "NC" e il suo mantenimento in tale posizione
grazie alla testina di blocco. Pertanto, l'azionamento non agirà sull'elemento di contatto finchè
un'azione manuale non interverrà sul pulsante di riarmo (lo sblocco o reset deve essere effettuato
premendo l'apposito pulsante di riarmo blu). La gamma è disponibile per le serie E100-E200 sia
nella versione in plastica che in metallo, con testina in metallo e grado di protezione IP66. Sono
disponibili con due tipologie di elemento di contatto: 1NO+1NC e 2NC ad azione lenta con
apertura positiva dei contatti NC.

Interruttori 
di sicurezza
con riarmo

Ingresso cavo

Filettatura                              Codice serie
Pg 13,5                                   E100 E200
M20x1,5                                 E101 E201
1/2” NPT (a richiesta)               E102 E202
Pg 11 (a richiesta)                   E103
M16x1,5 (a richiesta)               E104
Connettore M12 (a richiesta)    E100/M12 E200/M12

F                S D
E100 •
E200                  • •

Fissaggio              
E100                                       20/22 mm
E200                                       20/22 e 40/42 mm

Interruttori di sicurezza con riarmo
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Linea ERSCE

                  0,16                                   0,245                                    0,16                                   0,245

                     1                                         1                                          1                                         1

                  93,5                                     91                                       93,5                                     91

             E10001ABI                        E10001ABM                         E10101ABI                        E10101ABM

                                                                                                                                                       

             E10004ABI                        E10004ABM                         E10104ABI                        E10104ABM

A B

C A T A L O G O  G E N E R A L E

A

A pulsante in acciaio

Elementi di contatto Diagramma corse

12,5

n° 1
Pg 13,5

42

15

25 H

33

Ø 9

30,5
20/22

36

3

Ø 4,3

01

04
Y+Y

1NO+1NC scatto lento

2NC scatto lento

2,9
2,20 4,5F 6 mm

21-22
13-14

0 6 mm

11-12
21-22

2,7 4,5F

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

V max (m/s)
Attuatore A 0,5
Attuatore B 0,5

Forze di azionamento
Forza minima di comando 9 N
Forza min. di apertura forzata 28 N

Parametri della camma di azionamento

interruttori di posizione e sicurezza

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5
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Elementi di contatto

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

B

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

A pulsante con rotella in acciaio

C A T A L O G O  G E N E R A L E

                 0,165                                  0,255                                   0,165                                  0,255

                     1                                         1                                          1                                         1

                   104                                   101,5                                     104                                   101,5

Diagramma corseTestina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

2,9
2,20 4,5F 6 mm

21-22
13-14

0 6 mm

11-12
21-22

2,7 4,5F

             E10001BBI                        E10001BBM                         E10101BBI                        E10101BBM

                                                                                                            

             E10004BBI                        E10004BBM                         E10104BBI                        E10104BBM

01

04
Y+Y

1NO+1NC scatto lento

2NC scatto lento

Elementi di contatto

12,5
5

n° 1
Pg 13,5

42

15

25

H

33

Ø 11

30,5
20/22

46
,5

3

Ø 4,3

V max (m/s)
20° 1
30° 0,5

Forze di azionamento
Forza minima di comando 9 N
Forza min. di apertura forzata 28 N

Parametri della camma di azionamento

Interruttori di sicurezza con riarmo - Serie E100 
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Linea ERSCE

C A T A L O G O  G E N E R A L E

                 0,165                                  0,255                                   0,165                                  0,255

                     1                                         1                                          1                                         1

                 113,5                                   111                                     113,5                                   111

             E10001CBI                        E10001CBM                         E10101CBI                         E10101CBM

                                                                                                            

             E10004CBI                        E10004CBM                         E10104CBI                         E10104CBM

Elementi di contatto Diagramma corse

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

V max (m/s)
20° 1
30° 0,5

Forze di azionamento
Forza minima di comando 9 N
Forza min. di apertura forzata 26 N

3,20 9 mm

21-22
13-14

7F
4,4

40 9 mm

11-12
21-22

7F

01

04

1NO+1NC scatto lento

2NC scatto lento

Y+Y

C

Leva con rotella in plastica, azionamento laterale

12,5
5

n° 1
Pg 13,5

42

15

25

H

33

56

Ø 13

18

30,5
20/22

3

Ø 4,3

V

Parametri della camma di azionamento

interruttori di posizione e sicurezza
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                 0,165                                  0,255                                   0,165                                  0,255

                     1                                         1                                          1                                         1

                 114,5                                   112                                     114,5                                   112

            E10001DBI                        E10001DBM                         E10101DBI                        E10101DBM

                                                                                                            

            E10004DBI                        E10004DBM                         E10104DBI                        E10104DBM            

Elementi di contatto Diagramma corse

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

C A T A L O G O  G E N E R A L E

30 8 mm

21-22
13-14

6F
3,9

3,60 8 mm

11-12
21-22

6F

Parametri della camma di azionamento

D

Leva con rotella in plastica, azionamento verticale

12,5
5

n° 1
Pg 13,5

42

15

25

H

33 30,5
20/22

3

Ø 4,3

19

Ø 13

57

01

04

1NO+1NC scatto lento

2NC scatto lento

Y+Y

V max (m/s)
20° 1
30° 0,5

Forze di azionamento
Forza minima di comando 9 N
Forza min. di apertura forzata 26 N

Interruttori di sicurezza con riarmo - Serie E100 
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Linea ERSCE

                 0,195                                  0,285                                   0,195                                  0,285

                     1                                         1                                          1                                         1

                 124,5                                   122                                     124,5                                   122

             E10001EBI                        E10001EBM                         E10101EBI                         E10101EBM

                                                                                                            

             E10004EBI                        E10004EBM                         E10104EBI                         E10104EBM

Elementi di contatto Diagramma corse

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

C A T A L O G O  G E N E R A L E

01

04

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

1NO+1NC scatto lento

2NC scatto lento

Y+Y

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

Forze di azionamento
Forza minima di comando 15 Ncm
Forza min. di apertura forzata 35 Ncm

Parametri della camma di azionamento

E

Leva dritta con rotella in plastica

33,56

40

n° 1
Pg 13,5

42

15

25

H

33

Ø 22

39
,5

67

30,5
20/22

3

Ø 4,3

interruttori di posizione e sicurezza
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I

C A T A L O G O  G E N E R A L E

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

21
53

6

n° 1
Pg 13,5

42

15

25

H

33

Ø 19

34
,5

62

30,5
20/22

3

Ø 4,3

Leva piegata con rotella in plastica

                 0,205                                  0,295                                   0,205                                  0,295

                     1                                         1                                          1                                         1

                 119,5                                   117                                     119,5                                   117

             E10001IBI                         E10001IBM                          E10101IBI                          E10101IBM

                                                                                                            

             E10004IBI                         E10004IBM                          E10104IBI                          E10104IBM

Elementi di contatto Diagramma corse

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

01

04

1NO+1NC scatto lento

2NC scatto lento

Y+Y

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

Forze di azionamento
Forza minima di comando 15 Ncm
Forza min. di apertura forzata 35 Ncm

Parametri della camma di azionamento

Interruttori di sicurezza con riarmo - Serie E100 
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Linea ERSCE

F

C A T A L O G O  G E N E R A L E

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

45

6
32,5

n° 1
Pg 13,5 15

25

H

33

Ø 22

47
-8

7
74

,5
-1

14
,5

30,5
20/22

3

Ø 4,3

44,5

Leva di lunghezza variabile con rotella in plastica

01

04

1NO+1NC scatto lento

2NC scatto lento

Y+Y

                  0,22                                   0,305                                    0,22                                   0,305

                     1                                         1                                          1                                         1

             132 ÷ 172                       129,5 ÷ 169,5                        132 ÷ 172                       129,5 ÷ 169,5

             E10001FBI                         E10001FBM                         E10101FBI                         E10101FBM

                                                                                                            

             E10004FBI                         E10004FBM                         E10104FBI                         E10104FBM

Elementi di contatto Diagramma corse

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

Forze di azionamento
Forza minima di comando 15 Ncm
Forza min. di apertura forzata 35 Ncm

Parametri della camma di azionamento

interruttori di posizione e sicurezza
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                  0,24                                   0,325                                    0,24                                   0,325

                     1                                         1                                          1                                         1

             146 ÷ 186                       143,5 ÷ 183,5                        146 ÷ 186                       143,5 ÷ 183,5

           E10001FBI50                     E10001FBM50                     E10101FBI50                     E10101FBM50

                                                                                                            

           E10004FBI50                     E10004FBM50                     E10104FBI50                     E10104FBM50

Elementi di contatto Diagramma corse

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

C A T A L O G O  G E N E R A L E

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

Parametri della camma di azionamento

F•50

Leva di lunghezza variabile con rotella in gomma ø50mm

45
10

n¡  1
Pg 13,5 15

25

H

33

Ø 50

61
-1

01
88

,5
-1

28
,5

30,5
20/22

3

Ø 4,3

44,5

01

04

1NO+1NC scatto lento

2NC scatto lento

Y+Y

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

Forze di azionamento
Forza minima di comando 15 Ncm
Forza min. di apertura forzata 35 Ncm

Interruttori di sicurezza con riarmo - Serie E100 
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Linea ERSCE

                  0,24                                    0,33                                     0,24                                    0,33

                     1                                         1                                          1                                         1

             146 ÷ 186                       143,5 ÷ 183,5                        146 ÷ 186                       143,5 ÷ 183,5

          E10001FBRI50                  E10001FBRM50                   E10101FBRI50                   E10101FBRM50

                                                                                                            

          E10004FBRI50                  E10004FBRM50                   E10104FBRI50                   E10104FBRM50

Elementi di contatto Diagramma corse

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

C A T A L O G O  G E N E R A L E

01

04

1NO+1NC scatto lento

2NC scatto lento

Y+Y

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

Parametri della camma di azionamento

FBR•50

Leva regolabile con rotella in gomma ø50mm

53,5...69,5
10

n° 1
Pg 13,5 15

25

H

33

Ø 50

61
-1

01
88

,5
-1

28
,5

30,5
20/22

3

Ø 4,3

44,5

Forze di azionamento
Forza minima di comando 15 Ncm
Forza min. di apertura forzata 35 Ncm

interruttori di posizione e sicurezza
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0,18

1

0,185

1

     E20001ABI            E20101ABI

              

     E20004ABI            E20104ABI

     E20001BBI            E20101BBI

              

     E20004BBI            E20104BBI

Elementi di contatto Diagramma corse Diagramma corse

Peso                kg

Confezione          pz.

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5 PG 13,5
Ingresso cavo Ingresso cavo

M20 x 1,5 M20 x 1,5

A B

C A T A L O G O  G E N E R A L E

V max (m/s)
Attuatore A 0,5
Attuatore B 0,5
Forze di azionamento
Forza minima di comando 9 N
Forza min. di apertura forzata 28 N

Parametri della camma di azionamento

V max (m/s)
20° 1
30° 0,5
Forze di azionamento
Forza minima di comando 9 N
Forza min. di apertura forzata 28 N

01

04

1NO+1NC scatto lento

2NC scatto lento

Y+Y

83

25

n° 2
Pg 13,5

33
14,5

12,5

42

Ø 4,3

40/42
20/22

3

50
57,5

36

Ø 9

12,5
5

93
,5

25

n° 2
Pg 13,5

33
14,5

42

Ø 11

46
,5

Ø 4,3

40/42
20/22

3

50
57,5

2,9
2,20 4,5F 6 mm

21-22
13-14

0 6 mm

11-12
21-22

2,7 4,5F

2,9
2,20 4,5F 6 mm

21-22
13-14

0 6 mm

11-12
21-22

2,7 4,5F

A B

A pulsante in acciaio A pulsante con rotella in acciaio

Interruttori di sicurezza con riarmo - Serie E200 
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Linea ERSCE

0,19

1

                                   E20001CBI                                                                       E20101CBI

                                            

                                   E20004CBI                                                                       E20104CBI

Elementi di contatto Diagramma corse

Peso                kg

Confezione          pz. 

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

C A T A L O G O  G E N E R A L E

C

Leva con rotella in plastica, azionamento laterale

01

04

1NO+1NC scatto lento

2NC scatto lento

V max (m/s)
20° 1
30° 0,5

Parametri della camma di azionamento

Forze di azionamento
Forza minima di comando 9 N
Forza min. di apertura forzata 26 N

12,5
5

10
3

25

n° 2
Pg 13,5

33
14,5

42

Ø 4,3

40/42
20/22

3

50
57,5

56

Ø 13

18

interruttori di posizione e sicurezza
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0,215

1

                                   E20001EBI                                                                       E20101EBI

                                            

                                   E20004EBI                                                                       E20104EBI

Elementi di contatto Diagramma corse

Peso                kg

Confezione          pz. 

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

C A T A L O G O  G E N E R A L E

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

Parametri della camma di azionamento

01

04

1NO+1NC scatto lento

2NC scatto lento

Y+Y

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

33,56

40

11
4

25

n° 2
Pg 13,5

33
14,5

42

Ø 4,3

40/42
20/22

3

50
57,5

Ø 22

39
,5

67

E

Leva dritta con rotella in plastica

Forze di azionamento
Forza minima di comando 15 Ncm
Forza min. di apertura forzata 35 Ncm

Interruttori di sicurezza con riarmo - Serie E200 
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0,215

1

                                    E20001IBI                                                                        E20101IBI

                                            

                                    E20004IBI                                                                        E20104IBI

Elementi di contatto Diagramma corse

Peso                kg

Confezione          pz. 

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

C A T A L O G O  G E N E R A L E

V max (m/s)
30° 1,5
45° 1
60° 0,75
60-90° 0,25

Parametri della camma di azionamento

01

04

1NO+1NC scatto lento

2NC scatto lento

Y+Y

0

21-22
13-14

25
32

46F 75°

0

11-12
21-22

75°54F34

21

53

6

11
7

25

n° 2
Pg 13,5

33
14,5

42

Ø 4,3

40/42
20/22

3

50
57,5

Ø 19

34
,5

62

I

Leva dritta con rotella in plastica

Forze di azionamento
Forza minima di comando 15 Ncm
Forza min. di apertura forzata 35 Ncm

interruttori di posizione e sicurezza
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Filettatura                              Codice serie
Pg 13,5                                   E100 E200
M20x1,5                                 E101 E201
1/2” NPT (a richiesta)               E102 E202
Pg 11 (a richiesta)                   E103
M16x1,5 (a richiesta)               E104
Connettore M12 (a richiesta)    E100/M12 E200/M12

Fissaggio              
E100                     20/22 mm
E200                     20/22 e 40/42 mm

Applicazioni:

Macchine con barriere
di protezione

Norme di riferimento:
IEC EN 60947-5-1 • EN 60947-1 • UNI EN 1088
EN ISO 12100-1 • EN ISO 12100-2 • IEC 529  
EN 60529 • VDE 0660-200 • VDE 0113 • UNI EN 13850

Gli interruttori a chiave vengono utilizzati su cancelli, protezioni e ripari mobili per proteggere
l'operatore dall'accesso alle parti pericolose di una macchina in movimento senza inerzia. La chiave
viene fissata alla parte mobile della protezione in modo che l'azionatore venga estratto
dall'interruttore ad ogni apertura del riparo, provocando l'apertura positiva del contatto NC. La
gamma è disponibile per le serie E100-E200 sia nella versione in plastica che in metallo, con testina
in plastica e grado di protezione IP66.

Interruttori 
di sicurezza 

a chiave 

Sicurezza per l'operatore
Il circuito di comando che autorizza l'avviamento del
processo viene chiuso solamente dalla completa
introduzione dell'apposita chiave di sicurezza mentre
l'estrazione di quest'ultima ne provoca l'apertura.
Pertanto viene impedita la manomissione intenzionale
dell'operatore finche non si aprirà la protezione di
sicurezza del macchinario.

Resistenza alle vibrazioni
Il dispositivo è stato progettato per consentire una
limitata oscillazione della chiave al fine di renderlo
sufficientemente insensibile ai disturbi meccanici.

Ingresso cavo

F                S D
E100 •
E200                  • •
E300 •                • •
E400 •                

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Interruttori di sicurezza a chiave a 5 vie
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13

8÷0,2

R = > 150

10÷12,5

R = > 150

8

R = > 50

14÷16,5

8

14÷16,5

R = > 50

8

B

A

Z5
Z5-1
Z5-3
Z5-4

Z52

Tipo di chiave Montaggio orizzontale Montaggio verticale

Prescrizioni di installazione
Per fissaggio su protezione rotante rispettare i raggi d'azione specificati.

Posizionamento raccomandato per un corretto funzionamento:

A(punto di commutazione contatti)=4mm
B(punto di finecorsa dell'attuatore)=0÷1mm max

I contatti rimangono chiusi dal punto A al punto B (4mm di corsa max)

N.B non usare mai l'interruttore di sicurezza come battuta meccanica.

interruttori di posizione e sicurezza

Linea ERSCE
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                                       0,115                                                                                0,115

                                           1                                                                                       1

                                          99                                                                                     99

                                   E10001S5I                                                                       E10101S5I

                                            

                                   E10004S5I                                                                       E10104S5I

Elementi di contatto Diagramma corse

Peso                kg

Confezione          pz. 

H                 mm

Testina in plastica
Corpo in plastica

Testina in plastica
Corpo in plastica

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

C A T A L O G O  G E N E R A L E

1NO+1NC scatto lento

2NC scatto lento

Y+Y

01

04

30,5
20/22

33
,9

3

Ø 4,3

30

41
,5

H

7,75

7,5

11-12
21-22

0 mm3 5,6F

E100 a chiave a 5 vie

Interruttori di sicurezza a chiave a 5 vie

n° 1
Pg 13,5 15

25

99

33

30,25
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                                        0,14                                                                                  0,14

                                           1                                                                                       1

                                   E20001S5I                                                                       E20101S5I

                                            

                                   E20004S5I                                                                       E20104S5I

Elementi di contatto Diagramma corse

Peso                kg

Confezione          pz. 

Testina in plastica
Corpo in plastica

Testina in plastica
Corpo in plastica

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

C A T A L O G O  G E N E R A L E

1NO+1NC scatto lento

2NC scatto lento

01

04
Y+Y

7,75

7,5

88
,5

25

n° 2
Pg 13,5

33
14,5

30,25

Ø 4,3

40/42
20/22

3

50
57,5

33
,9

30

41
,5

11-12
21-22

0 mm3 5,6F

E200 a chiave a 5 vie

interruttori di posizione e sicurezza
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Filettatura                              Codice serie
Pg 13,5                                   E100 E200              E300 E400…
M20x1,5                                 E101 E201              E301 E401…
1/2” NPT (a richiesta)               E102 E202              E302 E402…
Pg 11 (a richiesta)                   E103 
M16x1,5 (a richiesta)               E104 
Connettore M12 (a richiesta)    E100/M12 E200/M12     E300/M12 E400/M12

Fissaggio
E100  20/22 mm
E200  20/22 e 40/42 mm
E300   40 mm
E400  30 mm

Interruttori di sicurezza a fune

Gli interruttori di sicurezza a fune sono indispensabili in tutte le applicazioni in cui l'operatore ha
l'esigenza di poter comandare in qualunque momento e in qualunque punto della macchina l'arresto
d'emergenza. Sono utilizzati principalmente per macchinari di notevole estensione, in cui non sono
presenti in ogni punto del percorso produttivo ausiliari per il bloccaggio istantaneo del macchinario.
La gamma è disponibile per le serie E100-E200-E400 sia nella versione in plastica che in metallo,
con testina in metallo e grado di protezione IP66.

Interruttori 
di sicurezza 

a fune

Ingresso cavo
F S D

E100 •
E200                              • •
E300 •                           • •
E400 •                           

Applicazioni:

Linee di notevole
lunghezza: nastri
trasportatori, macchine
tessili,macchine per la
stampa ecc.

Norme di riferimento:
IEC EN 60947-5-1 • EN 60947-1 • UNI EN 1088
EN ISO 12100-1 • EN ISO 12100-2 • IEC 529
EN 60529 • VDE 0660-200 • VDE 0113 • UNI EN 13850

Indicatore 
tensionamento fune
Per un corretto
tensionamento della fune
il gradino deve essere
allineato alla testina

Pulsante di reset
Una volta aperto il
contatto NC, si ripristina la
situazione iniziale tirando il
comando di reset blu.

C A T A L O G O  G E N E R A L E
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* Corsa di installazione: eventuali oscillazioni della fune
non influiscono sul corretto funzionamento del finecorsa
Indicazioni per un corretto funzionamento.

Indicazioni per un corretto funzionamento
L’interruttore deve essere montato in modo che la fune
sia opportunamente tesa e chiuda entrambi i contatti. Per
una esatta tensione della fune controllare che il gradino
posto sull’albero di manovra sia a filo della testina.

C A T A L O G O  G E N E R A L E

➡➡

➡ ➡

1
1 2 3 ➡ ➡

4
4

➡

5 ➡ ➡

4
4 ➡

3

Lunghezza libera della fune max 6 m (Aumentare la lunghezza con supporti ogni 3 m)

Legenda 

� dado esagonale BM10 DIN 439 
� cod.O05 - occhiello con filetto BM10 DIN 439    
� cod. R05 - redacia B - 5mm DIN 6899

� cod. M05 - morsetto 5mm DIN 1480
� cod. F05 - fune acciaio ricoperta PVC, Ø5mm

Lunghezza libera della fune max 6 m (aumentare la lunghezza con supporti ogni 3 m)

Esempio di collegamento
Lunghezza libera della fune fino a 6 metri, o maggiori con opportuni rinvii ogni 3 metri.

➡

11 12

21 22

Rottura 
della fune

Circuiti di sicurezza

➡

Simbolo apertura 
forzata secondo IEC 947-5-1

➡

11 12

21 22

Intervento
manuale

11 12

21 22

Con fune
tesa

intervento
manuale

circuiti di sicurezza
simbolo apertura forzata
secondo IEC 947-5-1

con fune tesa
rottura della

fune

NOTE: i contatti 11-12 e 21-22 devono essere collegati in serie fra loro

11-12
21-22

0 mm 6 mm

4

*
1

contatti chiusi

contatti aperti
*fune tesa
Forza di tensione: 50N / finale 60 N

Elemento di contatto dedicato 
Elemento di contatto 08 dedicato per interruttori a fune con corsa allungata per tollerare eventuali oscillazione
della fune. 

Posizione dei contatti durante il funzionamento per elemento di contatto "08" 2NC 

interruttori di posizione e sicurezza
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                 0,195                                   0,29                                    0,195                                   0,29

                     1                                         1                                          1                                         1

                 111,5                                   109                                     111,5                                   109

             E10008TBI                        E10008TBM                         E10108TBI                         E10108TBM

Elementi di contatto Diagramma corse

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

C A T A L O G O  G E N E R A L E

E100

2NC scatto lento

08

21-22

mm 6

mm 0

4

1

11-12

❊

➡ ➡
11

12

21

22

n° 1
Pg 13,5

49,5

15

25

H

33

Ø 
15

12,5

30,5
20/22

54

3

Ø 4,3

Interruttori di sicurezza a fune
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     E20008TBI             E20108TBI

              

     E40008TBI      E40008TBM        E40108TBI       E40108TBM

                                                                

0,22

1

          0,24                 0,465                   0,24                 0,465

                        1                                                  1

Diagramma corseTestina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

Peso                kg

Confezione          pz.

Elementi di contatto Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

C A T A L O G O  G E N E R A L E

21-22

mm 6

mm 0

4

1

11-12

❊

E200 E400

2NC scatto lento

08
➡ ➡

11

12

21

22

49,5

10
1

Ø 
15

12,5

25

n° 2
Pg 13,5

33
14,5

54

Ø 4,3

40/42
20/22

3

50
57,5

Ø 
15

16

30

n° 1
Pg 13,5

36
16

14
0

53

72
5,

3

7,
5

40

30

60

interruttori di posizione e sicurezza
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Norme di riferimento:
IEC EN 60947-5-1 • EN 60947-1 • UNI EN 1088 
EN ISO 12100-1 • EN ISO 12100-2 • IEC 529 • EN 60529
VDE 0660-200 • VDE 0113 • UNI EN 13850

Applicazioni:

Macchine con barriere
di protezione

Gli interruttori di sicurezza per cerniere sono dispositivi impiegati su macchine dotate di
barriere di protezione allo scopo di garantire la sicurezza dell'operatore. Gli interruttori a perno
metallico sono applicabili direttamente alla cerniera e rappresentano la soluzione ideale per il
controllo di porte e cancelli. La gamma è disponibile per la serie E100 sia nella versione in plastica
che in metallo, con testina in metallo e grado di protezione IP66.

Interruttori 
di sicurezza
per cerniere

Interruttori di sicurezza per cerniere

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Angolo di intervento ridotto
garantiscono l'arresto immediato del movimento pericoloso
quando la leva raggiunge un angolo di 4°30'.

� spina di bloccaggio
� vite M4
� perno ø8 mm
� spina di bloccaggio

Prescrizioni di installazione
Indicazioni per una corretta installazione:
- fissare l'interruttore con due viti, all'intelaiatura fissa della

porta collegare il circuito di sicurezza ai contatti NC (21-22,
01 / 11-12, 04)

- inserire un perno ø8mm �, uscente dalla cerniera della
porta, nel perno dell'interruttore fissandolo momentaneamente
con la vite M4 �.

- regolare il punto di apertura del contatto NC, ruotando il
perno, diminuendo in questo modo l'angolo standard
d'apertura (5°).

- forare il perno � attraverso uno dei due fori applicati
sull'albero e fissarlo tramite spina di bloccaggio �.

Ingresso cavo

Filettatura                                    Codice serie
Pg 13,5                                         E100
M20x1,5                                       E101
1/2” NPT (a richiesta)                    E102
Pg 11 (a richiesta)                         E103
M16x1,5 (a richiesta)                     E104
Connettore M12 (a richiesta)           E100/M12

F                S D
E100 •                

Fissaggio              
E100                      20/22 mm
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                 0,125                                  0,215                                   0,125                                  0,215

                     1                                         1                                          1                                         1

                  76,5                                     74                                       76,5                                     74

             E10001SCI                        E10001SCM                         E10101SCI                         E10101SCM

                                                                                                            

             E10004SCI                        E10004SCM                         E10104SCI                         E10104SCM

Elementi di contatto Diagramma corse

Peso                kg

Confezione          pz.

H                 mm

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

Testina in metallo
Corpo in metallo

Testina in metallo
Corpo in plastica

PG 13,5
Ingresso cavo

M20 x 1,5

C A T A L O G O  G E N E R A L E

1NO+1NC scatto lento

2NC scatto lento

Y+Y

01

04 11-12
21-22

0° 360°13° 35°F

E100

n° 1
Pg 13,5

33

15

25

H

8
13

22
24

30,5

Ø 
8,

1
Ø 

12

5

30,5

20/22

3

Ø 4,3

19
57

,5

11
,5

H

interruttori di posizione e sicurezza
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Accessori

11
,5

36,2

9,
5

8,6

36,2

30 13

7
22

4,
3

4,
4

7
22

4,3

17,2

4,4
44,4

30 13

30,4

13

20
°

56

44,4 16

4,
3

40

Ø 
8,

2

56

9

81,5

81,5
20

8

15

Ø 5,3 27,2

13

44,5

45
,5

9

27,2

44,5

13

20

8

15

Ø 
5,

3

5Morsetto per 
fune ø 5 mm

Redacia forma 
ad A per fune 

ø 5mm

Tenditore M6x60

Occhiello con
filetto M8

fune d'acciaio
rossa ø 5mm,

lunghezza 50 m

0,128Z5

Z51

5

0,1285

Z53 0,1285

Z54

M05

0,128

0,140

5R05 0,050

5T05 0,320

Azione lenta
1NO+1NC 5ELEM01 0,485

Azione lenta
2NC 5ELEM04 0,485

Azione lenta
2NC 5ELEM08 0,485

5O05 0,155

1F05 21,025

5

Z52 0,1535

Chiave ad angolo
con fissaggio

perpendicolare 
alla direzione di
azionamento,
fornita di serie

Chiave dritta per
spostamento

rettilineo

chiave snodabile
Con vite per

regolare l'angolo
della chiave

Chiave "lunga"
dritta per

spostamento
rettilineo

Chiave "lunga" 
ad angolo con

fissaggio
perpendicolare 
alla direzione di

azionamento

Peso conf. (kg)Codice ConfezioneDescrizione Dimensionali
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Ingresso cavi

A vite con serrafilo

Corpi

Elementi di contatto

Azionamenti

NONC 1NO+1NC azione rapida

Termoplastico

M3

04 05 06

Diagramma di selezione
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M3 NONC04

Nota: verificare l'effettiva realizzabilità di un codice prima di procedere all'ordine

Azionamenti
04 A pulsante in acciaio

05 A pulsante in acciaio con rotella

. . .

0908 11 13 14

interruttori di posizione e sicurezza

M3 Connessioni a vite con serrafilo

Elementi di contatto
NONC 1NO+1NC azione rapida

Composizione codice prodotto

Serie

Linea ERSCE



368 C A T A L O G O  G E N E R A L E

Panoramica

- omologazione UL file E72861
- omologazione CSA file 026716-0-000
• approvato
+ conforme alla norma

IEC EN 60947

Omologazioni

M3              •                    •                 •                    +

Caratteristiche tecniche
                                                                                  TIPO M3

Frequenza massima di funzionamento                                                                                   operaz./ora1 1800

Resistenza d'isolamento                                                                  500 V DC MΩ 100

Rigidità dielettrica                                                         50/60 Hz per 1' V AC 2500 2

Tensione nominale d'isolamento Ui IEC947-5-1                                                                V AC 250

Corrente nominale termica Ithe IEC947-5-1                                                                A 10

Corrente nominale d'impiego Categoria AC15 Ie IEC947-5-1/EN60947-5-1                                    24V A 5

A300                                                                           125V A 3

                                                                         230 V A 1,5

Resistenza di contatto IEC255-7 cat.3                                       valore iniziale mΩ 25 max

Protezione contro cortocircuito IEC269 (IEC947-5-1)                                                  

fusibile tipo gL o gG                                                    A 3

Grado di inquinamento IEC947-5-1                                                                A 3

Grado di protezione azionamenti EN 60529                                                                  IP40

Resistenza alle vibrazioni IEC68-2-6                                                            mm 0,35 ± 15%

                                                                                 (10 ÷ 55 Hz ± 1 Hz)

Resistenza agli urti IEC68-2-27                                                        11ms g 30

Durata meccanica                                                                                  cicli 15.000.000

Durata elettrica a 250V AC 6A con carico                                            

resistivo cos =1                                                        cicli 500.000

a 250V AC 6A con carico                                             

induttivo cos =0,4                                                     cicli 500.000

Morsetti di collegamento Tipo                                                                            A vite con intaglio

                                                                                  combinato a tegolino retraibile

                                                                                 (intaglio Ph. Grandezza 1)

Vite                                                                            M3,5

Grado di protezione                                                     IP00 (IP40 con coprimorsetti)

Materiale                                                                    Acciaio classe 8,8 / Zincato

Max. forza di serraggio viti                                          Ncm (Kg cm) 120 (12,24)

Sezioni raccordabili                                     cavo rigido mm2 2x1,5

                                                              cavo flessibile mm2 2x1,5

                                               con terminale a puntale 1x1,5

Numerazione morsetti                                                                                  Secondo EN50013

Temperatura ambiente                                                        di funzionamento °C -25 ÷ +85

                                                                                 (senza formazione di ghiaccio)

Umidità relativa                                                        di funzionamento 95% max

1 Un ciclio di operazioni equivale a due operazioni, una di chiusura ed una di apertura come previsto dalla norma EN 60947-5
2 Fra terminali di diversa polarità; fra parti metalliche sotto tensione e massa; fra parti metalliche sotto tensione e parti metalliche non in tensione

C US®
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interruttori di posizione e sicurezza

Linea ERSCE

• Estremamente compatti

• Corpo in plastica

• Azionamenti in metallo

• Contatti galvanicamente separati con forma Zb

• Contatti dorati (a richiesta)

• Elementi di contatto 1NO+1NC ad azione rapida ed apertura positiva del contatto NC secondo
IEC EN 60947-5-1 e VDE 0660-200

Serie
M3

Serie Prodotto Fori di fissaggio

M3

Contatti galvanicamente separati tipo Zb 
Contatti NO e NC separati galvanicamente con apertura
positiva: grazie all'assenza del terminale comune è
possibile utilizzare contemporaneamente i 2 contatti in
modo indipendente .

Contatti ad alte prestazioni
Contatti in Ag/Ni 90/10
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Panoramica

09

A leva lunghezza
63,5 mm

10

A leva con
terminale metallico

A leva con rotella
in plastica,
lunghezza 
26,6 mm

A leva con rotella
in plastica,
lunghezza 

37 mm

A leva con rotella
in plastica,
lunghezza 
50,5 mm

A leva, 
lunghezza 54 mm

11 13 1408

A pulsante in
acciaio Ø8,3

A pulsante con
rotella 

in acciaio

A pulsante con
rotella 

in acciaio 90°

04 05 06

Testine
d’azionamento

A pulsante

A leva
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interruttori di posizione e sicurezza

� Caratteristiche di funzionamento

Parametri operativi
della camma di azionamento
                                   V max (m/s)
       30°                                 0,2
       20°                                 0,5

Forze di azionamento
Forza minima di comando                  4 N
Forza minima di apertura forzata       16 N

Parametri operativi
della camma di azionamento
                                V max (m/s)
       30°                             0,5
       45°                             0,3
       60°                             0,2

Leva con rotella 
Azionamenti: M...11-13-14

Forze di azionamento 

Azionamenti: M...11
Forza minima di comando               2 Ncm
Forza minima di apertura forzata   13 Ncm

Azionamenti: M...08-13
Forza minima di comando            1,6 Ncm
Forza minima di apertura forzata   12 Ncm

Azionamenti: M...09-14
Forza minima di comando            1,3 Ncm
Forza minima di apertura forzata   11 Ncm

Leve, leve con rotella, ad azione verticale

Pistone con rotella ad azione laterale
Azionamenti: M...05-06

Pistoni, pistoni con rotella, ad azione
verticale
Azionamenti: M...04-05-06

C

V

C

V

V

C

Coppie di serraggio

� Serrare le viti di fissaggio dell’apparecchio con una coppia di 1,2÷1,5 Nm
� Coppia di serraggio max 4 N/m, per azionamenti fissabili con dadi esagonali

�

�

Linea ERSCE
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04 05

C

V

C

V

04 05

Pulsante in acciaio ø 8,3mm Pulsante con rotella in acciaio

M304NONC

1NO+1NC azione rapida

M305NONC

Plastica Diagramma corseElemento di contatto Plastica Diagramma corse

Serie M3 

0,925

5

Peso                kg

Confezione          pz.

1,105

5

Parametri camma di azionamento

M

M

forza minima 
di azionamento 4
per apertura positiva 16
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06

V

Pulsante con rotella in acciaio, ruotato 90°

Plastica Diagramma corseElemento di contatto 

interruttori di posizione e sicurezza

1NO+1NC azione rapida

1,105

5

M306NONC

Peso                kg

Confezione          pz.

Parametri camma di azionamento

M

forza minima 
di azionamento 4
per apertura positiva 16

Linea ERSCE
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Plastica Diagramma corseElemento di contatto 

1NO+1NC azione rapida

Plastica Diagramma corse

0,360

5

Leva, lunghezza 54 mm

Peso                kg

Confezione          pz.

0,365

5

Leva, lunghezza 63,5 mm

Parametri camma di azionamento

M308NONC M309NONC

forza minima (cNm) 
di azionamento 1,6
per apertura positiva 12

Serie M3 

08 09
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Plastica Diagramma corse

Peso                kg

Confezione          pz.

Elemento di contatto 

1NO+1NC azione rapida

Plastica Diagramma corse

0,735

5

Leva con rotella in plastica,
lunghezza 26,6 mm

0,745

5

Leva con rotella in plastica, 
lunghezza 37 mm

Parametri camma di azionamento

M311NONC M313NONC

forza minima (cNm) 
di azionamento 2
per apertura positiva 13

forza minima (cNm) 
di azionamento 1,6
per apertura positiva 12

interruttori di posizione e sicurezza

11 13

Linea ERSCE
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Parametri camma di azionamento

forza minima (cNm) 
di azionamento 1,3
per apertura positiva 11

Plastica Diagramma corseElemento di contatto 

1NO+1NC azione rapida

Codice

0,755

5

Leva con rotella in plastica, 
lunghezza 50,5 mm

M314NONC

Peso                kg

Confezione          pz.

0,195

5

Accessorio: coprimorsetto per serie M3

M3PROTA

71

12
,6

17,45

9

Pg 9

SW
16

Serie M3 
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Panoramica

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Gli interruttori di posizione multipli a fissaggio verticale FMV costituiscono un'importante risorsa
nel processo di produzione automatico per il controllo del posizionamento o monitoraggio delle
parti mobili della macchina. Per la loro costruzione compatta rispetto alle funzioni svolte, offrono
la soluzione migliore per la centralizzazione dei comandi delle macchine utensili a ciclo
automatico. Gli interruttori di posizione multipli sono costruiti in metallo pressofuso verniciato e
dispongono di azionamenti a pulsante con rotella in acciaio.

Caratteristiche
generali

� Chiusura della custodia
nella parte inferiore e
superiore tramite calotte
di chiusura in metallo con
guarnizione e viti in
acciaio

� Due differenti flangie di fissaggio verticale denominate:
• 100 (130 per partenza del primo azionatore a 30 mm)

• 200 (230 per partenza del primo azionatore a 30 mm)

� Due differenti distanze fra gli
azionamenti:
• passo 12 mm
• passo 16 mm 

� Ingressi cavo con
filettatura Pg. e
diametro crescente 
con il numero 
di azionamenti 
(Pg 11/Pg 13,5)
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interruttori di posizione e sicurezza

Linea ERSCE

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Caratteristiche tecniche
                                                                                                                                                                               TIPO                                            FMV
Frequenza massima di funzionamento                                                                                                              operaz./ora1                                            1800

Resistenza d'isolamento                                                                                                             500 V DC               MΩ                                             100

Rigidità dielettrica                                                                                                             50/60 Hz per 1'             V AC                                           2000 2

Tensione nominale d'isolamento                                           Ui     IEC947-5-1                                                         V AC                                             500

Corrente nominale termica                                                   Ithe   IEC947-5-1                                                              A                                              10

Corrente nominale d'impiego                      Categoria AC15   Ie      IEC947-5-1/EN60947-5-1                 24V                  A                                              10

                                                                 A300                                                                                  125V                  A                                              10

                                                                                                                                                         230 V                  A                                               6

                                                                                                                                                         400 V                  A                                               4

Resistenza di contatto                                                                 IEC255-7 cat.3                    valore iniziale               mΩ                                              25

Protezione contro cortocircuito                                                    IEC269 (IEC947-5-1)                                                                                                

                                                                                                fusibile tipo gL o gG                                                 A                                              10

Grado di inquinamento                                                                IEC947-5-1                                                              A                                               3

Grado di protezione                                                                    EN 60529                                                                                                             IP64

Protezione contro picchi di tensione                                                                                                metallo           classe                                                I

Resistenza alle vibrazioni                                                             IEC68-2-6                                                             mm                                      0,35 ± 15%

                                                                                                                                                                                                                 (10 ÷ 55 Hz ± 1 Hz)

Resistenza agli urti                                                                     IEC68-2-27                                    11ms                   g                                              30

Durata meccanica                                                                                                                                               cicli                                       30.000.000

Durata elettrica                                                                           a 250V AC 6A con carico                                                                                         

                                                                                                  resistivo cos =1                                                  cicli                                          500.000

                                                                                                   a 250V AC 6A con carico                                                                                           

                                                                                                  induttivo cos =0,4                                                cicli                                          500.000

Morsetti di collegamento                                                             Tipo                                                                                                            A vite con intaglio

                                                                                                                                                                                                              combinato a tegolino retraibile

                                                                                                                                                                                                             (intaglio Ph. Grandezza 1)

                                                                                                  Vite                                                                                                                        M3,5

                                                                                                  Materiale                                                                                               Acciaio classe 8,8 / Zincato

                                                                                                   Max. forza di serraggio viti                       Ncm (Kg cm)                                       120 (12,24)

                                                                                                   Sezioni raccordabili                  cavo rigido              mm2                                            2x1,5

                                                                                                                                              cavo flessibile              mm2                                            2x1,5

                                                                                                                             con terminale a puntale                                                              1x1,5

Numerazione morsetti                                                                                                                                                                                 Secondo EN50013

Temperatura ambiente                                                                                                   di funzionamento                 °C                                        -10 ÷ +70

                                                                                                                                                                                                        (senza formazione di ghiaccio)

Umidità relativa                                                                                                             di funzionamento                                                           95% max

1 Un ciclio di operazioni equivale a due operazioni, una di chiusura ed una di apertura come previsto dalla norma EN 60947-5
2  Fra terminali di diversa polarità; fra parti metalliche sotto tensione e massa; fra parti metalliche sotto tensione e parti metalliche non in tensione

V

� Caratteristiche di funzionamento

Parametri operativi della camma di
azionamento
                                V max (m/s)
           30°                           1
           20°                          1,5

Forze di azionamento
Forza minima di comando                10 N
Forza minima alla corsa laterale        18 N

Rotella ad azione laterale
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30 Partenza
12 Passo

N° azionatori a rotella Peso (kg) Confezione (pz.) Diagramma corseMetallo

Flangia di fissaggio verticale 100

Azione rapida
1NO+1NC 2 R

3 R

4 R

0,421

0,523

0,621

1

1

1

FM

Elemento di contatto

FMV2R12130

FMV3R12130

FMV4R12130

Serie FMV

Distanza tra gli azionamenti 12mm, partenza 30mm

Codice N° pos. P C L Pg A

FMV2R12130 2 12 30 54 11 30

FMV3R12130 3 12 30 66 13,5 35

FMV4R12130 4 12 30 78 13,5 35

Legenda
P = Passo (distanza fra due azionamenti)
C = Partenza (distanza fra inizio flangia 

e primo azionamento)
L = Lunghezza complessiva del finecorsa
A = Lunghezza da inizio flangia a foro PG

Caratteristiche
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30 Partenza
12 Passo

Azione rapida
1NO+1NC

FM

Elemento di contatto

3 R

4 R

0,563

0,662

1

1

FMV3R12230

FMV4R12230

N° azionatori a rotella Peso (kg) Confezione (pz.) Diagramma corseMetallo

Flangia di fissaggio verticale 200

interruttori di posizione e sicurezza

Distanza tra gli azionamenti 12mm, partenza 30mm

Codice N° pos. P C L Pg A

FMV3R12230 3 12 30 66 13,5 35

FMV4R12230 4 12 30 78 13,5 35

Legenda
P = Passo (distanza fra due azionamenti)
C = Partenza (distanza fra inizio flangia 

e primo azionamento)
L = Lunghezza complessiva del finecorsa
A = Lunghezza da inizio flangia a foro PG

Caratteristiche

Linea ERSCE
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30 Partenza
16 Passo

N° azionatori a rotella Peso (kg) Confezione (pz.)Elemento di contatto Diagramma corseMetallo

Azione rapida
1NO+1NC

FM

2 R

3 R

0,470

0,584

1

1

FMV2R16130

FMV3R16130

Caratteristiche

Distanza tra gli azionamenti 16mm, partenza 30mm

Codice N° pos. P C L Pg A

FMV2R16130 2 16 30 62 11 30

FMV3R16130 3 16 30 78 13,5 35

Legenda
P = Passo (distanza fra due azionamenti)
C = Partenza (distanza fra inizio flangia 

e primo azionamento)
L = Lunghezza complessiva del finecorsa
A = Lunghezza da inizio flangia a foro PG

Flangia di fissaggio verticale 100

Serie FMV

L

Pg

A

9

C P

75

fl 8
50

fl 4

fl 
6,

4

812
67

7,
5

60

Pg
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30 Partenza
16 Passo

N° azionatori a rotella Peso (kg) Confezione (pz.)Elemento di contatto Diagramma corseMetallo

Azione rapida
1NO+1NC

FM

3 R

4 R

0,629

0,748

1

1

FMV3R16230

FMV4R16230

Caratteristiche

Distanza tra gli azionamenti 16mm, partenza 30mm

Codice N° pos. P C L Pg A

FMV3R16230 3 16 30 78 13,5 35

FMV4R16230 4 16 30 94 13,5 35

Legenda
P = Passo (distanza fra due azionamenti)
C = Partenza (distanza fra inizio flangia 

e primo azionamento)
L = Lunghezza complessiva del finecorsa
A = Lunghezza da inizio flangia a foro PG

Flangia di fissaggio verticale 200

Linea ERSCE

interruttori di posizione e sicurezza

L

Pg

A

9

C P

fl 8
fl 

6,
4

Pg

75

98

114

fl
4

28
8

67
7,

5
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FMV 1R 100

Distanza tra gli azionamenti 12mm, partenza 12mm

Codice N° pos. P C L Pg A

FMV2R12100 2 12 12 41 11 22

FMV3R12100 3 12 12 53 13,5 30

FMV4R12100 4 12 12 60 13,5 30

Caratteristiche

Legenda
P = Passo (distanza fra due azionamenti)
C = Partenza (distanza fra inizio flangia 

e primo azionamento)
L = Lunghezza complessiva del finecorsa
A = Lunghezza da inizio flangia a foro PG

N° azionatori a rotella Diagramma corseMetallo Peso (kg) Confezione (pz.)

Azione rapida
1NO+1NC

Flangia di fissaggio verticale 100

1 R

2 R

3 R

4 R

FM

Elemento di contatto

28

9

28

Pg 9

14

FMV1R100

FMV2R12100

FMV3R12100

FMV4R12100

0,266

0,363

0,455

0,528

1

1

1

1

12 Partenza
12 Passo

Serie FMV
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Azione rapida
1NO+1NC 2 R

3 R

4 R

FM

N° azionatori a rotellaElemento di contatto Metallo

FMV2R16100

FMV3R16100

FMV4R16100

Peso (kg) Confezione (pz.) Diagramma corse

0,405

0,521

0,642

1

1

1

Legenda
P = Passo (distanza fra due azionamenti)
C = Partenza (distanza fra inizio flangia 

e primo azionamento)
L = Lunghezza complessiva del finecorsa
A = Lunghezza da inizio flangia a foro PG

Distanza tra gli azionamenti 16mm, partenza 16mm

Codice N° pos. P C L Pg A

FMV2R16100 2 16 16 48 11 22

FMV3R16100 3 16 16 64 13,5 30

FMV4R16100 4 16 16 80 13,5 30

Caratteristiche

Flangia di fissaggio verticale 100

16 Partenza
16 Passo

Linea ERSCE

interruttori di posizione e sicurezza
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60

52

26

11, 5

FM

Codice Descrizione

Elemento di contatto meccanico 0,025 5

Elemento di contatto

Za

13

14

21

22

Peso (kg) Confezione (pz.)

Accessori

Elemento di contatto
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UA

UA

UA

UA

UB

UB

UB

UB

0,025

0,030

0,033

0,033

0,044

0,062

0,081

0,127

0,150

0,179

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

interruttori di posizione e sicurezza

Camme di azionamento

Codice Forma Peso (kg) Confezione (pz.)

Camme in acciaio temperato e rettificato
secondo DIN 69639

Camme in acciaio temperato e rettificato
secondo DIN 69639

Camme in acciaio temperato

Camme in acciaio temperato

Camme in acciaio temperato

Camme in acciaio temperato

Camme in acciaio temperato e rettificato
secondo DIN 69639

Camme in acciaio temperato e rettificato
secondo DIN 69639

Camme in acciaio temperato e rettificato
secondo DIN 69639

Camme in acciaio temperato e rettificato
secondo DIN 69639

Descrizione

C1N

C2N

C3N

C4N

C5N

C6N

C7N

C8N

C9N

C10N

12
,5

6

11

20
L2

8 L1

26
°

26
°

20

L2

8 L1

26
°

26
°

20

L2

13,5 L1

26
°

26
°

Vista laterale

C1N C2N-C3N-C4N-C5N

C6N-C7N-C8N-C9N-C10N

Codice L1 L2 Forma

C1N 0 25 UA

C2N 4 29 UA

C3N 6,3 31

C4N 10 35 UA

C5N 16 41 UA

Codice L1 L2 Forma

C6N 25 59,5 UB

C7N 40 74 UB

C8N 63 114,5 UB

C9N 100 134 UB

C10N 125 147,5

Caratteristiche

Linea ERSCE



388 C A T A L O G O  G E N E R A L E

Codice P B C L

G2121 12 3 24 1000

G2122 12 3 24 2000

G2161 16 5 32 1000

G2162 16 5 32 2000

G3121 12 3 36 1000

G3122 12 3 36 2000

G3161 16 5 48 1000

G3162 16 5 48 2000

Legenda:
P = Passo (interasse gole delle guide)
L = Lunghezza complessiva guida
C = Larghezza complessiva guida
B = Spessore iniziale della guida
G2 = Guida con 2 gole
G3 = Guida con 3 gole

Caratteristiche

P

B

9

6

16

P

P

L

C

L

C

P
P

P

B

9

6

16

G2121

G2122

G2161

G2162

G3121

G3122

G3161

G3162

Profilo assemblabile in alluminio 
secondo DIN 69368

Profilo assemblabile in alluminio 
secondo DIN 69368

Profilo assemblabile in alluminio 
secondo DIN 69368

Profilo assemblabile in alluminio 
secondo DIN 69368

Profilo assemblabile in alluminio 
secondo DIN 69368

Profilo assemblabile in alluminio 
secondo DIN 69368

Profilo assemblabile in alluminio 
secondo DIN 69368

Profilo assemblabile in alluminio 
secondo DIN 69368

Codice Descrizione Peso (kg) Confezione (pz.)

0,713

1,428

1,080

2,149

1,080

2,147

1,613

3,220

1

1

1

1

1

1

1

1

Guida per fissaggio camme

Accessori
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