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gamma completa
La gamma dei supporti relè Bremas comprende zoccoli per
guida DIN, moduli ad innesto per la soppressione di
interferenze, molle per il fissaggio ed etichette di marcatura.
I moduli sono ampiamente compatibili con i più diffusi
standard di mercato e hanno le principali certificazioni
internazionali.
Il cablaggio semplice, veloce e flessibile è garantito da
diverse opzioni per la gestione dei cavi e connessioni: oltre
al metodo di connessione a vite, sono disponibili supporti

relè con connessione a molla per relè a circuito stampato
con uno o due contatti in scambio e per relè industriali con
due o quattro contatti PDT. 
Doppi attacchi a molla garantiscono facili operazioni di
ponticellamento dei diversi contatti. 
Sono inoltre disponibi l i  support i  con morsett i  di
alimentazione bobina e morsetti di collegamento dei contatti
su lati opposti per mantenere separati i cavi di alimentazione
ed i cavi di segnale.

Panoramica
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Supporti per relé octal con 2 contatti PDt e per relé undecal con 3 contatti PDt. Questa

famiglia è caratterizzata da morsetti di grande sezione su un solo livello per un'accessibi-

lità ottimale.

Supporti per relé industriali ad innesto con 2, 3 o 4 contatti PDt. Questi supporti sono

disponibili anche con morsetti a molla per le versioni a 2 e 4 contatti PDt.

oltre ai tradizionali supporti su 2/2 livelli è possibile scegliere le moderne versioni ""logi-

che"" su 1/3 livelli con connessioni su lati opposti per alimentazione bobina e contatti

Supporti sottili da 16mm per relé PcB con 1 o 2 contatti. 

I supporti da guida DIn con distanza tra PIn di 5mm sono  disponibili con connessione a

molla. Due sono le opzioni per la disposizione dei morsetti: una versione su 2/2 livelli e

una versione "logica" su 1/3 livelli.

  Supporti per relé octal e undecal
  Serie ES8÷12 

  Supporti per relé industriali
  Serie ES15

  Supporti per relé PCB
  Serie ES25÷50 e EC25÷50

Supporti relé
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Panoramica

Morsetto con vite tegolino con vite

Modulo

targhetta

Molla tipo "MS"

Morsetto 
a molla senza viti

tipologie di bloccaggio filo

Schema montaggio accessori Schema di smontaggio relè con molla "MS"

Schema montaggio supporti relè Schema smontaggio supporti relè
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Modello MH 60

Dati sulle connessioni                                                         
Sezione conduttori rigidi e flessibili                                min. 0,5 mm²
Sezione conduttori rigidi e flessibili                               max. 2,5 mm²
Sezione conduttori AWG                                                   min. 26
Sezione conduttori AWG                                                   max 20
Lunghezza di spelatura                                                       7 mm
Tipo vite                                                                                M3

Dati generali                                                                         
Larghezza                                                                          38 mm
Altezza                                                                               65 mm
Colore                                                                                 Nero
Temperatura ambiente (operativa)                               -25 °C ... 85 °C

Corrente nominale / Tensione nominale                 12 A / 300 VAC (CSA)
                                                                               10 A / 300 VAC (UL)
Tensione di isolamento tra contatti adiacenti                      2500V
Tensione di isolamento tra i circuiti di bobina e contatti      2500V

Supporto relé tipo eS 8, per relé octal (8 pin) con 2 PDt,
connessione a vite, per montaggio su guida DIn nS 35/7,5

   MH60 - conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio relé 
Materiale: acciaio X cr ni
altezza relé: 58-60 mm

   MH55 - conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio relé 
Materiale: acciaio X cr ni
altezza relé: 53-55 mm

Modello MH 55

accessori

Supporti per relé octal e undecal

Supporto modello ES 8
ES8CNER - conf. 10/220 pz.
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supporti relé

Supporto modello ES 11
ES11CNER - conf. 10/220 pz.

Corrente nominale / Tensione nominale                 12 A / 300 VAC (CSA)
                                                                               10 A / 300 VAC (UL)
Tensione di isolamento tra contatti adiacenti                      2500V
Tensione di isolamento tra i circuiti di bobina e contatti      2500V

Supporto relé tipo eS 11, per relé undecal (11 pin) con 3 PDt,
connessione a vite, per montaggio su guida DIn nS 35/7,5

Dati sulle connessioni                                                         
Sezione conduttori rigidi e flessibili                                min. 0,5 mm²
Sezione conduttori rigidi e flessibili                               max. 2,5 mm²
Sezione conduttori AWG                                                   min. 20
Sezione conduttori AWG                                                   max 14
Lunghezza di spelatura                                                       7 mm
Tipo vite                                                                                M3

Dati generali                                                                         
Larghezza                                                                          38 mm
Altezza                                                                               65 mm
Colore                                                                                 Nero
Temperatura ambiente (operativa)                               -25 °C ... 85 °C

accessori

   MH60 - conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio relé 
Materiale: acciaio X cr ni
altezza relé: 58-60 mm

   MH55 - conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio relé 
Materiale: acciaio X cr ni
altezza relé: 53-55 mm

Modello MH 55Modello MH 60
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Supporti per relé octal e undecal

   MH60 - conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio relé 
Materiale: acciaio X cr ni
altezza relé: 58-60 mm

   MH55 - conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio relé 
Materiale: acciaio X cr ni
altezza relé: 53-55 mm

Modello MH 55Modello MH 60

Supporto modello ES 11X
ES11XCNER - conf. 10/220 pz.

Corrente nominale / Tensione nominale                 12 A / 300 VAC (CSA)
                                                                               10 A / 300 VAC (UL)
Tensione di isolamento tra contatti adiacenti                      2500V
Tensione di isolamento tra i circuiti di bobina e contatti      2500V

Supporto relé tipo eS 11X, per relé undecal (11 pin) con 3
PDt, connessione a vite, per montaggio su guida DIn nS
35/7,5

Dati sulle connessioni                                                         
Sezione conduttori rigidi e flessibili                                min. 0,5 mm²
Sezione conduttori rigidi e flessibili                               max. 2,5 mm²
Sezione conduttori AWG                                                   min. 20
Sezione conduttori AWG                                                   max 14
Lunghezza di spelatura                                                       7 mm
Tipo vite                                                                                M3

Dati generali                                                                         
Larghezza                                                                          38 mm
Altezza                                                                               70 mm
Colore                                                                                 Nero
Temperatura ambiente (operativa)                               -25 °C ... 85 °C

accessori
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supporti relé

Modello MH 60

Supporto modello ES 9
ES9CNER - conf. 10/220 pz.

Corrente nominale / Tensione nominale                 12 A / 300 VAC (CSA)
                                                                               10 A / 300 VAC (UL)
Tensione di isolamento tra contatti adiacenti                      2500V
Tensione di isolamento tra i circuiti di bobina e contatti      2500V

Supporto relé tipo eS 9, per relé octal (8 pin) con 2 PDt e
doppio contatto a2, connessione a vite, alloggiamento per
modulo soppressione interferenze, per montaggio su guida
DIn nS 35/7,5

Dati sulle connessioni                                                         
Sezione conduttori rigidi e flessibili                                min. 0,5 mm²
Sezione conduttori rigidi e flessibili                               max. 2,5 mm²
Sezione conduttori AWG                                                   min. 20
Sezione conduttori AWG                                                   max 14
Lunghezza di spelatura                                                       7 mm
Tipo vite                                                                                M3

Dati generali                                                                         
Larghezza                                                                          38 mm
Altezza                                                                               75 mm
Colore                                                                                 Nero
Temperatura ambiente (operativa)                               -25 °C ... 85 °C

   MH60 - conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio relé 
Materiale: acciaio X cr ni
altezza relé: 58-60 mm

   MH55 - conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio relé 
Materiale: acciaio X cr ni
altezza relé: 53-55 mm

Modello MH 55

accessori
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Supporti per relé octal e undecal

   MH60 - conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio relé 
Materiale: acciaio X cr ni
altezza relé: 58-60 mm

   MH55 - conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio relé 
Materiale: acciaio X cr ni
altezza relé: 53-55 mm

Modello MH 55Modello MH 60

accessori

Supporto modello ES 12
ES12CNER - conf. 10/220 pz.

Corrente nominale / Tensione nominale                 12 A / 300 VAC (CSA)
                                                                               10 A / 300 VAC (UL)
Tensione di isolamento tra contatti adiacenti                      2500V
Tensione di isolamento tra i circuiti di bobina e contatti      2500V

Supporto relé tipo eS 12, per relé undecal (11 pin  ) con 3
PDt e doppio contatto a2, connessione a vite, alloggiamento
per modulo soppressione interferenze, per montaggio su
guida DIn nS 35/7,5.

Dati sulle connessioni                                                         
Sezione conduttori rigidi e flessibili                                min. 0,5 mm²
Sezione conduttori rigidi e flessibili                               max. 2,5 mm²
Sezione conduttori AWG                                                   min. 20
Sezione conduttori AWG                                                   max 14
Lunghezza di spelatura                                                       7 mm
Tipo vite                                                                                M3

Dati generali                                                                         
Larghezza                                                                          38 mm
Altezza                                                                               75 mm
Colore                                                                                 Nero
Temperatura ambiente (operativa)                               -25 °C ... 85 °C
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supporti relé

schema

schema

+ A1 

- A2 

+ A1 

- A2 

dimensioni

dimensioni

Modulo type 21
   TYPE21 - conf. 10/100 pz

Modulo type 41
   TYPE41 - conf. 10/100 pz

Modulo type 41V
   TYPE41V - conf. 10/200 pz

Modulo a spina, per eS9 - eS12, 
con diodo di smorzamento.

Modulo a spina, per eS9 - eS12,
con diodo di smorzamento e leD
rosso.

Modulo a spina, per eS9 - eS12,
con diodo di smorzamento e leD
verde.

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso    6/230 VDC

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso     6/24 VDC

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso     6/24 VDC

Moduli per supporti relè octal e undecal

Moduli con protezione contro l'inversione di polarità
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codice gestito a scorta

Supporto modello ES 15/2B
ES152BCNER - conf. 10/240 pz.

Tensione nominale                                                            300 VAC
Corrente nominale                                                               10 A
Tensione di isolamento tra contatti adiacenti                      2500V
Tensione di isolamento tra i circuiti di bobina e contatti      2500V

Supporto relé tipo eS 15/2B per relé industriali con 2 PDt,
connessione a vite, alloggiamento per modulo soppressione
interferenze.

Dati sulle connessioni                                                         
Sezione conduttori rigidi e flessibili                                    1,5 mm²
Sezione conduttori AWG                                                       16
Tipo vite                                                                                M3

Dati generali                                                                         
Larghezza                                                                          29 mm
Altezza                                                                             66,4 mm
Colore                                                                                 Nero
Temperatura ambiente (operativa)                               -25 °C ... 85 °C

   MH35 - conf. 10/1000 pz.

Molla per fissaggio relé
Materiale: acciaio X cr ni
altezza relé: 33,5-35,5 mm

   TR - conf. 10/1000 pz.
targhetta per eS50, eS35, eS32,
eS25, eS50/3g, eS50/3S,
eS35/3S,  eS15/4-2B, eS15/4-2g

   MH30 - conf. 100/1000 pz.

Molla per fissaggio relé
Materiale: acciaio X cr ni
altezza relé: 28-30 mm

   MS30B - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
altezza relé: 28-30 mm

   MS30C - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
con targhetta
Materiale: termoplastico
altezza relé: 28-30 mm

Modello MS 30 CModello MS 30 B

   MS35B - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
altezza relé: 33,5-35,5 mm

Modello MS 35 B
   MS35C - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
con targhetta
Materiale: termoplastico
altezza relé: 33,5-35,5 mm

Modello MS 35 C

Modello MH 30Modello MH 35

Modello TR

accessori

Supporti per relé industriali 
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Linea ERSCE

supporti relé 

   MS30B - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
altezza relé: 28-30 mm

   MS30C - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
con targhetta
Materiale: termoplastico
altezza relé: 28-30 mm

Modello MS 30 CModello MS 30 B

   MS35B - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
altezza relé: 33,5-35,5 mm

Modello MS 35 B
   MS35C - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
con targhetta
Materiale: termoplastico
altezza relé: 33,5-35,5 mm

Modello MS 35 C
   TR - conf. 10/1000 pz.
targhetta per eS50, eS35, eS32,
eS25, eS50/3g, eS50/3S,
eS35/3S,  eS15/4-2B, eS15/4-2g

Modello MH 30Modello MH 35

Modello TR

accessori

   MH35 - conf. 10/1000 pz.

Molla per fissaggio relé
Materiale: acciaio X cr ni
altezza relé: 33,5-35,5 mm

   MH30 - conf. 100/1000 pz.

Molla per fissaggio relé
Materiale: acciaio X cr ni
altezza relé: 28-30 mm

Supporto modello ES 15/4B
ES154BCNER - conf. 10/240 pz.

Supporto relé tipo eS 15/4B per relé industriali con 4 PDt,
connessione a vite, alloggiamento per modulo soppressione
interferenze.

Tensione nominale                                                            300 VAC
Corrente nominale                                                               10 A
Tensione di isolamento tra contatti adiacenti                      2500V
Tensione di isolamento tra i circuiti di bobina e contatti      2500V

Dati sulle connessioni                                                         
Sezione conduttori rigidi e flessibili                                    1,5 mm²
Sezione conduttori AWG                                                       16
Tipo vite                                                                                M3

Dati generali                                                                         
Larghezza                                                                          29 mm
Altezza                                                                             66,4 mm
Colore                                                                                 Nero
Temperatura ambiente (operativa)                               -25 °C ... 85 °C

codice gestito a scorta
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   MS30B - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
altezza relé: 28-30 mm

   MS30C - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
con targhetta
Materiale: termoplastico
altezza relé: 28-30 mm

Modello MS 30 CModello MS 30 B

   MS35B - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
altezza relé: 33,5-35,5 mm

Modello MS 35 B
   MS35C - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
con targhetta
Materiale: termoplastico
altezza relé: 33,5-35,5 mm

Modello MS 35 C

Modello MH 30Modello MH 35

accessori

   MH35 - conf. 10/1000 pz.

Molla per fissaggio relé
Materiale: acciaio X cr ni
altezza relé: 33,5-35,5 mm

   TR1 - conf. 10/1000 pz.

targhetta per eS15/4-3-2n,
eS15/4-3-2S 

   MH30 - conf. 100/1000 pz.

Molla per fissaggio relé
Materiale: acciaio X cr ni
altezza relé: 28-30 mm

Modello TR1

c a t a l o g o  g e n e r a l e

Supporti per relé industriali 

Supporto modello ES 15/2N
ES152NCNER - conf. 10/220 pz.

Supporto relé tipo eS 15/2n per relé industriali con 2 PDt,
2/2 livelli, connessione a vite, alloggiamento per modulo
soppressione interferenze.

Corrente nominale / Tensione nominale                    12 A / 300V (CSA)
                                                                                  10 A / 300V (UL)
Tensione di isolamento tra contatti adiacenti                      2500V
Tensione di isolamento tra i circuiti di bobina e contatti      2500V

Dati sulle connessioni                                                         
Sezione conduttori rigidi e flessibili                                min. 0,5 mm²
Sezione conduttori rigidi e flessibili                               max. 2,5 mm²
Sezione conduttori AWG                                                   min. 20
Sezione conduttori AWG                                                   max 14
Lunghezza di spelatura                                                       7 mm
Tipo vite                                                                                M3

Dati generali                                                                         
Larghezza                                                                          27 mm
Altezza                                                                               75 mm
Colore                                                                                 Nero
Temperatura ambiente (operativa)                               -25 °C ... 85 °C
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supporti relé 

   MS30B - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
altezza relé: 28-30 mm

   MS30C - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
con targhetta
Materiale: termoplastico
altezza relé: 28-30 mm

Modello MS 30 CModello MS 30 B

   MS35B - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
altezza relé: 33,5-35,5 mm

Modello MS 35 B
   MS35C - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
con targhetta
Materiale: termoplastico
altezza relé: 33,5-35,5 mm

Modello MS 35 C

Modello MH 35

Supporto modello ES 15/3N
ES153NCNER - conf. 10/220 pz.

Supporto relé tipo eS 15/3n per relé industriali con 3 PDt,
2/2 livelli, connessione a vite, alloggiamento per modulo
soppressione interferenze.

Corrente nominale / Tensione nominale                    12 A / 300V (CSA)
                                                                                  10 A / 300V (UL)
Tensione di isolamento tra contatti adiacenti                      2500V
Tensione di isolamento tra i circuiti di bobina e contatti      2500V

Dati sulle connessioni                                                         
Sezione conduttori rigidi e flessibili                                min. 0,5 mm²
Sezione conduttori rigidi e flessibili                               max. 2,5 mm²
Sezione conduttori AWG                                                   min. 20
Sezione conduttori AWG                                                   max 14
Lunghezza di spelatura                                                       7 mm
Tipo vite                                                                                M3

Dati generali                                                                         
Larghezza                                                                          27 mm
Altezza                                                                               75 mm
Colore                                                                                 Nero
Temperatura ambiente (operativa)                               -25 °C ... 85 °C

Modello MH 30

accessori

   MH35 - conf. 10/1000 pz.

Molla per fissaggio relé
Materiale: acciaio X cr ni
altezza relé: 33,5-35,5 mm

   TR1 - conf. 10/1000 pz.

targhetta per eS15/4-3-2n,
eS15/4-3-2S 

   MH30 - conf. 100/1000 pz.

Molla per fissaggio relé
Materiale: acciaio X cr ni
altezza relé: 28-30 mm

Modello TR1
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   MS30B - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
altezza relé: 28-30 mm

   MS30C - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
con targhetta
Materiale: termoplastico
altezza relé: 28-30 mm

Modello MS 30 CModello MS 30 B

   MS35B - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
altezza relé: 33,5-35,5 mm

Modello MS 35 B
   MS35C - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
con targhetta
Materiale: termoplastico
altezza relé: 33,5-35,5 mm

Modello MS 35 C

Supporto modello ES 15/4N
ES154NCNER - conf. 10/220 pz.

Supporto relé tipo eS 15/4n per relé industriali con 4 PDt,
2/2 livelli, connessione a vite, alloggiamento per modulo
soppressione interferenze.

Corrente nominale / Tensione nominale                 12 A / 300 VAC (CSA)
                                                                               10 A / 300 VAC (UL)
Tensione di isolamento tra contatti adiacenti                      2500V
Tensione di isolamento tra i circuiti di bobina e contatti      2500V

Dati sulle connessioni                                                         
Sezione conduttori rigidi e flessibili                                min. 0,5 mm²
Sezione conduttori rigidi e flessibili                               max. 2,5 mm²
Sezione conduttori AWG                                                   min. 20
Sezione conduttori AWG                                                   max 14
Lunghezza di spelatura                                                       7 mm
Tipo vite                                                                                M3

Dati generali                                                                         
Larghezza                                                                          27 mm
Altezza                                                                               75 mm
Colore                                                                                 Nero
Temperatura ambiente (operativa)                               -25 °C ... 85 °C

codice gestito a scorta

Modello MH 35

c a t a l o g o  g e n e r a l e

Supporti per relé industriali 

Modello MH 30

accessori

   MH35 - conf. 10/1000 pz.

Molla per fissaggio relé
Materiale: acciaio X cr ni
altezza relé: 33,5-35,5 mm

   TR1 - conf. 10/1000 pz.

targhetta per eS15/4-3-2n,
eS15/4-3-2S 

   MH30 - conf. 100/1000 pz.

Molla per fissaggio relé
Materiale: acciaio X cr ni
altezza relé: 28-30 mm

Modello TR1
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supporti relé 

Linea ERSCE

   MS30B - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
altezza relé: 28-30 mm

   MS30C - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
con targhetta
Materiale: termoplastico
altezza relé: 28-30 mm

Modello MS 30 CModello MS 30 B

   MS35B - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
altezza relé: 33,5-35,5 mm

Modello MS 35 B
   MS35C - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
con targhetta
Materiale: termoplastico
altezza relé: 33,5-35,5 mm

Modello MS 35 C

Modello MH 35 Modello MH 30

accessori

   MH35 - conf. 10/1000 pz.

Molla per fissaggio relé
Materiale: acciaio X cr ni
altezza relé: 33,5-35,5 mm

   TR1 - conf. 10/1000 pz.

targhetta per eS15/4-3-2n,
eS15/4-3-2S 

   MH30 - conf. 100/1000 pz.

Molla per fissaggio relé
Materiale: acciaio X cr ni
altezza relé: 28-30 mm

Modello TR1

Supporto modello ES 15/2S
ES152SCNER - conf. 10/220 pz.

Supporto relé tipo eS 15/2S per relé industriali con 2 PDt,
1/3 livelli, connessione a vite, alloggiamento per modulo
soppressione interferenze.

Tensione nominale                                                            300 VAC
Corrente nominale                                                               12 A
Tensione di isolamento tra contatti adiacenti                      2500V
Tensione di isolamento tra i circuiti di bobina e contatti      2500V

Dati sulle connessioni                                                         
Sezione conduttori rigidi e flessibili                                min. 0,5 mm²
Sezione conduttori rigidi e flessibili                               max. 2,5 mm²
Sezione conduttori AWG                                                   min. 20
Sezione conduttori AWG                                                   max 14
Lunghezza di spelatura                                                       7 mm
Tipo vite                                                                                M3

Dati generali                                                                         
Larghezza                                                                          27 mm
Altezza                                                                               75 mm
Colore                                                                                 Nero
Temperatura ambiente (operativa)                               -25 °C ... 85 °C
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   MS30B - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
altezza relé: 28-30 mm

   MS30C - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
con targhetta
Materiale: termoplastico
altezza relé: 28-30 mm

Modello MS 30 CModello MS 30 B

   MS35B - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
altezza relé: 33,5-35,5 mm

Modello MS 35 B
   MS35C - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
con targhetta
Materiale: termoplastico
altezza relé: 33,5-35,5 mm

Modello MS 35 C

accessori

Modello MH 35 Modello MH 30
   MH35 - conf. 10/1000 pz.

Molla per fissaggio relé
Materiale: acciaio X cr ni
altezza relé: 33,5-35,5 mm

   TR1 - conf. 10/1000 pz.

targhetta per eS15/4-3-2n,
eS15/4-3-2S 

   MH30 - conf. 100/1000 pz.

Molla per fissaggio relé
Materiale: acciaio X cr ni
altezza relé: 28-30 mm

Modello TR1

c a t a l o g o  g e n e r a l e

Supporti per relé industriali 

Supporto modello ES 15/3S
ES153SCNER - conf. 10/220 pz.

Supporto relé tipo eS 15/3S per relé industriali con 3 PDt,
1/3 livelli, connessione a vite, alloggiamento per modulo
soppressione interferenze.

Tensione nominale                                                            300 VAC
Corrente nominale                                                               12 A
Tensione di isolamento tra contatti adiacenti                      2500V
Tensione di isolamento tra i circuiti di bobina e contatti      2500V

Dati sulle connessioni                                                         
Sezione conduttori rigidi e flessibili                                min. 0,5 mm²
Sezione conduttori rigidi e flessibili                               max. 2,5 mm²
Sezione conduttori AWG                                                   min. 20
Sezione conduttori AWG                                                   max 14
Lunghezza di spelatura                                                       7 mm
Tipo vite                                                                                M3

Dati generali                                                                         
Larghezza                                                                          27 mm
Altezza                                                                               75 mm
Colore                                                                                 Nero
Temperatura ambiente (operativa)                               -25 °C ... 85 °C
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c a t a l o g o  g e n e r a l e

supporti relé 

Modello MH 35 Modello MH 30

accessori

   MH35 - conf. 10/1000 pz.

Molla per fissaggio relé
Materiale: acciaio X cr ni
altezza relé: 33,5-35,5 mm

   TR1 - conf. 10/1000 pz.

targhetta per eS15/4-3-2n,
eS15/4-3-2S 

   MH30 - conf. 100/1000 pz.

Molla per fissaggio relé
Materiale: acciaio X cr ni
altezza relé: 28-30 mm

Modello TR1

Supporto modello ES 15/4S
ES154SCNER - conf. 10/220 pz.

Supporto relé tipo eS 15/4S per relé industriali con 4 PDt,
1/3 livelli, connessione a vite, alloggiamento per modulo
soppressione interferenze.

Tensione nominale                                                            300 VAC
Corrente nominale                                                               12 A
Tensione di isolamento tra contatti adiacenti                      2500V
Tensione di isolamento tra i circuiti di bobina e contatti      2500V

Dati sulle connessioni                                                         
Sezione conduttori rigidi e flessibili                                min. 0,5 mm²
Sezione conduttori rigidi e flessibili                               max. 2,5 mm²
Sezione conduttori AWG                                                   min. 20
Sezione conduttori AWG                                                   max 14
Lunghezza di spelatura                                                       7 mm
Tipo vite                                                                                M3

Dati generali                                                                         
Larghezza                                                                          27 mm
Altezza                                                                               75 mm
Colore                                                                                 Nero
Temperatura ambiente (operativa)                               -25 °C ... 85 °C

   MS30B - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
altezza relé: 28-30 mm

   MS30C - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
con targhetta
Materiale: termoplastico
altezza relé: 28-30 mm

Modello MS 30 CModello MS 30 B

   MS35B - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
altezza relé: 33,5-35,5 mm

Modello MS 35 B
   MS35C - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
con targhetta
Materiale: termoplastico
altezza relé: 33,5-35,5 mm

Modello MS 35 C
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accessori

   TR - conf. 10/1000 pz.
targhetta per eS50, eS35, eS32,
eS25, eS50/3g, eS50/3S,
eS35/3S,  eS15/4-2B, eS15/4-2g

Modello MH 30Modello MH 35

Modello TR

   MH35 - conf. 10/1000 pz.

Molla per fissaggio relé
Materiale: acciaio X cr ni
altezza relé: 33,5-35,5 mm

   MH30 - conf. 100/1000 pz.

Molla per fissaggio relé
Materiale: acciaio X cr ni
altezza relé: 28-30 mm

Supporti per relé industriali 

c a t a l o g o  g e n e r a l e

Supporto modello ES 15/2G
ES152GCNER - conf. 10/150 pz.

Supporto relé tipo eS 15/2g per relé industriali con 2 PDt,
1/3 livelli, connessione a molla, alloggiamento per modulo
soppressione interferenze.

Tensione nominale                                                            300 VAC
Corrente nominale                                                               10 A
Tensione di isolamento tra contatti adiacenti                      2500V
Tensione di isolamento tra i circuiti di bobina e contatti      2500V

Dati sulle connessioni                                                          
Sezione conduttori rigidi e flessibili                                min. 0,5 mm²
Sezione conduttori rigidi e flessibili                               max. 1,5 mm²
Sezione conduttori AWG                                                   min. 20
Sezione conduttori AWG                                                   max 16
Lunghezza di spelatura                                                      10 mm

Dati generali                                                                          
Larghezza                                                                          31 mm
Altezza                                                                               95 mm
Colore                                                                                 Nero
Temperatura ambiente (operativa)                               -25 °C ... 85 °C

   MS30B - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
altezza relé: 28-30 mm

   MS30C - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
con targhetta
Materiale: termoplastico
altezza relé: 28-30 mm

Modello MS 30 CModello MS 30 B

   MS35B - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
altezza relé: 33,5-35,5 mm

Modello MS 35 B
   MS35C - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
con targhetta
Materiale: termoplastico
altezza relé: 33,5-35,5 mm

Modello MS 35 C
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supporti relé 

c a t a l o g o  g e n e r a l e

   MS30B - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
altezza relé: 28-30 mm

   MS30C - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
con targhetta
Materiale: termoplastico
altezza relé: 28-30 mm

Modello MS 30 CModello MS 30 B

   MS35B - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
altezza relé: 33,5-35,5 mm

Modello MS 35 B
   MS35C - conf. 10/100 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
con targhetta
Materiale: termoplastico
altezza relé: 33,5-35,5 mm

Modello MS 35 C

accessori

   TR - conf. 10/1000 pz.
targhetta per eS50, eS35, eS32,
eS25, eS50/3g, eS50/3S,
eS35/3S,  eS15/4-2B, eS15/4-2g

Modello MH 30Modello MH 35

Modello TR

   MH35 - conf. 10/1000 pz.

Molla per fissaggio relé
Materiale: acciaio X cr ni
altezza relé: 33,5-35,5 mm

   MH30 - conf. 100/1000 pz.

Molla per fissaggio relé
Materiale: acciaio X cr ni
altezza relé: 28-30 mm

Supporto modello ES 15/4G
ES154GCNER - conf. 10/150 pz.

Supporto relé tipo eS 15/4g per relé industriali con 4 PDt,
1/3 livelli, connessione a molla, alloggiamento per modulo
soppressione interferenze.

Tensione nominale                                                            300 VAC
Corrente nominale                                                               10 A
Tensione di isolamento tra contatti adiacenti                      2500V
Tensione di isolamento tra i circuiti di bobina e contatti      2500V

Dati sulle connessioni                                                         
Sezione conduttori rigidi e flessibili                                min. 0,5 mm²
                                                                             due cavi per terminale
Sezione conduttori rigidi e flessibili                               max. 1,5 mm²
                                                                             due cavi per terminale
Sezione conduttori AWG                                                   min. 20
Sezione conduttori AWG                                                   max 16
Lunghezza di spelatura                                                      10 mm

Dati generali                                                                         
Larghezza                                                                          31 mm
Altezza                                                                               95 mm
Colore                                                                                 Nero
Temperatura ambiente (operativa)                               -25 °C ... 85 °C
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schema dimensioni

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso    6/230 VDC

Modulo type 42
   TYPE42 - conf. 10/200 pz

Modulo type 42V
   TYPE42V - conf. 10/200 pz

Modulo type 42B
   TYPE42B - conf. 10/200 pz

Modulo type 42BV
   TYPE42BV - conf. 10/200 pz

schema dimensioni

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso     6/24 VDC

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso     6/24 VDC

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso    24/60 VDC

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso    24/60 VDC

Moduli per supporti relè industriali

Modulo type 22
   TYPE22 - conf. 10/200 pz

Modulo a spina, per eS15/4/2B -
eS15/4/2g  eS15/4/3/2n -
eS15/4/3/2S eS50 - eS35 -
eS32 - eS25 - eS50/3 - eS50/3S
- eS35/3S - eS-50/3g con diodo
di smorzamento.

Moduli con protezione contro l'inversione di polarità

Modulo a spina, per eS15/4/2B -
eS15/4/2g - eS15/4/3/2n -
eS15/4/3/2S eS50 - eS35 -
eS32 - eS25 - eS50/3 - eS50/3S
- eS35/3S - eS-50/3g con diodo
di smorzamento e leD rosso.

Modulo a spina, per eS15/4/2B -
eS15/4/2g - eS15/4/3/2n -
eS15/4/3/2S eS50 - eS35 -
eS32 - eS25 - eS50/3 - eS50/3S
- eS35/3S - eS-50/3g con diodo
di smorzamento e leD verde.

Modulo a spina, per eS15/4/2B -
eS15/4/2g - eS15/4/3/2n -
eS15/4/3/2S eS50 - eS35 -
eS32 - eS25 - eS50/3 - eS50/3S
- eS35/3S - eS-50/3g con diodo
di smorzamento e leD rosso.

Modulo a spina, per eS15/4/2B -
eS15/4/2g - eS15/4/3/2n -
eS15/4/3/2S eS50 - eS35 -
eS32 - eS25 - eS50/3 - eS50/3S
- eS35/3S – eS-50/3g con diodo
di smorzamento e leD verde.

c a t a l o g o  g e n e r a l e
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Modulo type 92
   TYPE92 - conf. 10/200 pz

Modulo type 92V
   TYPE92V - conf. 10/200 pz

c a t a l o g o  g e n e r a l e

Linea ERSCE

supporti relé 

schema dimensioni

Modulo type 62
   TYPE62 - conf. 10/200 pz

Modulo type 62V
   TYPE62V - conf. 10/200 pz

Moduli con circuito RC

Modulo type 62B
   TYPE62B - conf. 10/200 pz

Modulo type 62E
   TYPE62E - conf. 10/200 pz

Modulo type 52C
   TYPE52C - conf. 10/200 pz

schema dimensioni

Moduli con circuito di segnalazione

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso         6/24 
                                    VAC/VDC

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso         6/24 
                                    VAC/VDC

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso      110/230 
                                    VAC/VDC

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso      110/230 
                                    VAC/VDC

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso        24/60 
                                    VAC/VDC

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso    24/60 VDC

Modulo a spina, per eS15/4/2B -
eS15/4/2g - eS15/4/3/2n -
eS15/4/3/2S eS50 - eS35 -
eS32 - eS25 - eS50/3 - eS50/3S
- eS35/3S - eS-50/3g con
circuito rc.

Dati elettrici                     
Polarità                        A1+ / A2-
Tensione di ingresso   110/230 VDC

Modulo a spina, con leD rosso e
senza protezioni contro
l'inversione di polarità, per
montaggio su eS15/4/2B -
eS15/4/2g - eS15/4/3/2n -
eS15/4/3/2S eS50 - eS35 -
eS32 - eS25 - eS50/3 - eS50/3S
- eS35/3S - eS-50/3g.

Modulo a spina, con leD verde e
senza protezioni contro
l'inversione di polarità, per
montaggio su eS15/4/2B -
eS15/4/2g - eS15/4/3/2n -
eS15/4/3/2S eS50 - eS35 -
eS32 - eS25 - eS50/3 - eS50/3S
- eS35/3S - eS-50/3g.

Modulo a spina, con leD rosso e
senza protezioni contro
l'inversione di polarità, per
montaggio su eS15/4/2B -
eS15/4/2g - eS15/4/3/2n -
eS15/4/3/2S eS50 - eS35 -
eS32 - eS25 - eS50/3 - eS50/3S
- eS35/3S - eS-50/3g.

Modulo a spina, con leD verde e
senza protezioni contro
l'inversione di polarità, per
montaggio su eS15/4/2B -
eS15/4/2g - eS15/4/3/2n -
eS15/4/3/2S eS50 - eS35 -
eS32 - eS25 - eS50/3 - eS50/3S
- eS35/3S - eS-50/3g.

Modulo a spina, con leD rosso e
senza protezioni contro
l'inversione di polarità, per
montaggio su eS15/4/2B -
eS15/4/2g - eS15/4/3/2n -
eS15/4/3/2S eS50 - eS35 -
eS32 - eS25 - eS50/3 - eS50/3S
- eS35/3S - eS-50/3g.

Modulo a spina, con leD rosso e
senza protezioni contro
l'inversione di polarità, per
montaggio su eS15/4/2B -
eS15/4/2g - eS15/4/3/2n -
eS15/4/3/2S eS50 - eS35 -
eS32 - eS25 - eS50/3 - eS50/3S
- eS35/3S - eS-50/3g.
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Modulo type 62C
   TYPE62C - conf. 10/200 pz

Modulo type 62CV
   TYPE62CV - conf. 10/200 pz

Moduli con circuiti di segnalazione e varistori

Modulo type 62DV
   TYPE62DV - conf. 10/200 pz

Modulo type 92C
   TYPE92C - conf. 10/200 pz

schema dimensioni

schema dimensioni

Modulo type 92CV
   TYPE92CV - conf. 10/200 pz

Modulo type 72
   TYPE72 - conf. 10/200 pz

Modulo type 82V
   TYPE82V - conf. 10/200 pz

Modulo a spina, con varistori, per
montaggio su eS15/4/2B -
eS15/4/2g - eS15/4/3/2n -
eS15/4/3/2S eS50 - eS35 -
eS32 - eS25 - eS50/3 - eS50/3S
- eS35/3S - eS-50/3g.

Modulo a spina, con varistori, per
montaggio su eS15/4/2B -
eS15/4/2g - eS15/4/3/2n -
eS15/4/3/2S eS50 - eS35 -
eS32 - eS25 - eS50/3 - eS50/3S
- eS35/3S - eS-50/3g.

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso       24 VAC

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso      230 VAC

Moduli per supporti relé industriali

Modulo a spina, con leD rosso e
varistori, per montaggio su
eS15/4/2B - eS15/4/2g -
eS15/4/3/2n - eS15/4/3/2S
eS50 - eS35 - eS32 - eS25 -
eS50/3 - eS50/3S - eS35/3S -
eS-50/3g.

Modulo a spina, con leD rosso e
varistori, per montaggio su
eS15/4/2B - eS15/4/2g -
eS15/4/3/2n - eS15/4/3/2S
eS50 - eS35 - eS32 - eS25 -
eS50/3 - eS50/3S - eS35/3S -
eS-50/3g.

Modulo a spina, per eS15/4/2B -
eS15/4/2g - eS15/4/3/2n -
eS15/4/3/2S eS50 - eS35 -
eS32 - eS25 - eS50/3 - eS50/3S
- eS35/3S - eS-50/3g con leD
verde e varistori.

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso         6/24 
                                    VAC/VDC

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso         6/24 
                                    VAC/VDC

Moduli con varistori

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso      110/230 
                                    VAC/VDC

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso      110/230 
                                    VAC/VDC

Modulo a spina, con leD verde e
varistori, per montaggio su
eS15/4/2B - eS15/4/2g -
eS15/4/3/2n - eS15/4/3/2S
eS50 - eS35 - eS32 - eS25 -
eS50/3 - eS50/3S - eS35/3S -
eS-50/3g.

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso    24/60 VDC

Modulo a spina, con leD verde e
varistori, per montaggio su
eS15/4/2B - eS15/4/2g -
eS15/4/3/2n - eS15/4/3/2S
eS50 - eS35 - eS32 - eS25 -
eS50/3 - eS50/3S - eS35/3S -
eS-50/3g.
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   MS16 - Conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 15,5-16,5 mm
Adatto per supporti:
Serie ES50-35-32-25, ES50/3,
ES50/3S, ES35/3S, ES50/3G

   MS16C - Conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
con targhetta
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 15,5-16,5 mm
Adatto per supporti:
Serie ES50-35-32-25, ES50/3,
ES50/3S, ES35/3S, ES50/3G

Modello MS 16 CModello MS 16
   MS25 - Conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 25-25,5 mm
Adatto per supporti:
Serie ES50-35-32-25, ES50/3,
ES50/3S, ES35/3S, ES50/3G

Modello MS 25

Supporti per relé PCB

Accessori

   TR - Conf. 10/1000 pz.
Targhetta per ES50, ES35, ES32,
ES25, ES50/3G, ES50/3S,
ES35/3S,  ES15/4-2B, ES15/4-2G

Modello TR

Supporto modello ES 25
ES25CNER - Conf. 10/240 pz.

Corrente nominale / Tensione nominale                 12 A / 300 VAC (CSA)
                                                                               10 A / 300 VAC (UL)
Tensione di isolamento tra contatti adiacenti                      2500V
Tensione di isolamento tra i circuiti di bobina e contatti      2500V

Supporto relé tipo ES 25, per relé di potenza miniaturizzati, relé
di commutazione miniaturizzati o relé stato solido con 1 PDT e
PIN con passo 2,5mm, struttura a 2/2 livelli, connessione a vite,
alloggiamento per modulo di soppressione interferenze.

Dati sulle connessioni                                                         
Sezione conduttori rigidi e flessibili                                min. 0,5 mm²
Sezione conduttori rigidi e flessibili                               max. 2,5 mm²
Sezione conduttori AWG                                                   min. 20
Sezione conduttori AWG                                                   max 14
Lunghezza di spelatura                                                       7 mm
Tipo vite                                                                                M3

Dati generali                                                                         
Larghezza                                                                         15,6 mm
Altezza                                                                             75,5 mm
Colore                                                                                 Nero
Temperatura ambiente (operativa)                               -25 °C ... 85 °C
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C A T A L O G O  G E N E R A L E

Supporti per relé 

Linea ERSCE

Supporto modello ES 32
ES32CNER - Conf. 10/240 pz.

Corrente nominale / Tensione nominale                 12 A / 300 VAC (CSA)
                                                                               10 A / 300 VAC (UL)
Tensione di isolamento tra contatti adiacenti                      2500V
Tensione di isolamento tra i circuiti di bobina e contatti      2500V

Supporto relé tipo ES 32, per relé di potenza miniaturizzati, relé
di commutazione miniaturizzati o relé stato solido con 1 PDT e
PIN con passo 3,2 mm, struttura a 2/2 livelli, connessione a vite,
alloggiamento per modulo di soppressione interferenze.

Dati sulle connessioni                                                         
Sezione conduttori rigidi e flessibili                                min. 0,5 mm²
Sezione conduttori rigidi e flessibili                               max. 2,5 mm²
Sezione conduttori AWG                                                   min. 20
Sezione conduttori AWG                                                   max 14
Lunghezza di spelatura                                                       7 mm
Tipo vite                                                                                M3

Dati generali                                                                         
Larghezza                                                                         15,6 mm
Altezza                                                                             75,5 mm
Colore                                                                                 Nero
Temperatura ambiente (operativa)                               -25 °C ... 85 °C

   MS16 - Conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 15,5-16,5 mm
Adatto per supporti:
Serie ES50-35-32-25, ES50/3,
ES50/3S, ES35/3S, ES50/3G

   MS16C - Conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
con targhetta
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 15,5-16,5 mm
Adatto per supporti:
Serie ES50-35-32-25, ES50/3,
ES50/3S, ES35/3S, ES50/3G

Modello MS 16 CModello MS 16
   MS25 - Conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 25-25,5 mm
Adatto per supporti:
Serie ES50-35-32-25, ES50/3,
ES50/3S, ES35/3S, ES50/3G

Modello MS 25

Accessori

   TR - Conf. 10/1000 pz.
Targhetta per ES50, ES35, ES32,
ES25, ES50/3G, ES50/3S,
ES35/3S,  ES15/4-2B, ES15/4-2G

Modello TR
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   MS16 - Conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 15,5-16,5 mm
Adatto per supporti:
Serie ES50-35-32-25, ES50/3,
ES50/3S, ES35/3S, ES50/3G

   MS16C - Conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
con targhetta
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 15,5-16,5 mm
Adatto per supporti:
Serie ES50-35-32-25, ES50/3,
ES50/3S, ES35/3S, ES50/3G

Modello MS 16 CModello MS 16
   MS25 - Conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 25-25,5 mm
Adatto per supporti:
Serie ES50-35-32-25, ES50/3,
ES50/3S, ES35/3S, ES50/3G

Modello MS 25

Accessori

   TR - Conf. 10/1000 pz.
Targhetta per ES50, ES35, ES32,
ES25, ES50/3G, ES50/3S,
ES35/3S,  ES15/4-2B, ES15/4-2G

Modello TR

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Supporto modello ES 35
ES35CNER - Conf. 10/240 pz.

Supporti per relé PCB

Corrente nominale / Tensione nominale                 12 A / 300 VAC (CSA)
                                                                               10 A / 300 VAC (UL)
Tensione di isolamento tra contatti adiacenti                      2500V
Tensione di isolamento tra i circuiti di bobina e contatti      2500V

Supporto relé tipo ES 35, per relé di potenza miniaturizzati, relé
di commutazione miniaturizzati o relé stato solido con 1 PDT e
3,5mm, struttura a 2/2 livelli, connessione a vite, alloggiamento
per modulo di soppressione interferenze.

Dati sulle connessioni                                                         
Sezione conduttori rigidi e flessibili                                min. 0,5 mm²
Sezione conduttori rigidi e flessibili                               max. 2,5 mm²
Sezione conduttori AWG                                                   min. 20
Sezione conduttori AWG                                                   max 14
Lunghezza di spelatura                                                       7 mm
Tipo vite                                                                                M3

Dati generali                                                                         
Larghezza                                                                         15,6 mm
Altezza                                                                             75,5 mm
Colore                                                                                 Nero
Temperatura ambiente (operativa)                               -25 °C ... 85 °C
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Linea ERSCE

   MS16 - Conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 15,5-16,5 mm
Adatto per supporti:
Serie ES50-35-32-25, ES50/3,
ES50/3S, ES35/3S, ES50/3G

   MS16C - Conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
con targhetta
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 15,5-16,5 mm
Adatto per supporti:
Serie ES50-35-32-25, ES50/3,
ES50/3S, ES35/3S, ES50/3G

Modello MS 16 CModello MS 16
   MS25 - Conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 25-25,5 mm
Adatto per supporti:
Serie ES50-35-32-25, ES50/3,
ES50/3S, ES35/3S, ES50/3G

Modello MS 25

Accessori

   TR - Conf. 10/1000 pz.
Targhetta per ES50, ES35, ES32,
ES25, ES50/3G, ES50/3S,
ES35/3S,  ES15/4-2B, ES15/4-2G

Modello TR

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Supporto modello ES 35/3S
ES353SCNER - Conf. 10/240 pz.

supporti relé

Tensione nominale                                                            300 VAC
Corrente nominale                                                               12 A
Tensione di isolamento tra contatti adiacenti                      2500V
Tensione di isolamento tra i circuiti di bobina e contatti      2500V

Supporto relé tipo ES 35/3S, per relé di potenza miniaturizzati,
relé di commutazione miniaturizzati o relé stato solido con 1 PDT
e PIN con passo 3,5mm, struttura a 1/3 livelli, connessione a
vite, alloggiamento per modulo di soppressione interferenze.

Dati sulle connessioni                                                         
Sezione conduttori rigidi e flessibili                                min. 0,5 mm²
Sezione conduttori rigidi e flessibili                               max. 2,5 mm²
Sezione conduttori AWG                                                   min. 20
Sezione conduttori AWG                                                   max 14
Lunghezza di spelatura                                                       7 mm
Tipo vite                                                                                M3

Dati generali                                                                         
Larghezza                                                                         15,6 mm
Altezza                                                                             77,6 mm
Colore                                                                                 Nero
Temperatura ambiente (operativa)                               -25 °C ... 85 °C
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Supporto modello ES 50
ES50CNER - Conf. 10/240 pz.

   MS16 - Conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 15,5-16,5 mm
Adatto per supporti:
Serie ES50-35-32-25, ES50/3,
ES50/3S, ES35/3S, ES50/3G

   MS16C - Conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
con targhetta
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 15,5-16,5 mm
Adatto per supporti:
Serie ES50-35-32-25, ES50/3,
ES50/3S, ES35/3S, ES50/3G

Modello MS 16 CModello MS 16
   MS25 - Conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 25-25,5 mm
Adatto per supporti:
Serie ES50-35-32-25, ES50/3,
ES50/3S, ES35/3S, ES50/3G

Modello MS 25

Accessori

   TR - Conf. 10/1000 pz.
Targhetta per ES50, ES35, ES32,
ES25, ES50/3G, ES50/3S,
ES35/3S,  ES15/4-2B, ES15/4-2G

Modello TR

Corrente nominale / Tensione nominale                   12 A / 300 V (CSA)
                                                                                 10 A / 300 V (UL)
Tensione di isolamento tra contatti adiacenti                      2500V
Tensione di isolamento tra i circuiti di bobina e contatti      2500V

Supporto relé tipo ES 50, per relé di potenza miniaturizzati, relé
di commutazione miniaturizzati o relé stato solido con 1 o 2 PDT
e PIN con passo 5mm, struttura a 2/2 livelli, connessione a vite,
alloggiamento per modulo di soppressione interferenze.

Dati sulle connessioni                                                         
Sezione conduttori rigidi e flessibili                                min. 0,5 mm²
Sezione conduttori rigidi e flessibili                               max. 2,5 mm²
Sezione conduttori AWG                                                   min. 20
Sezione conduttori AWG                                                   max 14
Lunghezza di spelatura                                                       7 mm
Tipo vite                                                                                M3

Dati generali                                                                         
Larghezza                                                                         15,6 mm
Altezza                                                                             75,5 mm
Colore                                                                                 Nero
Temperatura ambiente (operativa)                               -25 °C ... 85 °C

Supporti per relé PCB

C A T A L O G O  G E N E R A L E
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Accessori

supporti relé

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Linea ERSCE

Supporto modello ES 50/3
ES503CNER - Conf. 10/240 pz.

Tensione nominale                                                            300 VAC
Corrente nominale                                                               12 A
Tensione di isolamento tra contatti adiacenti                      2500V
Tensione di isolamento tra i circuiti di bobina e contatti      2500V

Supporto relé tipo ES 50/3, per relé di potenza miniaturizzati,
relé di commutazione miniaturizzati o relé stato solido con 2 PDT
e PIN con passo 5mm, isolamento di sicurezza tra i bobina e
contatti di potenza, struttura a 1/3 livelli, connessione a vite,
alloggiamento per modulo di soppressione interferenze.

Dati sulle connessioni                                                         
Sezione conduttori rigidi e flessibili                                min. 0,5 mm²
Sezione conduttori rigidi e flessibili                               max. 2,5 mm²
Sezione conduttori AWG                                                   min. 20
Sezione conduttori AWG                                                   max 14
Lunghezza di spelatura                                                       7 mm
Tipo vite                                                                                M3

Dati generali                                                                         
Larghezza                                                                         15,6 mm
Altezza                                                                             75,6 mm
Colore                                                                                 Nero
Temperatura ambiente (operativa)                               -25 °C ... 85 °C

   MS16 - Conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 15,5-16,5 mm
Adatto per supporti:
Serie ES50-35-32-25, ES50/3,
ES50/3S, ES35/3S, ES50/3G

   MS16C - Conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
con targhetta
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 15,5-16,5 mm
Adatto per supporti:
Serie ES50-35-32-25, ES50/3,
ES50/3S, ES35/3S, ES50/3G

Modello MS 16 CModello MS 16
   MS25 - Conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 25-25,5 mm
Adatto per supporti:
Serie ES50-35-32-25, ES50/3,
ES50/3S, ES35/3S, ES50/3G

Modello MS 25

   TR - Conf. 10/1000 pz.
Targhetta per ES50, ES35, ES32,
ES25, ES50/3G, ES50/3S,
ES35/3S,  ES15/4-2B, ES15/4-2G

Modello TR
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   MS16 - Conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 15,5-16,5 mm
Adatto per supporti:
Serie ES50-35-32-25, ES50/3,
ES50/3S, ES35/3S, ES50/3G

   MS16C - Conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
con targhetta
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 15,5-16,5 mm
Adatto per supporti:
Serie ES50-35-32-25, ES50/3,
ES50/3S, ES35/3S, ES50/3G

   MS25 - Conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 25-25,5 mm
Adatto per supporti:
Serie ES50-35-32-25, ES50/3,
ES50/3S, ES35/3S, ES50/3G

Accessori

   TR - Conf. 10/1000 pz.
Targhetta per ES50, ES35, ES32,
ES25, ES50/3G, ES50/3S,
ES35/3S,  ES15/4-2B, ES15/4-2G

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Supporto modello ES 50/3S
ES503SCNER - Conf. 10/240 pz.

Supporti per relé PCB

Tensione nominale                                                            300 VAC
Corrente nominale                                                               12 A
Tensione di isolamento tra contatti adiacenti                      2500V
Tensione di isolamento tra i circuiti di bobina e contatti      2500V

Supporto relé tipo ES 50/3S, per relé di potenza miniaturizzati,
relé di commutazione miniaturizzati o relé stato solido con 2
PDT e PIN con passo 5mm, struttura a 1/3 livelli, connessione
a vite, alloggiamento per modulo di soppressione interferenze.

Dati sulle connessioni                                                          
Sezione conduttori rigidi e flessibili                                min. 0,5 mm²
Sezione conduttori rigidi e flessibili                               max. 2,5 mm²
Sezione conduttori AWG                                                   min. 20
Sezione conduttori AWG                                                   max 14
Lunghezza di spelatura                                                       7 mm
Tipo vite                                                                                M3

Dati generali                                                                          
Larghezza                                                                         15,6 mm
Altezza                                                                             77,6 mm
Colore                                                                                 Nero
Temperatura ambiente (operativa)                               -25 °C ... 85 °C
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Accessori

   MS16 - Conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 15,5-16,5 mm
Adatto per supporti:
Serie ES50-35-32-25, ES50/3,
ES50/3S, ES35/3S, ES50/3G

   MS16C - Conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
con targhetta
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 15,5-16,5 mm
Adatto per supporti:
Serie ES50-35-32-25, ES50/3,
ES50/3S, ES35/3S, ES50/3G

   MS25 - Conf. 10/200 pz.

Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 25-25,5 mm
Adatto per supporti:
Serie ES50-35-32-25, ES50/3,
ES50/3S, ES35/3S, ES50/3G

   TR - Conf. 10/1000 pz.
Targhetta per ES50, ES35, ES32,
ES25, ES50/3G, ES50/3S,
ES35/3S,  ES15/4-2B, ES15/4-2G

Linea ERSCE

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Supporto modello ES 50/3G
ES503GCNER - Conf. 10/240 pz.

supporti relé

Tensione nominale                                                            300 VAC
Corrente nominale                                                               10 A
Tensione di isolamento tra contatti adiacenti                      2500V
Tensione di isolamento tra i circuiti di bobina e contatti      2500V

Supporto relé tipo ES 50/3G, per relé di potenza miniaturizzati,
relé di commutazione miniaturizzati o relé stato solido con 2 PDT
e PIN con passo 5mm, struttura a 1/3 livelli, connessione a
molla, alloggiamento per modulo di soppressione interferenze.

Dati sulle connessioni                                                          
Sezione conduttori rigidi e flessibili                                min. 0,2 mm²
                                                                             due cavi per terminale
Sezione conduttori rigidi e flessibili                               max. 1,5 mm²
                                                                             due cavi per terminale
Sezione conduttori AWG                                                   min. 20
Sezione conduttori AWG                                                   max 16
Lunghezza di spelatura                                                      11 mm

Dati generali                                                                          
Larghezza                                                                          16 mm
Altezza                                                                               97 mm
Colore                                                                                 Nero
Temperatura ambiente (operativa)                               -25 °C ... 85 °C
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Modello MP 12 Modello MH 16
   MP12 - Conf. 100/2000 pz.
Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 25-25,5 mm
Adatto per supporti: 
Serie EC 50-35-32-25

   MH16 - Conf. 100/1000 pz.
Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: Acciaio X Cr Ni
Altezza relé: 15-16,5 mm
Adatto per supporti: 
Serie EC 50-35-32-25

Modello MP 16 Modello MH 25
   MP16 - Conf. 100/2000 pz.
Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 15-16,5 mm
Adatto per supporti: 
Serie EC 50-35-32-25

   MH25 - Conf. 100/1000 pz.
Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: Acciaio X Cr Ni
Altezza relé: 25-25,5 mm
Adatto per supporti: 
Serie EC 50-35-32-25

Modello MP 25
   MP25 - Conf. 100/1500 pz.
Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 25-25,5 mm
Adatto per supporti: 
Serie EC 50-35-32-25

Supporto modello EC 50
EC50CNER - Conf. 100 pz.

Supporto relé tipo EC 50, per relé di potenza miniaturizzati o
relé di commutazione miniaturizzati con 2 PDT e PIN con
passo 5mm.

Supporti per relé PCB

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Accessori
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Modello MP 12 Modello MH 16
   MP12 - Conf. 100/2000 pz.
Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 25-25,5 mm
Adatto per supporti: 
Serie EC 50-35-32-25

   MH16 - Conf. 100/1000 pz.
Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: Acciaio X Cr Ni
Altezza relé: 15-16,5 mm
Adatto per supporti: 
Serie EC 50-35-32-25

Modello MP 16 Modello MH 25
   MP16 - Conf. 100/2000 pz.
Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 15-16,5 mm
Adatto per supporti: 
Serie EC 50-35-32-25

   MH25 - Conf. 100/1000 pz.
Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: Acciaio X Cr Ni
Altezza relé: 25-25,5 mm
Adatto per supporti: 
Serie EC 50-35-32-25

Modello MP 25
   MP25 - Conf. 100/1500 pz.
Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 25-25,5 mm
Adatto per supporti: 
Serie EC 50-35-32-25

Supporto modello EC 35
EC35CNER - Conf. 100 pz.

Supporto relé tipo EC 35, per relé di potenza miniaturizzati o
relé di commutazione miniaturizzati con 1 PDT e PIN con
passo 3,5mm.

supporti relé

Linea ERSCE

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Accessori
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Supporto modello EC 32
EC32CNER - Conf. 100 pz.

Supporto relé tipo EC 32, per relé di potenza miniaturizzati o
relé di commutazione miniaturizzati con 1 PDT e PIN con
passo 3,2mm.

Accessori

Modello MP 12 Modello MH 16
   MP12 - Conf. 100/2000 pz.
Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 25-25,5 mm
Adatto per supporti: 
Serie EC 50-35-32-25

   MH16 - Conf. 100/1000 pz.
Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: Acciaio X Cr Ni
Altezza relé: 15-16,5 mm
Adatto per supporti: 
Serie EC 50-35-32-25

Modello MP 16 Modello MH 25
   MP16 - Conf. 100/2000 pz.
Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 15-16,5 mm
Adatto per supporti: 
Serie EC 50-35-32-25

   MH25 - Conf. 100/1000 pz.
Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: Acciaio X Cr Ni
Altezza relé: 25-25,5 mm
Adatto per supporti: 
Serie EC 50-35-32-25

Modello MP 25
   MP25 - Conf. 100/1500 pz.
Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 25-25,5 mm
Adatto per supporti: 
Serie EC 50-35-32-25

C A T A L O G O  G E N E R A L E

Supporti per relé PCB
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Supporto modello EC 25
EC25CNER - Conf. 100 pz.

Supporto relé tipo EC 25, per relé di potenza miniaturizzati o
relé di commutazione miniaturizzati con 1 PDT e PIN con
passo 2,5mm.

Accessori

Modello MP 12 Modello MH 16
   MP12 - Conf. 100/2000 pz.
Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 25-25,5 mm
Adatto per supporti: 
Serie EC 50-35-32-25

   MH16 - Conf. 100/1000 pz.
Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: Acciaio X Cr Ni
Altezza relé: 15-16,5 mm
Adatto per supporti: 
Serie EC 50-35-32-25

Modello MP 16 Modello MH 25
   MP16 - Conf. 100/2000 pz.
Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 15-16,5 mm
Adatto per supporti: 
Serie EC 50-35-32-25

   MH25 - Conf. 100/1000 pz.
Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: Acciaio X Cr Ni
Altezza relé: 25-25,5 mm
Adatto per supporti: 
Serie EC 50-35-32-25

Modello MP 25
   MP25 - Conf. 100/1500 pz.
Molla per fissaggio e sgancio relé
Materiale: termoplastico
Altezza relé: 25-25,5 mm
Adatto per supporti: 
Serie EC 50-35-32-25

C A T A L O G O  G E N E R A L E

supporti relé

Linea ERSCE



432

�

� � � �

+ A1 

- A2 

Moduli per supporti relè PCB 

C A T A L O G O  G E N E R A L E

schema dimensioni
Modulo type 22

   TYPE22 - Conf. 10/200 pz

Modulo type 42
   TYPE42 - Conf. 10/200 pz

Modulo type 42V
   TYPE42V - Conf. 10/200 pz

Modulo a spina, per ES15/4/2B -
ES15/4/2G  ES15/4/3/2N -
ES15/4/3/2S ES50 - ES35 -
ES32 - ES25 - ES50/3 - ES50/3S
- ES35/3S - ES-50/3G con diodo
di smorzamento.

Modulo a spina, per ES15/4/2B -
ES15/4/2G - ES15/4/3/2N -
ES15/4/3/2S ES50 - ES35 -
ES32 - ES25 - ES50/3 - ES50/3S
- ES35/3S - ES-50/3G con diodo
di smorzamento e LED rosso.

Modulo a spina, per ES15/4/2B -
ES15/4/2G - ES15/4/3/2N -
ES15/4/3/2S ES50 - ES35 -
ES32 - ES25 - ES50/3 - ES50/3S
- ES35/3S - ES-50/3G con diodo
di smorzamento e LED verde.

Moduli con protezione contro l'inversione di polarità

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso    6/230 VDC

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso     6/24 VDC

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso     6/24 VDC

Modulo type 42B
   TYPE42B - Conf. 10/200 pz

Modulo a spina, per ES15/4/2B -
ES15/4/2G - ES15/4/3/2N -
ES15/4/3/2S ES50 - ES35 -
ES32 - ES25 - ES50/3 - ES50/3S
- ES35/3S - ES-50/3G con diodo
di smorzamento e LED rosso.

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso    24/60 VDC

Modulo type 42BV
   TYPE42BV - Conf. 10/200 pz

Modulo a spina, per ES15/4/2B -
ES15/4/2G - ES15/4/3/2N -
ES15/4/3/2S ES50 - ES35 -
ES32 - ES25 - ES50/3 - ES50/3S
- ES35/3S – ES-50/3G con diodo
di smorzamento e LED verde.

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso    24/60 VDC

+ A1 

- A2 

dimensionischema
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supporti relé

Linea ERSCE

schema dimensioni

schema dimensioni

Modulo type 62
   TYPE62 - Conf. 10/200 pz

Modulo type 92
   TYPE92 - Conf. 10/200 pz

Modulo type 92V
   TYPE92V - Conf. 10/200 pz

Modulo type 62V
   TYPE62V - Conf. 10/200 pz

Modulo a spina, con LED rosso e
senza protezioni contro
l'inversione di polarità, per
montaggio su ES15/4/2B -
ES15/4/2G - ES15/4/3/2N -
ES15/4/3/2S ES50 - ES35 -
ES32 - ES25 - ES50/3 - ES50/3S
- ES35/3S - ES-50/3G.

Modulo a spina, con LED rosso e
senza protezioni contro
l'inversione di polarità, per
montaggio su ES15/4/2B -
ES15/4/2G - ES15/4/3/2N -
ES15/4/3/2S ES50 - ES35 -
ES32 - ES25 - ES50/3 - ES50/3S
- ES35/3S - ES-50/3G.

Modulo a spina, con LED verde e
senza protezioni contro
l'inversione di polarità, per
montaggio su ES15/4/2B -
ES15/4/2G - ES15/4/3/2N -
ES15/4/3/2S ES50 - ES35 -
ES32 - ES25 - ES50/3 - ES50/3S
- ES35/3S - ES-50/3G.

Modulo a spina, con LED verde e
senza protezioni contro
l'inversione di polarità, per
montaggio su ES15/4/2B -
ES15/4/2G - ES15/4/3/2N -
ES15/4/3/2S ES50 - ES35 -
ES32 - ES25 - ES50/3 - ES50/3S
- ES35/3S - ES-50/3G.

Moduli con circuito RC

Moduli con circuito di segnalazione

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso         6/24 
                                    VAC/VDC

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso         6/24 
                                    VAC/VDC

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso      110/230 
                                    VAC/VDC

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso      110/230 
                                    VAC/VDC

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso        24/60 
                                    VAC/VDC

Modulo type 62B
   TYPE62B - Conf. 10/200 pz

Modulo a spina, con LED rosso e
senza protezioni contro
l'inversione di polarità, per
montaggio su ES15/4/2B -
ES15/4/2G - ES15/4/3/2N -
ES15/4/3/2S ES50 - ES35 -
ES32 - ES25 - ES50/3 - ES50/3S
- ES35/3S - ES-50/3G.

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso    24/60 VDC

Modulo type 62E
   TYPE62E - Conf. 10/200 pz

Modulo a spina, con LED rosso e
senza protezioni contro
l'inversione di polarità, per
montaggio su ES15/4/2B -
ES15/4/2G - ES15/4/3/2N -
ES15/4/3/2S ES50 - ES35 -
ES32 - ES25 - ES50/3 - ES50/3S
- ES35/3S - ES-50/3G.

Modulo type 52C
   TYPE52C - Conf. 10/200 pz

Modulo a spina, per ES15/4/2B -
ES15/4/2G - ES15/4/3/2N -
ES15/4/3/2S ES50 - ES35 -
ES32 - ES25 - ES50/3 - ES50/3S
- ES35/3S - ES-50/3G con
circuito RC.

Dati elettrici                     
Polarità                        A1+ / A2-
Tensione di ingresso   110/230 VDC

A1 

A2 

+ A1 

- A2 
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Modulo type 62C
   TYPE62C - Conf. 10/200 pz

Modulo type 62CV
   TYPE62CV - Conf. 10/200 pz

Moduli con circuiti di segnalazione e varistori

Modulo type 62DV
   TYPE62DV - Conf. 10/200 pz

Modulo type 92C
   TYPE92C - Conf. 10/200 pz

schema dimensioni

schema dimensioni

Modulo type 92CV
   TYPE92CV - Conf. 10/200 pz

Modulo a spina, con LED rosso e
varistori, per montaggio su
ES15/4/2B - ES15/4/2G -
ES15/4/3/2N - ES15/4/3/2S
ES50 - ES35 - ES32 - ES25 -
ES50/3 - ES50/3S - ES35/3S -
ES-50/3G.

Modulo a spina, con LED verde e
varistori, per montaggio su
ES15/4/2B - ES15/4/2G -
ES15/4/3/2N - ES15/4/3/2S
ES50 - ES35 - ES32 - ES25 -
ES50/3 - ES50/3S - ES35/3S -
ES-50/3G.

Modulo a spina, per ES15/4/2B -
ES15/4/2G - ES15/4/3/2N -
ES15/4/3/2S ES50 - ES35 -
ES32 - ES25 - ES50/3 - ES50/3S
- ES35/3S - ES-50/3G con LED
verde e varistori.

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso         6/24 
                                    VAC/VDC

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso         6/24 
                                    VAC/VDC

Modulo type 72
   TYPE72 - Conf. 10/200 pz

Modulo type 82V
   TYPE82V - Conf. 10/200 pz

Modulo a spina, con varistori, per
montaggio su ES15/4/2B -
ES15/4/2G - ES15/4/3/2N -
ES15/4/3/2S ES50 - ES35 -
ES32 - ES25 - ES50/3 - ES50/3S
- ES35/3S - ES-50/3G.

Modulo a spina, con varistori, per
montaggio su ES15/4/2B -
ES15/4/2G - ES15/4/3/2N -
ES15/4/3/2S ES50 - ES35 -
ES32 - ES25 - ES50/3 - ES50/3S
- ES35/3S - ES-50/3G.

Moduli con varistori

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso       24 VAC

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso      230 VAC

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso      110/230 
                                    VAC/VDC

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso      110/230 
                                    VAC/VDC

Modulo a spina, con LED verde e
varistori, per montaggio su
ES15/4/2B - ES15/4/2G -
ES15/4/3/2N - ES15/4/3/2S
ES50 - ES35 - ES32 - ES25 -
ES50/3 - ES50/3S - ES35/3S -
ES-50/3G.

Dati elettrici                       
Polarità                         A1+ / A2-
Tensione di ingresso    24/60 VDC

Modulo a spina, con LED rosso e
varistori, per montaggio su
ES15/4/2B - ES15/4/2G -
ES15/4/3/2N - ES15/4/3/2S
ES50 - ES35 - ES32 - ES25 -
ES50/3 - ES50/3S - ES35/3S -
ES-50/3G.

A1 

A2 
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+ A1 
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Moduli per supporti relé PCB
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