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1SO 9001 Certified Quality System

Interruttori per elettroutensili

Serie LLA — Scheda Tecnica

Cod. LLA438N1 Approvazioni ed omologazioni internazionali

e Interruttore conforme EN61058-1

+ Certificato secondo CSA file 039540 @ c €

Caratteristiche tecniche

 Interruttore tripolare a leva nera instabile, interasse
fori 55mm

* Nr. 6 morsetti a vite

» Grado di protezione IPO0

» Corpo e azionamento in materiale plastico

(immagine puramente indicativa)
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© 2014 Copyright Bremas Ersce. Con riserva di modifiche senza preavviso e salvo errori. | dati riportati in questo foglio sono accuratamente controllati e rappresentano tipici valori della produzione in serie. Le descrizioni del dispositivo e le
sue applicazioni, i contesti di impiego, i dettagli su controlli esterni, le informazioni sull'installazione e il funzionamento sono forniti al meglio delle nostre conoscenze. Ad ogni modo cid non significa che dalle caratteristiche descritte possano
derivare responsabilita legali che si estendano oltre le «Condizioni Generali di Vendita» di Bremas Ersce. Il cliente/utente non & assolto dall'obbligo di esaminare le nostre informazioni e raccomandazioni e le normative tecniche pertinenti
prima di utilizzare i prodotti per i propri scopi.
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BREMAS

Cod. LLA438N1

LLA43

Tensione nominale di isolamento i W 380
Tensione nominale di impiego L W 330
Frequenza di impiego Hz 50/G0
Corrente nominale
Carico resistivo b A 15
Carico induttivo In A 10
Dati tecnici CSA (Sec. CSA 22.2 n.55)
Tensione nominale di isolamento i v 250
lensione nominale di impiego e v 250
Corrente nominale termica Ith 15
Corrente nominale di impiego (Carichi resistivi o debolmente induttivi) - -
Carico motore standard 5 fasi - 3 pol Hp 2

1 fase - 2 poli Ho -
Caratteristiche meccaniche
Curata meccanica (120 ciclifora) 1E5
Durata elettrica ENG1058 BE4
Classe isolamento ENG1058 |
Tipo di isolamento ENG1058 Rinforzato
Grandezza morsetto 2
Sezione collegabile con conduttori flessibili Mi-Max  mm: 07525
Sezione collegahile con conduttor! rigidi Min-Max  mme 1-25
Sezione collegabile con conduttori flessibili Min-Max  AWG 19-14
Sezione collegabile con conduttori solidi Min-Max  AWG 18-14
Vite maorsetto M3 M35
Grado di protezione I1EC 529 EN 60529 a0 IPO0
Condizioni di impiego
Temperatura di esercizio ‘C T55
Temperatura di stoccaggio ‘C =30 = +70
Resistenza al clima umido costante sac, IEC GO0GE-2-8
Resistenza al clima umido ciclico sac. IEC G006E-2-30
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