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1SO 9001 Certified Quality System

Cod. E40000LM Approvazioni ed omologazioni internazionali

*  Certificato secondo UL file E72861 @ n@us c E
» Certificato secondo CSA file 026716-0-000 LISTED

¢ Interruttore di manovra conforme IEC/EN 60947-1

Caratteristiche tecniche:

» Corpo in materiale metallico e testina in acciaio
e Grado di protezione IP66

» Attuatore ad asta flessibile

» Elemento di contatto INO+1NC azione rapida
» Apertura positiva dei contatti

» Entrate cavi: 1 sul fondo

* Filettatura Pg 13,5

* Peso: 0,395 Kg
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© 2014 Copyright Bremas Ersce. Con riserva di modifiche senza preavviso e salvo errori. | dati riportati in questo foglio sono accuratamente controllati e rappresentano tipici valori della produzione in serie. Le descrizioni del dispositivo e le
sue applicazioni, i contesti di impiego, i dettagli su controlli esterni, le informazioni sull'installazione e il funzionamento sono forniti al meglio delle nostre conoscenze. Ad ogni modo cid non significa che dalle caratteristiche descritte possano
derivare responsabilita legali che si estendano oltre le «Condizioni Generali di Vendita» di Bremas Ersce. Il cliente/utente non & assolto dall'obbligo di esaminare le nostre informazioni e raccomandazioni e le normative tecniche pertinenti
prima di utilizzare i prodotti per i propri scopi.
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Interruttori di posizione

Serie E400 — Scheda tecnica

Cod. E40000LM

Bremas Ersce SpA
Via castellazzo 9 — 20040 Cambiago (MI)

www.bremas.it info@bremas.it

1SO 9001 Certified Quality System

TIPO E100 / E200 / E300 / E400
Frequenza massima di funzionamento operaz.fora’ 3600
Resistenza d'isolamento 500V DC MO 100
Rigidita dieletirica 50/60 Hz per 1! VAC 25007
Tensione nominale d'isolamento Ui IEC947-5-1 VAC 500
Corrente nominale termica lthe 1EC947-5-1 i) 10
Corrente nominale dimpiego Categoria AC15 le IECS47-5-1/ENGDO4T-5-1 24V A 10
A300 125V A 6
230V A 6
400V A 3
Resistenza di contatto |EC255-7 cat,3 valore iniziale me 25
Protezione contro corfocircuito IEC269 (ECI47-5-1)
fusibile tipo gl o oG A 10
Corrente condizionale di cortocircuito [EC947-5-1 A 1000
Grado di inguinamento [EC347-5-1 ) 3
Grado di protezione EN 60523 IPGE
Praotezione contro picchi di tensione plastica classe ]
metallo classe |
Resistenza alle vibrazioni |ECE8-2-6 mm 0,35 + 15%
(10 =55 Hz = 1 Hz)
Resistenza agli urti |ECE8-2-27 11ms 0 a0
Durata meccanica cicli 20,000,000
Durata elettrica a 250V AC 6A con carico
resistivo cosg=1 cicl 500,000
a 250V AC BA con carico
induttivo cose=0,4 cicli 500,000
Distanza tra | contatti Modelli a scatto rapido mm 2¢1,25
Modelli a scatto lento mm 2%2
Morsetti di collegamenta Tioo Avite con intaglio
combinato a tegoling retraibile
(intaglio Ph. Grandezza 1)
Viie M 3.5
Grado di protezione P20
Materiale Acciaio classe 8.8 / Zincato
Max, forza di serraggio vit Nem (Kg em) 120 (12,24)
Seziani raccordabili cavo rigido mny 21,5
cavo flessibile mm? 21,5
Numerazione morsett Secondo EN50013
Temperatura ambiente di funzionamento °C -35+ 485
(senza formazione di ghiaccio)
Umidita relativa di funzionamento 95% max
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